nivo terena

R

—_— kolovoz(asvalt)
* MM T T TN
N T
20 L
t PEEEEEECCCCEEEs S
cm ) T ] upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

10 cm

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

£I.1 ‘L Popreérhii\pd%%gcjghgova u aS\‘}aItu

PVC cijev @110 mm

drzag rastojanja (110/4)

Y N N N N N N N Y S -

trotoar

45 cm

0em kpLLLLLLLLLELLLLL
LL L L LLL L L LLL L L Ly
et e «A Py
PRI
4 . A "_4 . .
< e 4. 4,
e.',"' 4‘ _-.‘.'.-:_.:,j
. 4 < < 4
‘A

upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

10 cm |-

50 cm |

——
sl.2 K P})preéni presjek rova u trotoalju

PVC cijev @ 110 mm

drza€ rastojanja (110/4)

PROJEKTANT FAZE:

INTECO@

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405

Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com

web: www.intecon.me

OPSTINA HERCEG NOVI

Objekat: Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla IlI" duzine | Lokacija:
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla lI"
duZine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Glavni projekat

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Odgovorni inZenjer:

Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Dio tehnicke dokumentacije:
Elektrotehnicki projekat
Faza instalacije slabe struje

Format: Razmijera:

210x297

Saradnik/ci:

Prilog: Poprecni presjeci rova u kolovozu i troto- | Br.priloga: Br.strane:
aru za kanalizaciju sa 4 PVC cijevi @ 110 mm 6 33.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.




