OBRAZAC 1

elektronski potpis projektanta

Zoran
Dasi¢

Digitally signed by Zoran Dasi¢
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-03007758,
0=ZD Projekt doo Podgorica,
serialNumber=30106,
givenName=Zoran, sn=Das3i¢,
cn=Zoran Dasic¢

Date: 2021.05.05 13:53:20
+02'00'

elektronski potpis revidenta

Digitally signed by Aleksandar Lakovi¢
DN: c=ME, ou=Pravno lice,
2.5.4.97=VATME-02809010, o=Civil
WA] %W%V%’F/ Engineer doo, serialNumber=30850,
sn=Lakovi¢, givenName=Aleksandar,
cn=Aleksandar Lakovi¢

Date: 2021.06.14 12:14:02 +02'00'

INVESTITOR

OBJEKAT

LOKACIJA

VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE

PROJEKTANT

ODGOVORNO LICE

GLAVNI INZENJER

KNJIGA 6

OPSTINA HERCEG NOVI

pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla IlI" ,duZine

ccal00 m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-
a"Topla llI" duzine cca 40m, koja se nastavlja u DUP"Bajer"

djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2,
2630/11, i 2618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

,ZD PROJEKT" d.o.0. PODGORICA

ZORAN DASIC, dipl.inZ. grad.

ZORAN DASIC, dipl.inz. grad.




OBRAZAC 1

elektronski potpis projektanta gktronski potpis sevisenta Lazarevie

V .ei DN: c=ME, ou=Pravno lice,
Digitally signed by Nikola Trtica a S I IJ e 2.5.4.97=VATME-02894483, o=VL

.

N I ko I a DN: c=ME, ou=Pravno lice, InZenjering doo,
l2.5v.4,i97?VATM.E—02897849, o=Lavian serialNumber=43847,
inzenjering, serialNumber=32748,

o 7/
. sn=Trtica, givenName=Nikola L r V I givenName=Vasilije, sn=Lazarevi¢,
Trt I Ca cn=Nikola Trtica Z cn=Vasilije Lazarevi¢

Date: 2021.05.05 12:18:40 +02'00' Date: 2021.05.05 15:14:20 +02'00"

KNJIGA 6

INVESTITOR OPSTINA HERCEG NOVI

pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla IlI" ,duZine
OBJEKAT ccal00 m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-
a"Topla llI" duzine cca 40m, koja se nastavlja u DUP"Bajer"

djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2,

LOKACIJA , ,
2630/11, i 2618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi

VRSTATEHNICKE  GL AVNI PROJEKAT

DOKUMENTACIJE

PROJEKTANT ,LAVIAN INZENJERING* d.o0.0. Tivat

ODGOVORNO LICE NIKOLA TRTICA, dipl.inzZ.saob.

ODGOVORNI
INZENJER NIKOLA TRTICA, dipl.inZ.saob.




Lav.an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi
nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

OPSTI SADRZAJ PROJEKTA

Knjiga 0 - Opsta dokumentacija
Knjigal-  Glavni projekat

Gradevinski projekat -faza saobracaj
Knjiga2-  Glavni projekat

Gradevinski projekat -faza konstrukcija
Knjiga3 -  Glavni projekat

Gradevinski projekat faza hidrotehnicke instalacije
Knjiga4 -  Glavni projekat

Elektrotehnicki projekat -instalacije jake struje
Knjiga5—-  Glavni projekat

Elektrotehnicki projekat -instalacije slabe struje
Knjiga6 -  Glavni projekat

Saobracajna signalizacija

Knjiga7 -  Elaborat zaStite od pozara
Knjiga8 -  Elaborat zastite na radu
Knjiga9 -  lzvjestaj o geotehnickim uslovima izgradnje saobraéajnice”’Nova T5” |

dijela saobraéajnice “Nova B4” Topla-Herceg Novi ,(za nivo glavnog

gradevinskog Projekta)



I_av-an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi
nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

SADRZAJ KNJIGE 6

A. OPSTIDIO

Izvod iz CRPS-a privrednog drustva ,Lavian inZenjering“ d.o.o.
Licenca privrednog drustva ,Lavian inZenjering*“ d.o.o.

Polisa osiguranja privrednog drustva ,Lavian inZenjering“ d.o.o.
RjeSenje o imenovanju odgovornih projektanata

Licence odgovornih projektanata

o g M w Nk

Izjava odgovornih projektanata

B. TEKSTUALNI DIO

Tehnicki izvjestaj

Predmjer i predracun radova

3. Tehnicki uslovi izvodenja radova

C. GRAFICKI DIO

1. Plan saobracajne signalizacije (R=1:250)
2. Detalji



I_av-an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi
nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

OPSTI DIO



Lavjan Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi
Ml 1 w - -
nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

IZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0640657 / 002 Datum registracije: 19.09.2012,
PIB: 02897849 Datum promjene podataka: 25.09.2013.

D.0.0."LAVIAN INZENJERING" ZA PROJEKTOVANIJE | INZENJERING - TIVAT

Broj vazece registracije: /002

Skraceni naziv: LAVIAN INZENJERING

Telefon:

eMail:

Datum zakljucivanja ugovora: 18.09.2012.

Datum dono3enja Statuta: 19.09.2012. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja: SEUANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT
Adresa za prijem sluibene poste: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT

Adresa sjedista: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT

Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domatdi
Upisani kapital: 2,00Euro (Novcani 2,00Euro, nenovéani 0,00Euro )

OSNIVACI:

BILJANA TRTICA VUJANIC 2905974815052

Uloga: Osnivac

Udio: 50% Adresa: SELUANOVO, ZGRADA SIZ -A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA
NIKOLA TRTICA 1807977234012

Uloga: Osnivac

Udio: 50% Adresa: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA

12



Lav au i, i, Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi
nZenjering

Dru$tvo za izradu projekata u oblasti saobracaia

LICA U DRUSTVU:
BILJANA TRTICA VUJANIC 2905974815052

Adresa: SEUJANOVO, ZGRADA SIZ -A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA
Uloga:  Ovlasceni zastupnik

Ovlaééenja u prometu: ()

Ovlaséen da djeluje:  Nepoznata odgovornost ( )

NIKOLA TRTICA 1807977234012

Adresa: SELJANOVO, ZGRADA SIZ-A BR.4/13 TIVAT CRNA GORA
Uloga:  lzvrinidirektor

Ovlascenja u prometu: Neograni¢eno ( )

Ovlaééen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 15.09.2017 godine u 11: .2~ NACELNICA

Dusanka Vujisi¢
Aaialc @

2/2



Lavjan

‘

Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi

nzenjering

Dru$tvo za izradu projekata u oblasti saobracaia

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

EK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE KS‘ _

Broj:01-1119/4
Podgorica, 13.10.2017. gedine

InZenjerska komora Crne Gore rieavajuéi po Zahtjevu privrednog drustva “LAVIAN INZENJERING  d.0.0.
iz Tivta, za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije, na osnovu &lana 134 Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata (Sl list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), ¢&1.8 Pravilnika o nadinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i naéinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14),
Clana 18 Zakona o upravnom postupku ("SI, list RCG", br. 56/14, 37/17) ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju
dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, Inzenjerskej komori Crne Gore, ("SI list CG", br.
49/17), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehnicke dokumentacije

Izdaje se

Za izradu PROJEKATA SAOBRACAJNICA | PROJEKATA SAOBRACAINE SIGNALIZACLIE,
Privrednom drustvu “LAVIAN INZENJERING” d.o.0. iz Tivta.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOZENJE
Inzenjerska komora Crne Gore postupajuéi po Zahtjevu br.03-1119/1 od 13.10.2017.godine, koji je
podnijet u ime privrednog drudtva “LAVIAN INZENJERING" d.0.0. iz Tivta, za utvrdivanje ispunjenosti
uslova za sticanje licence za izradu tehnitke dokumentacije, na osnovu ¢lana 83, Zakona o uredeniju
prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG", br.51/08, 34/11, 35/13, 33/14) i &lana 8 Pravilnika o naéinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14),
utvrdila je da:
* privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centrainog registra Privrednih subjekata
reg.br. 5-0640657/002, za - inzenjerske djelatnosti i tehniéko savjetovanje;
* ima u radnom odnosu odgovornog projektanta — Nikolu Triicu, dipl.inZ. saobracaja sa Licencom
br. 03-6664/1 od 16.10.2009.god. izdatom od Ministarstva uredenja prostora | zastite Zivotne
sredine,

« ispunjava uslove za sticanje trazene licence.
Na osnovu izioZzenog, odluéeno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu odrZiveg razvoja i
turifema u roku od 15 dana od dana prijema rjedenja, preko Struéne sluzbe InZenjerske komore Crne
Gore.

pA®
Sluzbeno lice:

Predrag Jovicevi¢, dipl. pravnik
v A

Y 4 /- " _PREDSJEDNIK KOMORE
e e |5 || Boris:Ostoji¢, dipl.inz.el.
‘—‘: "o ml) { 7’.
5 S 0 fle by
N\ T4y ad S

Dostavljeno: A
- Podnosiocu zahtjeva; —

- U spise predmeta:

- Ministarstvu odrZivog razvoja i turizma;

- ala



Lav an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi

nZenjering

Dru$tvo za izradu projekata u oblasti saobracaia

[ ) Broj polise: 6-34716
Zamjena posse 30872

- ‘ Vrsta osiguranja Opsta odgovornost

Sifra osiguranja 1301

U N I QA Poslovna jedinica: Dwekeya
Saradnick broj 720255

X a Mesto Podgorica
OS|guranle Datum 07 08.2019

POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarac osiguranja:  Lavian InZenjering doo, 85320 Tivat, Seljanovo

PIB:02897849
Osiguranik: Lavian InZenjering doo, 85320 Tivat, Seljanovo

PIB:02897848
Pocetak osiguranja.  7.8.2019 Prestanak osiguranja: 7.8.2020 Dospijece 07.08
Tarifa i tanfna grupa X1 Suma osiguranja: 5.000.00 Premija osiguranja: 126,00

Osiguranje je zakljuteno prema priloZzenim uslovima: Opsti uslovi za osiguranje od odgovornost. Uslovi za osiguranje
od opste odgovornosti Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti | odgovornost za proizvode sa

manom
Osiguranik potvrduje da je kod zakljuenja oveg ugovora primio naznacene uslove
4 Premya
Radni Osigurava se s Ukupan Nmit 24 osiguranja
broj (€) trajanje osiguranja €

1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opste odgovornosti
1 Opste odgovornosti - razne delatnosti Zakonska 5.000.00 5.000,00 210,00
gradansko-pravna odgovornost za tete usled
smrti,povrede tjela il zdravlja pri¢injene treéim licima
i njihovim stvanma.Ovim osiguranjem pokrnvena je
profesionalna cdgovornost iz djelatnost,

Suma osiguranja 5.000 EUR
Agregatni godisnji imit 5.000 EUR
Uéedcée u svakoj steti 10%. minimum 100 EUR

11 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 210,00 0,00 84,00
zbirnom limitu

Ukupno: 126,00

PREMIJA OSIGURANJA 126,00

Porez: 11.34

UKUPNO ZA UPLATU: 137.34

Premya osiguranja 137,34 € obracunata za perod od 07082019 do 07.08.2020 plaéa se prema ispostavijeno] fakturi
Ugovara¢ osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavija sastavni dic polise kao ugovora ©

osiguranju,

Osgurovat 2adr2ava provo apravke racunskin v&vgh Presakn srnanin

Saglmwnne asm dn e O - adresu, ¢ mil sibok incafgmal com U Clu dulive Svih posanh cbaviedienia defnsanin Zakonom O obBjaconm  oonosima ||

USOWTE CSQUaNa a U kontedsty @vienfa ugovovenih chaveza sgovorh syana

Pocettk 0siQUrani Do Deny pobe e etk 24.0g 3%y ctum namacencg fa polis ka0 o pocetha OsgUTanE. Ak ne prie isleka 26.0p cas3 dana eplate cbmka

planom iy cmi sastawrc do predmetne polde Ukoles Ugovamse osguans u roku od 30 dans od mieks 2cg cana cnn naznacerog ksc dospgmce premyskog cbroka’ ne Upiab e quuw
S0 da o4 0 bio 2kl L 48 S0 ProdvRing poling istekom Ll panisda b ez chiroeza shnp anemena Deustva

U showu iz peethodiog stwve | Onguravac newa prave de zahtjess naplods premge osiguiania, chizvom da nie pruzano cuguavduce pokice Ugowarad osigurani e sagasan da osiguravat molel
vkl cbrade Ginh podeaba bam pobav po carov ovog WOUVOTE 0 GEgIanie. A0 | O8 isle mote proslkedt na obrads powezanom pravnom KU, odeosna praveom bou aggalovanom o oy

Obavhan(a poskova Kop % U ve2i 53 PredmEtnim <qoverom o osiguranu A |
:;::u-n penovaing 53 shenramim peCalom | poipisom lica 2 u ime Co ne ove) Polme o mjuwu p:agu i pmmo] dq?:l‘p Sroperucnog Jpotsa | orgnahog)
77 |
RUSTVC!&' lll - ] l J
l )‘l J' * Qp “,‘r‘ = \ N
ST w(f/é/“" N|QA 2 Wme y b
. R
Za Osiguravata ¢ wmomo £ \ /i | 2aUgoverata
1 » N & l
»J,HO,_,O& e

UNIQA nazivoino osigurane a.d Tateton: D20/ 444 700, Fax: 020/ 244 340
Bulevar DZordZa Vadingtona 98/4, 81000 Podgonca  E-mail. info@uniga. me
PIB: 02717557 www.uniga me



Lav.an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi
nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

Na osnovu Clana 35 i Clana 36 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list RCG
51/2008) i Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka,
donosim

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNIH PROJEKTANATA

Za odgovornog projektanta za izradu tehni¢ke dokumentacije

GLAVNI PROJEKAT SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

PRISTUPNA ULICA "NOVA T5" U ZAHVATU DUP-A"TOPLA IlI" (duzine cca100 m)
| DIO PRISTUPNE ULICE "NOVA B4" U ZAHVATU DUP-A"TOPLA III"
(duzine cca 40m), KOJA SE NASTAVLJA U DUP-u"BAJER"

odreduje se:

Nikola Trtica, dipl.ing.saob. - Odgovorni projektant saobracajne signalizacije

Imenovani se moraju u svemu pridrzavati Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list
RCG 51/2008), kao i drugih vazecih zakona, standarda, propisa i normativa za izradu tehnicke i
planske dokumentacije.

U Tivtu,
mart 2020.god. ,LAVIAN INZENJERING* d.0.o0.
Direktor

INikola Trtica, dipl.ing.saob./
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Lavjan Projekat saob.signalizacije ~ Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi

nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

CRNA GORA

MINISTARSTVO UREDENJA PROSTORA I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
Broj: 03-6664/1

Podgorica 16. 10. 2009.godine

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, na zahtjev Trtica Nikole iz Tivta, za
izdavanje licence za vodeceg, odnosno odgovornog projektanta, na osnovu ¢lana 134 Zakona
o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore* br. 51/08), a u vezi sa
¢lanom 84 i na osnovu ¢lana 196 Zakona o op$tem upravnom postupku (,,Sluzbeni list RCG*
br. 60/03), donosi

RIJESENJE

Trtica Nikoli, diplomiranom inZenjeru saobracaja iz Tivta, IZDAJE SE LICENCA za
izradu projekata saobraéajnica, kao i projekata saobracajne signalizacije.

ObrazloZenje

Trtica Nikola iz Tivta-ul. Palih boraca bb, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom br. 03-
6664/1 od 07. 10. 2009., za izdavanje licence za vodeceg, odnosno odgovornog projektanta.
Uz zahtjev imenovani je dostavio ovjerenu fotokopiju li¢ne karte br. 15689 od 13. 03. 2007.,
izdata od MUP-a CG-FL Tivat, ovjerenu fotokopiju diplome o stru¢noj spremi (diplomirani
inZenjer saobracaja) br. 4737 od 01. 10. 2004., potvrdu br. 15/09 od 19. 02. 2009., izdata od
Biroa za urbanizam i projektovanje Herceg-Novi sa taksativno pobrojanim projektima,
zapisnik o polaganju stru¢nog ispita br. 03-33/3 od 25. 09. 2009., uraden od Komisije
InZenjerske Komore Crne Gore sa ocjenom *’polozio”” i potvrdu o ¢lanstvu u InZenjerskoj
Komori Crne Gore br. 05-289/2 od 24. 02. 2009.

Ministarstvo uredenja prostora i zastite Zivotne sredine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa
prilozenom dokumentacijom, pa je naslo da je isti osnovan.

Naime, odredbama ¢lana 84 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,,SluZbeni list
Crne Gore* br. 51/08), propisano je da vodeci, odnosno odgovorni projektant, moZe biti samo
diplomirani inZenjer ili specijalista odgovarajuce tehni¢ke struke, za izradu pojedinih djelova
tehnicke dokumentacije sa tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili
ocjeni tehni¢ke dokumentacije, poloZenim stru¢nim ispitom i da je ¢lan Komore.

Prema ¢lanu 7 Pravilnika o na¢inu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i na¢inu vodenja
registra licenci ( ,, Sluzbeni list CG ,, br. 68/08), propisano je da se licenca za vodecéeg,
odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih djelova tehnicke dokumentacije, izdaje
fizitkom licu na osnovu : ovjerene fotokopije licne karte, odnosno pasosa za strano lice;
ovjerene fotokopije diplome o stru¢noj spremi ; dokaza o najmanje tri godine radnog iskustva
na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnicke dokumentacije; ovjerene fotokopije
uvjerenja o poloZenom stru¢nom ispitu i dokaza da je ¢lan Komore.



Lav.an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi

nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

Budu¢i da se iz zahtjeva Trtica Nikole iz Tivta nesporno utvrduje da imenovani ispunjava
uslove propisane Zakonom i Pravilnikom, to je Ministarstvo odlucilo kao u dispozitivu ovog

rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rjeSenja moze se tuzbom pokrenuti upravni
spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog

rjeSenja.

J MINISTAR<
Branimir Gy qunovié

/’7
o
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Lav an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi

nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA DA JE TI’EHNICKA DOKUMENTACIJA IZRADENA U
SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT

Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla lll" ,duzine cca100 m i dio pristupne ulice
"nova B4" u zahvatu DUP-a"Topla llI" duzine cca 40m, koja se nastavlja u DUP"Bajer"

LOKACIJA

Djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11,
i 2618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi

VRSTA | DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKAT- SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA

ODGOVORNI INZENJER

Nikola Trtica, dipl.inz.saob.

1IZJAVLIUJEM,
da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima doneSenim
na osnovu navedenog zakona;

- posebnim propisima koji direktno ili na drugi na¢in uticu na osnovne zahtjeve za objekte;

- pravilima struke i

- urbanisticko-tehni¢kim uslovima.

(potpis odgovornog inzenjera)

Tivat, mart 2020.
(mjesto i datum) (potpis odgovornog lica)
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Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

TEKSTUALNI DIO
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Tehnicki izvjestaj

1. OPSTIDIO

Glavni projekat saobracajne signalizacije i opreme predmetne deonice puta sastoji se iz
tekstualnog i grafickog dijela. U sklopu tekstualnog dijela dat je tehnicki izvjeStaj sa opisom
projektovanih radova, predmijer i predradun planiranih radova za postavijanje saobracajne
signalizacije i opreme, kao i tehnicki uslovi za izvodenje radova. U grafickom dijelu projekta
uraden je plan postavljanja saobraéajne signalizacije i opreme sa taéno definisanim polozajem
(stacionazom ili kotiranjem u odnosu na fiksne tacke) svih projektovanih elemenata
saob.signalizacije, dati su detalji potrebni za postavljanje projektovane vertikalne signalizacije i
obiljeZavanje horizontalne signalizacije.

2. PROJEKTOVANO RJESENJE

Ovim projektom obradene su saobracajnice (dio saobracajnice) radnog naziva Nova T5 i Nova
B4, u zahvatu DUP-a , Topla IlI¥, u Herceg Novom.“ U postojeCem stanju na terenu je neuredena
padina.

U sakldu sa UT usovima, glavnim gradevinskim projektom poprec¢ni profil ove saobracajnice
projektovan je sa kolovozom Sirine 5,0m sa jednostranim ili obostranim trotoarima Sirine 1,50m.

Glavnim projektom saobracajne signalizacije definisan je reZzim saobracaja, odredena su
prvenstva kretanja na projektovanim rasksrsnicama i obiljeZzeni su pjeSacki prelazi na trasi.

Podloga na kojoj je uraden projekat saobracajne signalizacije i opreme puta je dobijena iz
gradevinskog dijela projekta, sa definisanim geometrijskim elementima osovine, ivicama kolovoz,
silaznim rampama na pje$ackim prelazima, kao i svim prikljuénim ulicama.

Saobracajna signalizacija projektovana je u skladu sa vazeé¢im Zakonom o bezbjednosti
saobracaja na putevima (Sl.list Crne Gore, br. 33/2012), Zakonom o putevima (Sl.list Crne Gore,
br. 42/2004), Pravilnikom o saobraéajnioj signalizaciji (Sl.list Crne Gore, br. 32/2014), kao i
odgovarajuéim tehnickim uputstvima i standardima.
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2.1.Vertikalna signalizacija

Projektovana vertikalna signalizacija sastoji se od saobracajnih znakova standardnih
dimenzija, iz grupe @600mm i mora da bude izvedeni sa retroreflektuju¢om folijom klase 1 ili
klase 2 u skladu sa grafickim prilogom.

Saobracajnim znakom II-2 odredeno je prvenstvo prolaza na raskrsnici, znakovima IlI-6 je
oznaceno mjesto pjeSackog prelaza, dok je znakom 111-9.7 oznaceno da se radi o slijepoj ulici.
Znak I11-9.7 je postavljen u ovoj fazi, medutim ¢im se izgrade ostali krakovi saobracajnica i kad
predmetne saobracajnice ne budu viSe imale slijepi zavrSetak ovaj znak treba ukloniti novi i
postaviti odgovarajuci novi.

U okviru predmijera i predracuna radova dati su svi projektovani saobracajni znakovi standardnih
dimenzija, sa nazivom, dimenzijama i koli¢inama.

Svi_ugradeni_standardni_saobraéajni znakovi moraju imati odgovarajuée ateste. Treba da
budu izradeni sa navedenom retroreflektujuéom folijom, kao i u skladu sa odgovarajuéim
standardima koji sadrze sve elemente potrebne za njihovo grafi€ko predstavijanje.

U grafiCkom prilogu dat je prikazan je polozZaj vertikalne signalizacije u popreé¢nom profilu, nacin
postavljanje i dati su detalji temeljenja stubova saob.znakova.

2.2.Horizontalna signalizacija

Obzirom da zbog Sirine kolovoza (5,0m) ne postoje uslovi za isrcrtavanje razdjelne linije,
projektovane su samo poprec¢ne oznake, i to:

Popreéne oznake

2.2.1. Linije zaustavljanja (JUS U.S4.225)

. neisprekidana linija zaustavljanja Sirine 0,50m, bijele boje
2.2.2. PjeSacki prelazi (JUS U.S4.227)
. pjeSacki prelaz Sirine 3,00m, sa rasterom punih i praznih polja od 0,50m

2.3.Celiéne elastiéne zastitne ograde

Duz desne strane kolovoza, projektovan je konzolni trotoar, koji se nalazi cca 10m iznad potoka.
Na tom dijelu trase, u skladu sa standardima EN 1317 projektovana je zastitna elasti¢na odbojna
ograda za vozila. U grafickom prilogu dat je detaljan prikaz usvojenih tipova ograde. Kvalitet
materijala, izrada i uslovi isporuke moraju u svemu biti prema standardu EN 1317.
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Usvojene sledece CeliCne zastitne ograda, u skladu sa standardom EN 1317, i to:

° H1-W3. Za odredene deonice, a u skladu sa Tehni¢kim uputstvima usvojen je
stepen zadrzavanja H1 i podrucje djelovanja W3 (WN<=1,00m).

Kriterijumi za izbor bili su stepen opasnosti, brzina kretanja (Vmax), prosjecan dnevni saobracéaj
(PDS), udio te8kog saobraéaja (TS) i vjerovatnoéa skretanja. Detalji svih upotrebljenih ograda i
poloZaj u popreénom profilu dat je u grafickom prilogu.

Stubovi (nosaci) za postavljanje zastitne odbojne ograde se ugraduju pri¢vrséivanjem stubova
s temeljnom ploCom na veC ubetonirana sidra u objekat pomodéu vijaka, odnosno u beton
pomodu tipli i vijaka. Za Celicne zastitne ograde, u radijusima manjim od R=30m potrebno je za
sve nivoe zadrZavanja uraditi predsavijanje elemenata (&titnika), prije cinkovanja. Na prednjoj
strani zastitne ograde (licu) obavezno je postavljanje katadioptera na propisanom rastojanju.

Odgovorni projektant

Nikola Trtica, dipl.inz.saob.

18



Lavjan

Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi

nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

Predmjer i predracun radova
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PREDRACUN RADOVA - Glavni projekat saobracajne signalizacije Ulica Nova 5, Topla HN

Jed.
Poz. Vrsta radova mJ':fe. Koli¢ina cijena U;(EUUPSO
J (EUR)
1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
1.1 Standardni saobracajni znak retroreflektujucih osobina
Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobra¢ajnog znaka do mjesta postavljanja
sa svim elementima za pri¢vrS¢ivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji,
manzetne i dr.), kao i montazu znaka na ugradeni nosac.
1.1.2 Znakovi izri€itih naredbi
- 1I-2 ("obavezno zaustavljanje"), osmougaoni oblik @600mm, klasa 2 kom 2 41.00 82.00
1.1.3 Znakovi obavjestenja
- 1lI-6 ("obilieZeni pjeSacki prelaz"), kvadratni oblik 600x600mm, klasa 1 kom 4 30.00 120.00
- I-9.7 ("slijepi put"), kvadratni oblik 600x600mm, klasa 1 kom 1 30.00 30.00
1.1.4 Stub - nosaé saobracajnog znaka
Od celicne vucene cijevi jednolicnog preseka i debljine preénika 2", pocin&ani
metodom toplog cinkovanja. Nabavka i doprema do mijesta postavijanja sa
izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosaca u betonski temelj.
- Stub saobra¢ajnog znaka L= 3.40 m kom 7 34.00 238.00
Ukupno VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 470.00 €
2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
2.1. Obiljezavanje kolovoza
bojom reflektujucih osobina sa prethodnim ¢iS¢enjem i odma3¢ivanjem kolovoza,
razmjeravanje bojenih povrsina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i
dopremu boje i perle do mesta obiljeZavanja.
- Poprecne linije:
Zaustavne linija bijele boje, Sirine 0.50m m2 3.00 6.00 18.00
PjeSacki prelazi bijele boje, Sirine 3.0m, rastera 0.50m m2 2850  6.00 171.00
Ukupno HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 189.00 €
3. SAOBRACAJNA OPREMA
Cijena obuhvata izradu, nabavku, dopremu do mjesta ugradnje i ugradnju.
Obracun po jedinici mjere navedenoj u poziciji (m1 ili kom)
3.1 Zastitna ograda
- H1-W3, detalji dati u grafickom prilogu m1 7200 35.00  2,520.00
- zavrdne konstrukcije oograde L=4m kom 4 100.00 400.00
- katadiopteri na zastitnoj ogradi kom 10  3.00 30.00
Ukupno SAOBRACAJNA OPREMA 2,950.00 €
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PREDRACUN RADOVA - Glavni projekat saobracajne signalizacije Ulica Nova 5, Topla HN

Jed.
Poz. Vrsta radova m‘;::’e. Koli¢ina cijena U;(EUUPSO
(EUR)
REKAPITULACIJA

1. [VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 470.00 €
2. |HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 189.00 €
3. |SAOBRACAJNA OPREMA 2,950.00 €
3. |NEPREDVIDENI TROSKOVI (5%) 180.45 €
UKUPNO (EUR)| 3,789.45 €
PDV (21%) 795.78 €
UKUPNO SA PDV-om (EUR)| 4,585.23 €
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Tehnicki uslovi izvodenja radova
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Tehni€ki uslovi izvodenja radova
- saobracajna signalizacija i oprema

A. OPSTI TEHNICKI USLOVI

Tehni¢ki uslovi za izradu, nabavku i postavljanje (obiljezavanje) projektovanih elemenata
saobracajne signalizacije i opreme, objadnjeni su kroz pozicije predmjera i predracuna radova,
kao i ovih Tehni¢kih uslova.

Narucivanje projektovanih elemenata saobracajne signalizacije i opreme vrSi se na osnovu
prilozene specifikacije i na osnovu predracuna radova datog u ovom projektu.

Izrada pojedinih elemenata saobracCajne signalizacije i opreme vrdi se na osnhovu vazecih
standarda i detaljnih crteza priloZenih u projektu.

Postavljanje pojedinih elemenata saobraéajne signalizacije izvodi na osnovu situacionih planova
i detaljnih crteza prilozenih u projektu, kao i na osnovu vazeCeg Pravilnika o saobracajnim
znakovima na putevima i vaze¢im standardima.

B. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

Saobracajni znakovi moraju da budu postavljeni tako da ucesnici u saobraéaju mogu danju
i no¢u lako da ih opaze i u skladu sa znacenjem znakova pravovremeno intervenisu.
Saobracajni znakovi se sastoje iz temelja, nosecih konstrukcija i podloge za saobracajni znak.
Izrada saobraéajnih znakova ukljuuje sve potrebne zemljane radove, nabavku svih
odgovarajué¢ih materijala i njihovu ugradnju na mjesta koja su odredena projekinom
dokumentacijom. Svi saobracajni znakovi u ovom projektu postavljeni su kao stalni. Saobracajni
znakovi moraju da budu zamijenljivi (mogu¢a demontaza i ponovo montaza znaka u slu€aju
oSteCenja - zbog vandalizma, saobracajne nesrece...)

1. Temelji saobracéajnih znakova

Temelji za saobracajne znakove moraju da budu od cementnog betona. Mogu biti u cjelini
izradeni unapred (npr. prefabrikovani sa odgovarajuéim cijevima okruglog presjeka iz
cementnog betona kao spoljno oivicenje).

Ako u projektnoj dokumentaciji nije drugacije odredeno ili ako nadzorni organ ne odredi
drugacije, za temelje za saobracajne znakove mora da bude upotrebljen cementni beton C
12/15 ili C 16/20. Budu¢i da su kruzne cijevi od cementnog betona prvenstveno

obloga za unapred pripremljene (prefabrikovane) temelje za stubice, kvalitet tih cijevi mora
da odgovara zahtjevanom kvalitetu cementnog betona za temelje.
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Detaljni nacin izrade temelja, kojeg predlozZi izvoda¢, mora da odobri nadzorni organ, koji
moze da odredi dodatne uslove za izvodenje tih radova.

2. Nosecée konstrukcije

Stubovi za saobraéajne znakove moraju po pravilu da budu od celiénih cevi, spolja i
iznutra zasticeni sa vru¢im pocinkovanjem ili na odgovarajuci drugaciji nacin (plastificirani, bojeni,
metalizovani).

Nose¢i ram za trajne saobradajne znakove obavjeStenja (table pred raskrd¢ima, za
prestrojavanje, za potvrdu smjera i sl.) mora da bude od celicnih cevi odgovarajuéeg
presjeka.

U slu€aju minimalnog odstupanja precnika stuba od odredenog, dobavlja¢ znakova je
duZan da obujmice za pri€vrdc¢ivanje znakova na stub preradi tako da mogu da se upotrebe i na
stubovima koji su odredeni u prvom stavu ove tacke.

Spoj stubova za znakove i betonskog temelja mora da bude izveden tako da se sprijeci
okretanje stuba oko uzduzne ose. Spre€avanje okretanja moze da se obezbedi uz pomoc¢
ankera ili uz pomoé¢ promene oblika stuba u zoni temelja.

Vrh stuba za znak mora da bude zatvoren kako bi se spre€ilo nakuplianje atmosferske
vode u unutradnjosti stubova.

U izuzetnim slu€ajevima ili uz saglasnost nadzornog organa za postavljanje priviemenih
saobracajnih znakova mogu se upotrebiti i stubi¢i od drugih odgovarajucih materijala
(aluminijuma, hrastovog i borovog drveta i sl).

Saobracajni znakovi moraju da budu projektovani i izradeni na nacin koji obezbeduje
nosivost i stabilnost u skladu sa tackom 5. standarda EN 12899-1:2011.

3. Saobracéajni znakovi

Prema namjeni saobracajni znakovi se dijele na znakove

e opasnosti (jednakostrani¢ni trougao),
e izriCitih naredbi - zabrane i ograni¢enja (krug, osmougao),
e obavjestenja (krug, kvadrat, pravougaonik, pravougaonik sa strelastim zavrSetkom)

Oblik i veli€¢ina saobracajnih znakova je definisana Pravilnikom o saobra¢ajnim znakovima na
putevima.

Za vrijeme trajanja, oblik i boja saobracajnih znakova moraju da budu postojani, kako bi
uputstva i informacije koje znakovi prenose uCesnicima u saobraéaju bila sigurna i
nedvosmislena. Razliiti materijali, upotrebljeni u jednom saobracajnom znaku, moraju da
budu izdrzljivi pri svim temperaturama i vremenskim uticajima i moraju da obezbjede
zahtjevanu trajnost saobracajnog znaka. Materijal za saobraCajne znakove mora da bude
otporan na:
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e uticaj vremena i vode (hidrofoban),
e hemijske promjene

e prekomjerno troSenje i starenje

e gorenje i prate¢e opasnosti

Na jednom stubu mogu da budu pricvrS¢ena najviSe dva saobracajna znaka, svaki s
jednom dopunskom tablom. PovrSina saobraéajnih znakova mora da bude ravna, glatka i
zatvorena. Svjetlost smije da se reflektuje samo u mjeri u kojoj se ne smanjuje
raspoznatljivost znakova i natpisa.

Svi saobracajni znakovi do veli€ine 120 x 250 cm moraju da budu izradeni u jednom komadu.
Saobracajni znakovi €ija veli¢ina je ve¢a od 120 x 250 cm moraju da budu izradeni u
obliku sastavljivih segmenata, pri &emu minimalna visina pojedinanog segmenta smije da
iznosi 25 cm, dok maksimalna visina moZe da iznosi najvise 120 cm.

Reflektuju¢a folija na svim znakovima mora da bude u jednom komadu, osim kada to ne moze
da se obezbjedi zbog ograni¢enja u dimenzijama folije (Sirina rolne folije). U slu¢aju kada
ne moze da se obezbjedi folija u jednom komadu, spoj dvije folije mora da se izvede prema
uputstvima proizvodaca folije.

Zbog smanjenja odbijanja svetlosti i kontrasta znakova i pozadine, saobrac¢ajni znakovi moraju
da budu postavljeni pod uglom od 85° do 87 ° na osovinu puta.

4. Podloga

Podloga saobracajnih znakova mora da bude od lima (Celinog ili aluminijskog). Lim za
podlogu mora da bude debeo najmanje 2 mm.

Svi saobracajni znakovi moraju biti izradeni sa ojaanom ivicom. Lice znaka mora da bude
izradeno u klasi P3 iz tabele 13. lvica svih znakova, osim znakova koji su izradeni od
aluminijumskog lima pri¢vr8¢enog na AL ugaonike, mora da bude izradena u klasi E2 iz tabele
14 standarda EN 12899-1:2011.

Na prednjoj strani (licu) saobracajnog znaka ne smiju da budu vidljivi tragovi ojacanja. Ako
je to s vremenom moguce ocekivati, podlogu je potrebno prethodno odgovarajuce obraditi.

Veée podloge (table) mogu da budu sastavljene od viSe vodoravnih traka, koje moraju da
budu kao celina odgovarajuce pricvrS¢éene na metalni okvir. Obje vrste materijala moraju
da budu kompatibilne prije svega kod skupljanja i rastezanja.

PovrSina podloge mora da bude ravna iravnomjerna, kao i bez izbo€enja. Grada povrSine
podloge na prednjoj strani saobracajnog znaka ne smije biti vidljiva.

Poledina podloge mora da bude glatka, zatvorena i odgovarajuée zasticena.
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5. Znakovi i natpisi

Znakovi i natpisi na saobracajnim znakovima moraju biti odbijajuci, od svjetloodbojnih materijala
(tip I, 11, Mll). Reflektuju¢e folije koje se koriste za izradu lica znaka moraju da ispune sve
zahtjeve odredene standardom EN 12899-1:2011.

Boja poledine saobracajnih znakova (ukljuéuju¢i sva sredstva za njihovo pri€vricivanje)
mora da bude prljavo siva.

Materijal za znakove i natpise na saobracajnim znakovima (boje i folije) mora da bude
otporan na sredstva koja su dozvoliena za CiSéenje saobracéajnih znakova.

Oblik, boje, mjere i graficko oblikovanje znakova i natpisa na osnovama za saobracéajne
znakove odredeni su propisima.

Svi materijali za znakove i natpise moraju da budu naneseni na podlogu tako da su konture,
odnosno ivice ostri (po pravilu sa sitodtampom).

Nanos boje na reflektujucu foliju se izvodi sitoStampom, osim ako veli€ina saobracajnog
znaka to ne dozvoljava, u kom sluaju se umjesto sitoStampe za nanoSenje boja moze
upotrebiti sistem aplikacije folije na foliju. Sistem aplikacije folije na foliju je dozvoljen za
sve crne simbole na saobracéajnim znakovima. Nanos boje sitoStampom se ne upotrebljava
za bojenje pozadine znaka.

Nanos boje sitoStampom mora da bude izveden na nacin i u koli€ini koji obezbjeduju da
nakon nanoSenja boje Zivotni vek folije ostane nepromjenjen.

Reflektujuéa folija mora da se nanese na podlogu saobrac¢ajnog znaka u skladu sa
uputstvom proizvodaca folije, dok u sluaju kada proizvodac folije ne propisuje poseban
nacin lijepljenja radi obezbjedivanja kvalitetnog prianjanja za lijepljenje moraju da se upotrebe
barem valjci (za samolepljive folije) odnosno posebni aparati za lijeplienje (termo-vakuumske
folije). Kada se znak izvodi koris¢enjem aplikacije folije na foliju, na jednom znaku mogu
da se upotrebe samo folije istog proizvodaca, osim kada se lijepi folija crne boje.

6. Sredstva za pri¢vrscivanje

Sredstva za pri¢vr§¢ivanje saobracajnih znakova na noseéu konstrukciju moraju da budu
proizvedena od materijala koji obezbeduju njihovu besprekornu upotrebljivost sve vreme
trajanja i omogucavaju ekonomicnu zamjenu saobracajnih znakova.

Prstenovi za obuhvatanje (stezaljke) i podloske moraju da budu izradeni od odgovarajuce
Celicne trake, vijci i matice od kvalitetnog Celika, i zasticeni od rdanja.

Prstenovi za obuhvatanje (stezaljke) za pri¢vrSCivanje saobracajnih znakova moraju da budu
odgovarajuce oblikovani i pri€vrS¢éeni vijcima, zavareni ili prilijepljeni za podlogu ili okvir za
ojaCanje znaka, pri¢vr§¢eni vijcima na nosecu konstrukciju znaka.

Pri¢vrS¢ivanje prstena za obuhvatanje (stezaljki) ne smije biti vidlivo na prednjoj strani
saobracajnog znaka.

26



Lav an Projekat saob.signalizacije — Nova T5 i dio Nova B4, Herceg Novi

nzenjering

Drustvo za izradu projekata u oblasti saobracaja

Nacin pri¢vrS€ivanja saobracajnog znaka mora da obezbjedi odgovarajuc¢i poloZzaj u svim
uslovima upotrebe.

Na poledini saobra¢ajnog znaka mora da bude ta¢no odredeno mjesto (urez, Zlijeb...) koje
omogucava pravilno postavljanje znaka.

Saobracajni znakovi kao celina i pojedinacni materijali moraju da sacuvaju mjere u
dozvoljenim granicama i nakon djelovanja koja su uslovljena mehanickim opterecenjima.
Dozvoljeno je odstupanje mjera do = 2%, ako nije drugacije dogovoreno ili ako nadzorni organ
nije drugadije odredio.

Pri¢vrS¢ivanje saobracajnog znaka mora izdrzati:

e vertikalnu silu 7,5 MN i
e vodoravnu silu 3 MN.

C. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Oznake na kolovozu (horizontalna signalizacija) moraju da budu napravljene tako da je
u€esnicima u saobracaju uvek zagarantovano bezbjedno usmjeravanje i bezbjedna voznja.

Po pravilu sve oznake na kolovozima moraju da budu posute sa odgovarajuéim reflektujuéim
staklenim kuglicama.

Od mesta oznake na kolovozu zavisi da li ¢e ona biti rijetko, Cesto ili stalno izloZzena
saobracajnim opterecenjima.

Izrada oznaka na kolovozu ukljuCuje osiguranje saobracaja, sva potrebna mjerenja i
predoznake, CiScenje i pripremu povrSine kolovoza (uklju€ujuéi udubljavanje), nabavku svih
odgovarajucih materijala [ njihovu ugradnju na mestima, odredenim projektnom
dokumentacijom.

1. Osnovni materijali

Za saobracajne oznake na kolovozu je dozvoljeno upotrebiti samo takve materijale koji po
saobracajno-tehnic¢kim osobinama i kvalitetu obezbjeduju dobru vidljivost oznaka u dnevnim
i nocnim uslovima voznje, odgovarajuce klizno trenje i postojanost u zahtjevanom periodu
trajanja.

2. Kvalitet materijala

Materijali za oznake na kolovozu ne smiju da imaju Stetan uticaj na materijale ugradene
habajuéi sloj kolovozne konstrukcije, koji bi na njima prouzrokovao nastanak osteéenja
(npr. pukotina).
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Oznake na kolovozu moraju da ispunjavaju svoju funkciju bezbjednog vodenja saobracaja
tokom ¢gitavog zivotnog vijeka. Da bi se sprijeCile nepotrebne smetnje u saobracaju, one
moraju da ispunjavaju sledeée zahtjeve:

e oznake na kolovozu moraju da budu jasno vidljive tokom ¢gitavog dana pri svakoj vrsti
osvjetljenja i u svim vremenskim uslovima,

¢ moraju da budu otporne na proklizavanje (prianjane)

e moraju da dobro prianjaju za podlogu, da budu otporne na vremenske uticaje, naftne
derivate i so,

e otpornost na habanje pri ofekivanom saobraé¢ajnom optereceniju (trajnost),

e debljina oznaka na kolovozu ne smije da uti¢e na voznu dinamiku i odvodnjavanije,

e ne smiju da prouzrokuju pukotine na habaju¢em sloju kolovoza,

e oznake na kolovozu moraju biti dobro vidljive i danju i nocu,

e oznake na kolovozu ne smiju da odstupaju od odredenih geometrijskih dimenzija,
e materijali i njihovi dodaci treba da su jednostavni za upotrebu.

3. Nacin izvodenja

U nacelu, uzduzne oznake treba nanijeti na kolovoz odgovarajuéom masinom. Rucno
nanoSenje tih oznaka (samo u izuzetnim slu¢ajevima) mora da odobri nadzorni organ.

Povrsina kolovoza na koju se odnose oznake mora da bude:

e potpuno suva

e bez ostataka soli

e bez vecéih masnih mrlja

o ociS¢ena od praSine, pijeska, zemlje i drugih materijala

Veoma hrapavu povrdinu kolovoza treba prije nanoSenja oznaka  odCistiti  Cetkama,
izduvavanjem i ispiranjem. Veoma glatku povrSinu kolovoza treba prije nanoSenja
odgovarajuée ohrapaviti.

Na nove kolovozne povrSine (prije svega asfaltne) treba da se nanesu privremene oznake;
stalne oznake se mogu upotrebiti tek kada je sa povrSine zrna na kolovozu odneseno
bitumensko ili cementno vezivo odnosno malter.

Kod svake promjene oznaka na kolovozu staru oznaku treba ukloniti, tako da kasnije nije
moguca dvosmislenost.

Umjesto na oSteéenu povrSinu kolovoza (npr. pukotinu na uzduznom spoju na sredini
kolovoza, ako ta nije odgovarajuée ispunjena) potrebno je izvesti odgovarajucu uporedno
pomjerenu oznaku na kolovozu, neposredno pored oStecene povrsine.

Pri obnavljanju poprec¢nih i drugih oznaka na kolovozu obavezno je nano$enje boje prskanjem
uz pomo¢ kompresora. NanoSenje boje valjkom nije dozvoljeno!
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Obnavljanje natpisa, strelica i simbola se izvodi upotrebom Sablona koji su izradeni u
skladu sa vazecéim standardima.

Oznake na kolovozima treba izvoditi:

e na temperaturi vazduha od 10 do 30°C,

e pri temperaturi povrSine kolovoza od 5° do 45°C
e PO suvom vremenu

e pri relativnoj vlaznosti vazduha najvise 85%

Nije dozvoljeno izvodenje radova u vremenskim uslovima koji odstupaju od gore navedenih
(8to narocCito vazi za temperature vazduha i kolovoza koje su nize od propisanih).

Reflektujuée staklene kuglice treba nanijeti maSinski prskanjem. Naneseni sloj premix boje
treba joS posuti po povrsini sa reflektujuéim staklenim kuglicama.

Sve oznake na kolovozu moraju biti posute staklenim kuglicama osim oznake za
obiliezavanje mjesta za parkiranje, kao i ostalih oznaka na parkiraliStima i u garazama koje
mogu da se obiljezavaju materijalima koji nemaju retroreflektuju¢a svojstva.

Potrosnja staklenih kuglica treba da iznosi izmedu 0,200-0,250 kg/m2 obojene povrsine.

Oznake na kolovozu (osim odbijata svjetla) smiju da dosezu najviSe 3 mm iznad povrSine
kolovoza, kako ne bi prekomjerno ometale oticanje vode.

4. Kvalitet izvodenja

Oznake na kolovozu moraju biti ravnomjerne, odgovaraju¢eg oblika i moraju da obezbjede
zahtjevanu:

e trajnost,

e otpornost na klizanje,

e vidljivost po danu,

¢ vidljivost nocu po suvom i mokrom vremenu
e vrijeme susenja i

e debljinu suvog sloja materijala.

Minimalne zahtjevane karakteristike i kontrola debeloslojnih, srednjeslojnih i tankoslojnih
oznaka na kolovozu su odredeni standardima EN 1436:2011, EN 1824:2008 , EN 1871, EN
13197:2011, EN 12802:2008 i ZTV M 02.

Najmanja koli¢ina posipanja za oznake na kolovozu sa reflektujuéim staklenim kuglicama
mora da iznosi 0,20 kg/m2.

Zahtjevana grani¢na debljina suvog sloja materijala za tankoslojne oznake iznosi:

e za uzduZne oznake 200 ym (do 4000 vozila/dan) i 250 ym (iznad 4000 vozila/dan),
e za poprecne oznake 250 um (do 4000 vozila/dan) i 300 ym (iznad 4000 vozila/dan)
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ZASTITNA CELICNA ELASTICNA OGRADA H1-W3-A
Postavlja se na trotoarima, uz desnu ivicu kolovoza
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Polozaj zastitne ograde u poprec¢nom profilu e-mail: nikola.trtica@gmail.com
. ) Obijekat: pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla llI' | Lokacija: djelovi kat. parcele
Details siehe SGG duzine ccal00 m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu br. 1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1
14-02.1.02 DUP-a"Topla Il duzine cca 40m, koja se nastavlja u DUP"Bajer” K.O. Topla, Herceg Novi
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- - mart 2020.
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KOSI ZAVRSECI ZASTITNIH OGRADA, DUZINE 4m
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Upravni priklju€ak

POPRECNE OZNAKE NA KOLOVOZU

(JUS U.S4.225i JUS U.S4.227)
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/4

1/2 1/2

min 1,0

557

0,50

1/2
/0

50

V-13 Linija zaustavljanja - neisprekidana, bijele boje, b=0,50m (JUS U.S4.225)

Upravni prikljuak

\ /

Kosi priklju¢ak

0,50 0,50
V-16 Pjesacki prelaz, bijele boje, b=3,0m ili b=4,0m (JUS U.S4.227)
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