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"GROUND ENGINEERING" DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU -

NIKSIC
Broj vazece registracije: /006
Skraceni naziv: GROUND ENGINEERING
Telefon:
eMail:
Datum zakljucivanja ugovora: 17.06.2008.
Datum donosenja Statuta: 17.06.2008. Datum promjene Statuta: 04.11.2014.

Adresa glavhog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem sluzbene poste: TREBJESKA 2 BR. 7 NIKSIC

Adresa sjedista: TREBJESKA 2 BR. 7 NIKSIC

Preteina djelatnost: 4313 Ispitivanje terena buSenjem i sondiranjem
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIE UNESENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novcani Euro, nenovcani Euro )

OSNIVACI:

PREDRAG MICUNOVIC 1207969260015

Uloga: Osnivac

Udio: % Adresa: SMRDUSA B.B. NIKSIC CRNA GORA
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EK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE A

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

Broj:01-736/3
Podgorica, 03.10.2013.godine

Inzenjerska komora Crne Gore, rjeSavajuci po Zahtjevu Milana P. Bozica, dipl.inz. geologije
iz Podgorice za izdavanje licence odgovornog projektanta, na osnovu ¢lana 134 Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata ("SI list CG”, br.51/08, 34/11 i 35/13), Clana 196
Zakona o opS$tem upravnom postupku (’Sl. list RCG”, br. 80/03) i ¢lana 1 Uredbe o
povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, Inzenjerskoj komori Crne
Gore, br. 08-1423 ("'Sl. list CG”, br. 32/13), donosi

RJESENJE
Izdaje se

LICENCA

odgovornog projektanta

MILANU P. BOZICU, diplinz.  geologile iz Niksica, za izradu GEOLOSKIH,
INZENJERSKO-GEOLOSKIH | GEOTEHNICKIH PODLOGA.

OBRAZLOZENJE

Zahtjevom br. 03-736/1 od 01.10.2013. godine, Inzenjerskoj komori Crne Gore obratio se
Milan P. Bozi¢, dipl.inz. geologije za sticanje licence odgovornog projektanta.
U postupku utvrdivanja ispunjenosti uslova za sticanje licence odgovornog projektanta,
shodno €lanu 84. stav 6. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,SI. list CG", br
51/08, 34/11 1 35/13) i ¢lana 7. Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence
i nacinu vodenja registra licenci (“Sl. list CG”, br.68/08), utvrdeno je:
¢ da podnosilac zahtjeva posjeduje visoku stru¢nu spremu geoloske struke;
¢ da je osloboden polaganja stru¢nog ispita po osnovu ranije steCenog prava;
¢ daje Clan Inzenjerske komore Crne Gore;
e posjeduje odgovarajuce strucne reference od znacCaja za izradu djelova tehnicke

dokumentacije, za koje se izdaje licenca.

Na osnovu izlozenog, odlu¢eno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog riesenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
odrzivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja, preko Struéne sluzbe
Inzenjerske komore Crne Gore.

Sluzbeno lice: : b g AN PREDSJEDNIK KOMORE
erjana Bucan dipl. pravnik A Prof drBrams!av Glavatovnc dipl.inz.geol.
U .4 ( 1

Obracﬂo h

VL [ \
Ak entuewc erosgb\iij! pravnik %, B

Dostavljeno

- Podnosiocu zahtjeva;

-U spise predmeta;

- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;
-ala




ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

EK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE ki

Broj:01-949/2
Podgorica, 04.09.2014. godine

InZenjerska komora Crne Gore rjeSavajuci po Zahtjevu privrednog drustva "GROUND ENGINEERING”
d.c.o. iz Nik8i¢a, za izdavanje licence za izradu tehniCke dokumentacije, na osnovu Clana 134 Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), ¢l.8 Pravilnika o
nacinu i postupku izdavanja | oduzimanja licence i nacinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG”, br. 68/08,
32/14), Clana 196 Zakona o opStem upravnom postupku (Sl list RCG”, br. 60/03, 32/11) ¢lana 1 Uredbe
o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, Inzenjerskoj
komori Crne Gore, br. 08-1561/4 ("Sl. list CG”, br. 32/13, 29/14), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehni¢ke dokumentacije

Izdaje se

Za izradu, GEOLOSKIH, INZENJERSKO-GEOLOSKIH | GEOTEHNICKIH PODLOGA. Privrednom
drustvu "GROUND ENGINEERING" d.o.0. iz Niksica.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOZENJE

Inzenjerska komora Crne Gore postupajuci po Zahtjevu br.03-949 od 01.09.2014 godine, koji je podnijet u
ime "GROUND ENGINEERING" d.o.o. iz NikSi¢a, za utvrdivanje ispunjenosti uslova za sticanje licence za
izradu tehniCke dokumentacije, na osnovu Clana 83. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata
("Sl.list CG", br.51/08, 34/11, 35/13, 33/14) i Clana 8 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja i cduzimanja
licence i nacinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG”, br. 68/08, 32/14), utvrdila je da:

e privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centralnog registra Privrednih subjekata

reg.br. 5-0478760/005 za - inZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje;
e ima u radnom odnosu odgovornog projektanta — Milana P. Bozica, dipl.inz. geodezije

e ispunjava uslove za sticanje trazene licence.
Na osnovu izloZzeneg, odluceno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog riedenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu odrzivog razvoja |
turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjedenja, preko Stru¢ne sluzbe InZenjerske komore Crne
Gore.

i
I\

*“peralni sekretar:
stisfav Popovic, dipl. pravnik

Obra&b: 7Y L OX PREDSJEDNIK KOMORE
Mjroslav Aksentije\(i(:, dipil pravnik +_ Prof.dr Branislav Glavatovi¢, dipl.inz.geol.

) 1eNo .
Dostavijeno: \‘?UULN"
- Podnosiocu zahtjeva;

- U spise predmeta;

- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;
- ala




EK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE et

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

Broj:01-381/2
Podgorica, 27.03.2015. godine

InZzenjerska komora Crne Gore, rjeSavajuéi po zahtjevu privrednog drustva ,GROUND ENGINEERING®
d.o.o. iz Niksica, za ispravku rjeSenja, na osnovu ¢lana 213 ZUP-a ('Sl list RCG", br.60/03, 32/11) |
¢lana 1 Uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma
Komori u oblasti uredenja prostora i izgradnje objekata br. 08-3086/4 ("SI. list CG" br. 59/14), donosi

ZAKLJUCAK

Vrsi se ispravka Rjesenja koje je izdala Inzenjerska komora Crne Gore br. 01-949/2 od 04.09.2014 god
kojim je izdata licenca privrednom drustvu "GROUND ENGINEERING" d.o.0. iz Niksica, na nacin sto
umjesto “Milana P. Bozi¢a, dipl.inz. geodezije” u obrazlozenju Rjesenja treba da stoji, “Milana P.

Bozica, dipl.inz. geologije”.

Ovaj zakljuéak proizvodi pravno djejstvo od dana od koga proizvodi pravno djejstvo riesenje koje se
ispravija.

OBRAZLOZENJE

Inzenjerska komora Crne Gore donijela je RjeSenje br.01-949/2 od 04.09.2014 god., kojim je izdala
licencu privrednom drustvu "GROUND ENGINEERING" d.c.o. iz NikSica, za poslove blize opisane u
istom. Dana 25.03.2015.god. privredno drustvo "GROUND ENGINEERING” d.o.0. iz Niksica obratilo se
zahtjevom br.03-381 od 25.03.2015 god., Inzenjerskoj komori Crne Gore, za ispravku greske.

Uvidom u spise predmeta organ je ustanovio da je uCinjena evidentna greska, time Sto je u obraziozenju
trebalo da stoji "Milana P. Bozica, dipl.inZ. geologije” a ne "Milana P. BoZica, dipl.inZ. geodezije". ali kako
se radi o tehni¢koj gresci u postupku izdavanja rjeSenja, koja ne utiCe na ispunjenost usliova za vaznost
rie§enja-licence, organ je donio ovaj zakljucak u smislu ¢lana 213 ZUP-a ("SI list RCG", br.60/03) i isti
proizvodi pravno djejstvo od dana od koga proizvodi pravno djejstvo riesenje koje se ispravlja, ako je
rieSenje povoljno za stranku.

Na osnovu izloZzenog, odluc¢no je kao u dispozitivu ovog zakljucka.

Upustvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog zakljuCka moze se izjaviti zalba Ministarstu odrzivog razvoja |
turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja, preko Strucne sluzbe Inzenjerske komore Crne
Gore.

Generalni sekretar:
Svetislav Popoyic¢, dipl. pravnik

Sluzbeno licgr
Mirjana Bucan, dipl. pravnik
B Y 9O 11

Obradio: ‘ .©. PREDSJEDNIK KOMORE
Mirostav Aksentuev Tpt pravnik v Prof ”gr Bram;:lav Glavatovi¢, dipl.inz.geol.
\ tﬂtsuvakwq ‘\ B ~

Dostavljeno \

-Podnosiocu zahtjeva:

- U spise predmeta;

- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;

-ala
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P 7\ Broj polise: 6-25340

| Zamijena polise 20029
. Vrsta osiguranja: Op$ta odgovornost

Sifra osiguranja 1301

U N | OA Posliovna jedinica: Direkcija
Saradnicki broj 627119

. Mijesto: Podgorica

{}Siq&g %Yk‘;i g’xge Datum 07.09.2016

POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOST!

Ugovara¢ osiguranja:  Ground Engineering, 81400 Niksi¢, Trebjeska 2, br.7
PIB:02721619 Mati¢ni broj:""

Osiguranik: Ground Engineering, 81400 Niksi¢, Trebjeska 2, br.7

PiB:02721619 Maticni broj:""
Pocetak osiguranja:  7.9.2016 Prestanak osiguranja:  7.9.2017 Dospijece: 07.09
Tarifa i tarifna grupa: Xl Suma osiguranja: 5.000,00 Premija osiguranja: 126,00

Osiguranije je zakljuceno prema prilozenim uslovima: Opsti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od opéte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za

proizvode sa manom
Osiguranik potvrduje da je kod zakljudenja ovog ugovora primio naznacene uslove.

Redni , Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
) Osigurava se p ; osigurania
broj (€) trajanje osiguranja (€)

Tarifa premija XI - za osiguranje od op$te odgovornosti

1 Opste odgovornasti - razne delatnosti Zakonska 5.000,00 5.000,00 126,00
gradansko-pravna odgovornost za Stete usled ‘
smrti,povrede tijela ili zdravlja pricinjene tre¢im licima
i njihovim stvarima.Ovim osiguranjem pokrivena je
profesionaina odgovornost iz djelatnosti.

Suma osiguranja 5.000 EUR

Agregatni godisnji limit 5.000 EUR

U&esée u svakoj $teti 10%, minimum 100 EUR

Ukupna: 126,00
PREMIJA OSIGURANJA 126.00
Porez: 11 34
UKUPNO ZA UPLATU: 137,34

Premija osiguranja 137,34 € obratunata za period od 07.09.2016 do 07.09.2017 placa se prema ispostavijeno] fakturi.
Ugovara¢ osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavija sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju

ravo Ispravke ratunskih | drugin greSaka saradnika

moZe vwriti obradu liénin podataka oje pribavi po OSNOVU OVog Ugovora o osiguranju, kac | ¢a isle meze prosleditt na obradu povezanom pravnom
u angazovanom u ciliu obavijanja pasiova kojl su U vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju

| sa elektronskim peéatom i potpisom

MP. ;/tf’W///;

UE exaiM Za Ugovarata

Telefon: 020/ 444 700, Fax: 020/ 244 340

ordza Vasingtona 98/4, 81000 Podgorica  E-mail: m.\‘o@umqa.me
7 www.uniga.me

UNIQA neZivolno osiguranje a.d

Bulevar [
PIB: 02717557
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1 UVvOD

Na zahtjev Opstine Herceg Novi, kao Investitora, Ground Engineering” d.0.0
Niksi¢, kao izvoda¢ radova izveo je geotehnicka istrazivanja terena za potrebe
izrade glavnog Projekta saobracajnice “Nova T5” 1 dijela “Nova B4” u Toploj —
Herceg Novi.

U zoni postojeCeg potoka planira se izgradnja predmetne saobracajnice
(slikal).

I;:l"H !'rlﬁ

% -

Izvjestaj, u kojem su definisane geotehnicke odlike terena i geotehnicki uslovi
izgradnje planiranog objekta uraden je na osnovu postojece geoloSko-geotehnicke
dokumentacije i novoizvedenih istrazivanja na predmetnoj lokaciji. Obim
Istrazivanja prilagoden je dosadasnjem stepenu istrazenosti Sireg i uzeg prostora
predmetne lokacije, uslovima pristupa kao i poznatim podacima o predmetnom
objektu.

InZenjerskogeoloska istrazivanja su izvedena u martu 2017. godine.

Ovaj Elaborat predstavlja sintezu ranijih i sadasnjih istrazivanja i predstavlja
podlogu za izradu Glavnog gradevinskog projekta predmetnog objekta.
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2 OPSTE KARAKTERISTIKE PODRUCJA ISTRAZIVANJA

2.1 Geografski polozaj

Istrazno podrucje se nalazi u naselju Topla u Herceg Novom.
Geografski polozaj istraznog podrucja je dat u prilogu 1.

2.2 Morfologija terena

Saobracajnica se planira desnom obalom potoka od postojece saobracajnice do
krajnjih objekata u visocijem dijelu terena.

Trasa saobracajnice u pocetnom dijelu do stacionaze 0+043 prati potok, dalje
do stacionaze 0+123 ide u zasjeku desnom obalom potoka.

Desna obala potoka je generalno u nagibu od 30 do 40°.
Kote terena se kre¢u od 64 mnm do 78 mnm u gornjem dijelu saobracajnice

Situacija terena je prikazana u prilogu 3.
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3 PREGLED DOSADASNJIH GEOLOSKIH  ISTRAZIVANJA SA
ZAKLJUCKOM O STEPENU ISTRAZENOSTI
Od ranije izvedenih istrazivanja znacajna su sledeca:
— Istrazivanja za izradu OGK, list Kotor 1:100000;
— lIstrazivanja za izradu inzenjerskogeoloske karte;
— Seizmicka mikroreonizacija urbanog podruc¢ja Herceg Novog;

— Geotehnicka terenska i laboratorijska istrazivanja za potrebe izgradnje i
fundiranja objekata u uzoj i Siroj zoni.

Izvedena dosadaSnja regionalna i detaljna geoloska istrazivanja uz izvedena
detaljna inZenjerskogeolosSka istrazivanja za dato istrazno podrucje zadovoljavaju
stepen istrazenosti potreban za definisanje prognoznih geotehni¢kih uslova
izgradnje planirane saobracajnice.
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4 VRSTE | OBIM I1ZVEDENIH ISTRAZIVANJA

4.1 Terenski radovi

Izvedeno je inzenjerskogeoloSsko Kkartiranje terena u zoni saobracajnice.
Detaljno su pregledani svi otvoreni zasjeci u zoni potoka i padine duz projektovane
saobracajnice. Konstatovano je teren u osnovi izgraden od fliSnih sedimenata koji su
uglavnom prekriveni deluvijalnim i1 koluvijalnim materijalima debljine od 1 pa do 4
m. Detaljno je ocijenjeno stanje i stabilnost postojecih zasjeka duz potoka 1 padine
Sto je dokumentovano fotografijama.

Drugi istrazni radovi nisu radeni zbog nemoguénosti pristupa u zoni interakcije
objekta i terena.
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5 REZULTATI ISTRAZIVANJA

5.1 Litostratigrafski sastav podrudja istraZivanja

Terene Herceg Novog sa Sirom okolinom izgraduju sedimentne tvorevine
mezozoika 1 kenozoika, odnosno trijaske, jurske i kredne karbonatne stene,
paleogeni fli§ i kvartarni sedimenti.

Geoloska grada uzeg podrucja istrazivanja se sastoji od:

- kvartarnih sedimenata: deluvijalni i eluvijalni sedimenti (gline i glinovita
drobina) i proluvijalni sedimenti (glinovita drobina), koluvijalni sedimenti
(drobina i blokovi) koji leze preko eocenskog flisa. Debljina ovih sedimenata
na Sirem podrucju istrazivanja je i do 10 m.

- paleogeni fli§ koga Cine laporci, peScari, glinci 1 kre€njaci.

Geoloska grada Sireg podrucja istrazivanja prikazana je preglednom geoloskom
kartom Sire okoline (prilog br.2).

InZenjerskogeoloskim kartiranjem terena izdvojena su tri litoloska ¢lana u uzoj
zoni istrazivanja.

Deluvijalo-koluvijalni sedimenti, dl,ko

Deluvijalna pjeskovita glina i glinovita drobina sa sitnim, srednjekrupnim i
krunim kre¢njackim blokovima. Sadrzi organske materije lokalno nagomilane.
Glina je praSinasto peskovita. Glina je srednje do nisko plasticna, srednje Cvrste
konsistencije. Partije glinovite drobine sadrze odlomke stena, kre¢njackog porekla.
Odlomci su ostrih ivica, veli¢ine i do 5 m3, SadrZaj odlomaka stene je do 50 %. Boja
materijala je smeda. Debljina sredine je do 5 m.

Eluvijum flisa - el

Eluvijalna raspadina paleogenog flisSa. Smenjuju se laporovito glinoviti
materijal 1 sitnozrna drobina fliSa koju pretezno Cine laporci, pjescari, alevroliti a
povremeno ima i lomljenih kre¢njaka. Glinoviti materijal je srednje do nisko

plasti¢an, tvrde konsistencije. Boja materijala je sivo plava. Debljina eluvijalne
raspadine fliSa je od 1 do 4 m.

Flis — FL
Osnovna, stabilna stijenska masa, povrsinski degradirana. Radi se o tektonski
oste¢enoj i ispucaloj, polukamenitoj sredini izgradenoj od laporaca, alevrolita,

pjescara. Radi se o sredini zadovoljavaju¢ih karateristika u pogledu nosivosti 1
stabilnosti za predmetni objekat.

Boja je sivoplava do smeda. Javlja se na dubini od 1 m u zoni potoka do 3-4 m u
zoni padine.
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5.2 HidrogeolosSka svojstva terena

Prema hidrogeoloskoj funkciji stenskih masa, povrsinski kvartarni sedimenti
predstavljaju slabo do dobro vodopropusne materijale sa funkcijom hidrogeoloskog
kolektora sprovodnika. Osnovna stijenska masa predstavlja vodonepropusnu
sredinu i ima funkciju hidrogeoloSkog izolatora, po kojoj je i formiran potok sa
pukotinskom poroznos$c¢u u povrSinkom dijelu.

Prihranjivanje izdani je od povrSinskih voda i iz kre¢njackog zaleda.

5.3 Seizmicnost terena

Seizmoloske karakteristike lokalne geotehni¢ke sredine podrucja detaljno su
istrazivane u okviru seizmoloskih, geomehanickih i1 geofizic¢kih istrazivanja za
potrebe izrade seizmoloSkih podloga 1 seizmicke mikrorejonizacije urbanog
podruc¢ja Herceg Novog.

SeizmoloSke karakteristike lokalne geotehnicke sredine podrucja detaljno su
istrazivane u okviru seizmoloSkih, geomehanickih 1 geofizickih istraZivanja za
potrebe izrade seizmoloSkih podloga 1 seizmiCke mikrorejonizacije urbanog
podrucja Herceg Novog.

Na osnovu dobijenih rezultata dosadasnjih istrazivanja izvrseno je definisanje
karakteristicnih geotehni¢kih modela kojima se Sire podru¢je moze predstaviti za
dinamicku analizu na pobude od zemljotresnih uticaja.

Kao mjerodavni, za predmetnu lokaciju odredeni su slede¢i parametri za
seizmicko projektovanje 1 gradnju:

- osnovni stepen seizmickog intenziteta je I° = 9°MCS

- maksimalna ocekivana magnituda zemljotresa za povratni period od 50
godina je M = 6,6 a za povratni period od 100 godina M = 6,9.

- maksimalno seizmi¢ko ubrzanje na osnovnoj stijeni za povratni period od 50
godina iznosi amax(g) = 0,14 odnosno za povratni period od 100 godina
amax(9)=0,18.

- maksimalno ubrzanje tla za eluvijalno-deluvijalne materijale za povratni
period od 50 godina iznosi a max)(g) = 0,28 odnosno za povratni period od 100
godina a max)(g) = 0,36.

- koeficijent seizmiCkog intenziteta za povratni period od 100 godina za
predmetni tip objekta se moze usvojiti Ks = 0,1.

Na osnovu podataka da se podrucje nalazi u zoni IX stepena seizmic¢nosti po
MCS skali, pri projektovanju i izgradnji objekata treba se pridrzavati propisa o
temeljenju objekata u trusnim terenima.
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5.4 InZenjerskogeoloske karakteristike izdvojenih litoloskih sredina

Na osnovu inzenjerskogeoloskog kartiranja terena, mozemo sa
inzenjerskogeoloSkog aspekta zakljuciti da je izucavani teren izgraden od 3
mjerodavne sredine.

Model terena po dubini je prikazan na inzenjerskogeoloskim presjecima terena
(prilog br. 4).

Model terena je predstavljen slede¢im geotehnickim srdinama:
Geotehnicka sredina 1: Deluvijalo-koluvijalni sedimenti, dl,ko

Ova geotehnicka sredina ¢e se ukloniti u zoni fundiranja betonske konstrukcije
puta (kontrafori od stacionaze 0+048 km do 0+098 km) gdje ¢e se fundiranje izvesti
u fliSnoj sredini. Na ostatku saobracajnice ova sredina, uz primjenu adekvatnih
geotehnickih mjera, ¢e predstavljati podlogu trupa puta.

Usvojeni fiz.-meh. parametri ove sredine su sledeéi:

RASPON
PARAMETRI VRIJEDNOSTI

y (KN/m?) 19

Q) 19-26
¢ (kN/m?) 3-5

W (%) 13-18

Ms (MPa) 20-25

Prema gradevinskoj normi GN-200, ova sredina spada u IlI-11 kategoriju.

Geotehnicka sredina 2. Eluvijum flisa, el

Ovo je sredina u kojoj ¢e se dijelom izvr$iti fundiranje saobracajnice. Usvojeni
fiz.-meh. parametri ove sredine su sledeéi:

RASPON
PARAMETRI VRIJEDNOSTI
v (KN/m?) 19.5
¢ () 26
¢ (KN/m?) 5
W (%) 15-20
Ms (MPa) 30-35

Prema gradevinskoj normi GN-200, ova sredina spada u Il kategoriju.
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Geotehnicka sredina 3. FIliS (povrSinska zona)

U ovoj sredini ¢e se fundirati temelji betonske konstrukcije puta (kontrafori).
Ocekivana dubina do flisa u zoni izrade konstrukcije je od 1 do 2 m u zoni potoka.

Usvojeni fiz.-meh. parametri ove sredine su sledeci:

RASPON
PARAMETRI VRIJEDNOSTI
v (KN/m?®) 22
Q) 30-35
¢ (kN/m?) 22-27
Ms (MPa) >80

Prema gradevinskoj normi GN-200, ova sredina spada u IV kategoriju.

Ova geotehnicka jedinica predstavlja dobru podlogu za fundiranje i sa aspekta
nosivosti i sa aspekta sleganja.

Fiz.-meh. parametri geotehni¢kih sredina su usvojeni na 0sSnovu svih
dosadasnjih istrazivanja u blizoj okolini, makroskopskog uvida u sredine kao i
iskustveno.
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6 GEOTEHNICKI USLOVI IZRADE SAOBRACAJNICE SA
PREPORUKAMA

Od stacionaze 0+013 do stacionaze 0+048 projektantsko reSenje izrade
saobracajnice je izrada krilnih zidova ulazne glave u novi propust sa AB cijevima-
prstenovima pravougaonog presjeka sa dimenzijama svijetlog otvora 3.0x3.5 m. Na
ovom potezu potrebno je izvr$iti ¢iSZenje 1 uredenje potoka 1 prstenove fundirati na
geotehnickoj sredini 1 ili 2 s obzirom da se radi 0 manjim optere¢enjima. Pretnodno
je potreno uravnati podtlo sa dobro granuliranim materijalom uz adekvatno zbijanje
do Ms = 25-30 MPa. Dozvoljena nosivost geotehnickih sredina 1 i 2 se kre¢e u
rasponima od 180-260 kPa. Vrlo mala slijeganja ¢e se obaviti u toku izgradnje
uvazavajuc¢i mala opterecenja.

Od stacionaze 0+048 do stacionaze 0+098 km predvideno je 11 kontrafora
visine do 6 m koje je neophodno fundirati u geotehnickoj sredini 3, eventualno u
geotehni¢koj sredini 2 ukoliko pregledom geotehni¢kog nadzora ta sredina
zadovoljava. Predvideno je fundiranje na AB temeljnoj stopi dimenzija
3.75x1.75x1.50 m. Dozvoljena nosivost GT sredine 3 je preko 600 kPa. Slijeganja
flisne sredine se ne ocekuju s obzirom da se radi o polukamenitoj do kamenitoj
sredini. S obzirom da nisu izvodeni istrazni radovi po dubini u zoni kontrafora
potrebno je prilikom iskopa za kontrafore potvrditi fliSno temeljno tlo od strane
geotehnickog nadzora. Iza kontrafora u gornjoj zoni Projektom je predvidena izrada
AB vertikalnih zidnih platana iza kojih ¢e se vrSiti zasipanje nedostajuce koli¢ine
materijala za izradu trupa puta. Za to bi se koristio kameni materijal-jalovina sa
velikim procentom kamena i do 70%. Materijal je potrebno zbijati u slojevima max.
0.5 m debljine do modula stisljivosti Ms=40-45 MPa. Radi eliminsanja pornih
pritisaka iza AB platana uraditi odgovaraju¢u drenazu. Prilikom iskopa temeljnih
jama obratiti paznju na stabilnost temeljnih kosina (maksimalni nagib iskopa 1:1, ili
koris¢enje odgovarajuce podgrade)

Od stacionaze 0+098 do stacionaze 0+123 km put Ce se raditi dijelom u nasipu
maksimalne visine do 3 m, a dijelom u usjeku maksimalne visine do 5 m. To je potez
prirodne padine nagiba do 30°. Ocijenjujemo da u toj zoni nadsloj GT sredine 1
moZze biti do 2 m. Preporuka je da se taj materijal ukloni do kontakta sa eluvijalnom
fliSnom sredinom S$to ¢e potvrditi geotehnicki nadzor tokom izvodenja zemljanih
radova. Nagibi zasjeka mogu biti u rasponu 1:1 do 2:1 u zavisnosti od karakteristika
materijala i litoloskog sastava $to ¢e se definisati na licu mjesta. Nasipe raditi uz
prethodno uklanjanje dijela povrSinske zone GT sredine 1 (humusna sredina) sa
propisanim drobinskim materijalom uz zbijanje po slojevima do modula 40 MPa.
Kosine nasipa raditi sa nagibom 1:1.5 do 1:2 zavisno od vrste materijala.

Ukoliko se u nivou fundiranja objekta pojave ,,dzepovi” sa praSinasto-
glinovitim materijalom potrebno je, u cilju homogenizacije i1 eliminisanja
neravnomjernog sleganja, te materijale ukloniti i zamjeniti sa Sljunkovito-
pjeskovitim materijalom.
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Preporuka je zemljane radove izvoditi u suSnom periodu zbog mogucih pojava
procjednih 1 buji¢nih voda koje mogu uzrokovati lokalna obruSavanja, klizanja 1
deformacije terena.

Tokom izvodenja zemljanih radova obavezno je povremeno a po procjeni i
stalo prisustvo geotehnickog nadzora kako bi se usaglasili prognozni geotehnicki
uslovi izgradnje objekta sa realnim stanjem na terenu.

U Niksicu,
mart 2017. godine

Odgovorni projektant:
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\ &Wlilan Bozi¢, dipl.inZ. geol.
KEIE 2
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LEGENDA ZA INZENJERSKOGEOLOSKE PRESJEKE
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