OBRAZAC 1

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

g',i“::l%E{%Zidpl:gvﬁzrﬁ:fas'c Digitally signed by Aleksandar Lakovi¢

ZO ra n 2.5.4.97=VATME-03007758, DN: c=ME, ou=Pravno lice,
0=2D Projekt doo Podgorica, 2.5.4.97=VATME-02809010, o=Civil
serialNumber=30106,

Ve /s givenName=Zoran, sn=Dasi¢, m@%ﬁ? Engineer doo, serialNumber=30850,

Da S I C cn=ZoranDasi¢ sn=Lakovi¢, givenName=Aleksandar,

335?65921'04'25 22:07:38 cn=Aleksandar Lakovi¢
Date: 2021.06.14 12:12:29 +02'00"

INVESTITOR OPSTINA HERCEG NOVI

Pristupna ulica "'nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla IlI",duzine
OBJEKAT cca 100m i dio pristupne ulice "nova B4'" u zahvatu DUP-a
"Topla IlI" duZine cca 40m,koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dijelovi kat.parcela br. 1325/1, 2631/19, 2630/2,2630/11 |

LOKACIJA 2618/1, sve K.O. Topla,Herceg Novi
VRSTA TEHNICKE

DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT
PROJEKTANT ZD PROJEKT” d.0.0. PODGORICA
ODGOVORNO LICE ZORAN DASIC, dipl. ing. grad.

GLAVNI INZENJER ZORAN DASIC, dipl. ing. grad.



OPSTI SADRZAJ PROJEKTA

Knjiga 0 — Opsta dokumentacija

Knjiga 1 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
faza saobracaj

Knjiga 2 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
faza konstrukcija

Knjiga 3 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
faza hidrotehnik&ke instalacije

Knjiga 4 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
Instalacije jake struje

Knjiga 5 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
Instalacije slabe struje

Knjiga 6 — Glavni projekat
Saobracajna signalizacija

Knjiga 7 — Elaborat zastite od pozara
Knjiga 8 — Elaborat zastite na radu

Knjiga 9 — Izvjestaj o geotehnickim uslovima izgradnje saobracajnice "Nova T5" | DIJELA
SAOBRACAJNICE "Nova B4" Topla — Herceg Novi,(za nivo glavnog gradevinskog Projekta)



OBRAZAC 1a

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

Digitally signed by Tamara Beko
Tamara Beko Sramboos
‘eason:

Date: 2021-04-24 14:53+02:00

INVESTITOR

OBJEKAT

LOKACIJA

DIO TEHNICKE
DOKUMENTACIJE

PROJEKTANT

ODGOVORNO LICE

GLAVNI INZENJER

SARADNIK

OPSTINA HERCEG NOVI

Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla IllI" duzZine
cca 100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a
"Topla llI" duzine cca 40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dijelovi kat.parcela br. 1325/1, 2631/19,2630/2,2630/11 |
2618/1,sve K.O. Topla,Herceg Novi

GRADEVINSKI PROJEKAT
knjiga 2

”MB PROING” d.o.o0. Herceg Novi
Put Narodnih heroja 1,Igalo
BR. LICENCE: UPI 107/7-2688/7

TAMARA BEKO, dipl. ing. grad.

TAMARA BEKO, dipl. ing. grad.
BR. LICENCE: UPI 107/7-560/2

MAJA KORDIC, dipl. ing. grad.
BR. LICENCE: UPI 101/2175-197/2



e SADRZAJ PROJEKTA — GRADEVINSKI PROJEKAT

e OPSTA DOKUMENTACIJA

riesSenje o registraciji preduzeca

polisa osiguranja

- licenca za izradu tehniCke dokumentacije

- licenca odgovornog inzenjera

- potvrda o produzenju Clanstva u IKCG

- rjeSenje o imenovanju odgovornog inzenjera
- izjava odgovornog inZenjera

- uvjerenje o stalnom radnom odnosu

- projektni zadatak za gradevinski projekat

e TEHNICKA DOKUMENTACIJA




OPSTA DOKUMENTACIJA




Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Registarski broj - 5= 0270041.1 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrduje da je

PREDUZECE ZA INZENJERING, USLUGE | TRGOVINU "MB PROING" -
| HERCEGNOVI .

dmsmmé '(sx fist RCG br 6/02) "kac-' DRuéTvQ sA OGRAN!CENOM ODGOVORNOSCU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan:09_1 1.2005



Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji drustva

Datum registracije:

Sjediste uprave drustva:

Adresa za prijem sluzbene poste:

Sifra djelatnosti:

Registarski broj:

09.11.2005

IGALO, PUT NARODNIH HEROJA 1. HERCEG NOVI
IGALO, PUT NARODNIH HEROJA 1. HERCEG NOVI

74202

(.,/-"CR
e R
CENTRALNI REGISTAR

Projektovanje grad. i drugih objekata

Datum donosenja osnivackog akta 07.11.2005

Datum dono$enja Statuta:
Lica u drustvu:
Svojstvo:
Ovlascenje:

Ime i prezime:

Adresa:

Matiéni broj ili_br. pasoSa:

07.11.2005

Osnivaé

do visine osnivackog uloga

TAMARA BEKO
SUTORINA BB HERCEG NOVI

5-0270041 /001

Datum isteka registracije: 09.11.2006

Svojstvo:

Ime i prezime:
Adresa:

Mati¢ni broj ili_br. paso$a:

Izvrini direktor

TAMARA BEKO
SUTORINA BB HERCEG NOVI

2007973245017

Svojstvo:
Ovlascenje:
Ime i prezime:
Adresa:

Mati¢ni broj ili_br. pasosa:

Ovlaséeni zastupnik

pojedinacno

TAMARA BEKO

SUTORINA BB HERCEG NOVI

2007973245017

M.P.

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konacan. Protiv istog moZe se pokrenuti upravihspob
od dana prijema potvrde.
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IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 -0270041 / 006 Datum registracije: 09.11.2005.
PIB: 02444445 Datum promjene podataka: 02.12.2014.

PREDUZECE ZA INZENJERING, USLUGE | TRGOVINU "MB PROING" - HERCEG-

NOVI
Broj vazece registracije: /006
Skraceni naziv: MB PROING
Telefon:
eMail:
Datum zakljucivanja ugovora: 07.11.2005.
Datum dono$enja Statuta: 07.11.2005. Datum promjene Statuta: 01.12.2014.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem sluzbene poste: IGALO, PUT NARODNIH HEROJA 1. HERCEG NOVI

Adresa sjedista: IGALO, PUT NARODNIH HEROJA 1. HERCEG NOVI
Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: Euro (Nov¢ani Euro, nenovéani Euro )

OSNIVACI:
TAMARA BEKO 2007973245017
Uloga: Osnivac

Udio: % Adresa: SUTORINA BB HERCEG NOVI CRNA GORA
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LICA U DRUSTVU:

TAMARA BEKO 2007973245017

Adresa: SUTORINA BB HERCEG NOVI
Uloga:  Ovlascéeni zastupnik
Ovlaséenja u prometu: ()

Ovlaiéen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

TAMARA BEKO 2007973245017

Adresa: SUTORINA BB HERCEG NOVI

Uloga:  lzvr3ni direktor

Ovlas¢enja u prometu: ()

Ovlaséen da djeluje:  Nepoznata odgovornost ( )

lzdato: 07.08.2015 godine u 11:25h

%Naéelnik
Milo auryv'
v
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Zamjena polise 35564

(r\ Broj polise: 6-38604
o

_— Vrsta osiguranja Opéta odgovornost
Sifra osiguranja 1301

U N I Q A Poslovna jedinica Direkcija
Saradnicki broj 649259

Mijesto Podgorica

. . = £
OSlguran]e Datum 07.12.2020

POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarac osiguranja: MB PROING, 85340 Herceg Novi, PUT NARODNIH HEROJA BR.1 IGALO

P1B:02444445
Osiguranik: MB PROING, 85340 Herceg Novi, PUT NARODNIH HEROJA BR.1 IGALO
P1B:02444445
Pocetak osiguranja 14.12.2020 Prestanak osiguranja:  14.12.2021 Dospijece: 14.12
Tarifa i tarifna grupa: Xl Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 561,76

Osiguranje je zakljuéeno prema prilozenim uslovima: Opsti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od op$te odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za
proizvode sa manom.

Osiguranik potvrduje da je kod zaklju¢enja ovog ugovora primio naznaéene uslove.

R 4 Suma osiguranja i Premija
edni Osigurava se g ) Qkupan I!mnt za osiguranja
broj (€) trajanje osiguranja (€)

1 Tarifa premija XI - za osiguranje od op$te odgovornosti
1 Opste odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem 100.000,00 100.000.00 1.223,88
od profesionalne odgovornosti pruza se
osiguravajuce pokrice za ucinjenu profesionalnu
gresku ,nesavjestan ili nestru¢an postupak ,odnosno
propust davaoca usluga (osiguranika).

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za
prouzrokovanu $tetu klijentu ,ako je nastala iz
profesionalne djelatnosti- izrada tehnicke
dokumentacije i gradnja objekta .(Osiguranika).

Osigurana suma 100.000,00 EUR
Godi$nji agregat Steta 100.00000 EUR
11 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 1.223,88 0.00 489,55
zbirnom limitu o
1.2 Popust za jednokratno placanje premije 734,33 0.00 73,43
1.3 Popust za osiguranika od posebnog poslovnog 660,90 0,00 99,14
interesa
Ukupno: 561,76
PREMIJA OSIGURANJA 561,76
Porez: 42 98
Komercijalni popust: 84,26
UKUPNO ZA UPLATU: 520,48
NAPOMENA
Fransiza (ucedce u $teti) je 10%.min.1.000,00 Eur.
Ovo osiguranje pokriva rizik odg: za S$tetu pi licima, za &tetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa uslovima
osiguranja.

Shodno zakonu o obligacionim odnosima polisa osiguranja je naplativa u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka vazece polise

Posebna ugovaranja, zastitne mjere i klauzule:
Teritorjalno pokrice: Republika Crna Gora .
Broj zaposlenih lica: 3 Broj licenciranih inZenjera: 2

Premija osiguranja 520,48 € obracunata za period od 14.12.2020 do 14.12.2021 placa se prema ispostavijenoj fakturi.

Ugovara¢ osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavija sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju.
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Broj polise: 6-38604

Zamjena polise 35564
Vrsta osiguranja Opéta odgovornost
Sifra osiguranja 1301
Poslovna jedinica Direkeya
Saradnicki broj 649259
Mjesto: Podgorica
Datum: 07.12.2020
Ugovarac osiguranja: MB PROING, 85340 Herceg Novi, PUT NARODNIH HEROJA BR.1 IGALO
PIB:02444445
Osiguranik: MB PROING, 85340 Herceg Novi, PUT NARODNIH HEROJA BR.1 IGALO
PIB:02444445

Osiguravac 23arzava pravo ispravke racunskih | drugh gredaka saradnia.

Saglasanna sam da me Osguravat kontaktra na elekionshu adresu. ¢ mad bekot@tcomme, u chu dostave svih psanh cbavestena Gefinsanh Zakonom O obbgaconim odnosira | Uslovima)
ovgurania. a u konterstu vrienja ugovorenih Obaveza ugovonh syana.

Pocetsh owmgurania po ovey polisi je istek 24-0p casa datuma naznacencg na pobsi kAo dalum pocetka Osigurania. abl ne prye isteka 24-0 casa dana uplate premuskog obroka definsancg otplatmm|
planom hop one sastavi die predmetne polse. Ukolko Ugovarac osgurana u roku 00 30 dana 0d isteka 24-0p casa dana naznacency ka0 dospyece premyskog obroka ne uplab premyu osguUANE
Smatrace se da csguiane rge M bdo Takjucenc te se 1ok penoaa stansa opomene Drustve

U slucau @ prethodnog s13va - Osgualvac Nema pravo a3 zahtyeva naplstu premge osiguranja, obzicom da Mye pru2ano osiguravajuce poknce. UQovaraé osiguranya je saglisan 03 omguravac mozel
Vil ob@du hénh podataka ko pobavi PO OSNOVU OVOP LROVONA © OSiguan. k3o | da iste mole prosiedd na obradu povezanom pravnom bcu Odnosnc pravnom heu angazovanom u iyl
ctahanja posicva kop Su Ve 34 SrEGMEIM LSVOIOM O CIQUAN

Poiisa e pundvaina sa shenvanm petatom | potpsom kca ovaicendh 2a potpawanje u wme Osiguravata na ovoj Polsi | 83U mau OokaINu SNAgU | PravNO OJejsive svojeruineg polpisa | cngnainag)

pecata

TV
ey RN s )
'L e \fF Q. % )
VO AU Y OS2 O UNIQA
Za Osiguravata NEZVOTNO S Za Ugovaraca

OSICURANE A
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4 -.Q— v | CrnaGora Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
2 ¥ 81000 Podgorica, Crna Gora

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma tel: +382 20 446 279
fax: +382 41446 215

Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje IS e

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

Broj: UPI 107/7-2688/7
Podgorica, 9.9.2020. godine

DOO "MB PROING" HERCEG NOVI

Put Narodnih heroja broj 1, Igalo,
Herceg Novi

U prilogu ovog akta, dostavlja Vam se riesenje broj UPI 107/7-2688/6 od 9.9.2020. godine.

Dostaviti:

- Naslovu;
- ala
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| CrnaGora Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora

|

| Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma tel: +382 20 446 279
3 7 2 e o fax: +382 41 446 215

I Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje W inEaoviTe

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

Broj: UPI 107/7-2688/6
Podgorica, 9.9.2020. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, postupajuci po zahtjevu privrednog drustva DOO
"MB PROING" HERCEG NOVI, PIB: 02444445, broj UPI 107/7-2688/5 od 8.9.2020. godine,
za izdavanije licence za projektanta i izvodaca radova, na osnovu ¢l. 122 stav 1i135st. 12
Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sluzbeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18,
11/19 i 82/20), kao i ¢lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sluzbeni list CG", br.
56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donijelo je

RJESENJE
Privrednom drustvu DOO "MB PROING" HERCEG NOVI, PIB: 02444445, izdaje se

LICENCA
projektanta i izvodaca radova

na period od pet godina.
Ovo rjesenje zamjenjuje riesenje UPI 107/7-2688/4 od 6.3.2019. godine.

Obrazlozenje

Aktom broj UPI 107/7-2866/5 od 8.9.2020. godine, ovom organu obratilo se privredno
drustvo DOO "MB PROING" HERCEG NOVI, PIB: 02444445, pretezna djelatnost — 7112 —
Inzenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje, sa zahtievom za izdavanje licence za
projektanta i izvodacéa radova. Uz zahtjev, privredno drustvo je prilozilo sliedece dokaze:

1) Ugovor o radu sa Tamarom Beko, diplomiranom inZenjerkom gradevinarstva,
smjer konstruktivni, broj 120/17 od 3.12.2017. godine;

2) Rjesenje broj UPI 107/7-560/2 od 16.4.2018. godine, kojim je Tamari Beko izdata
licenca ovlaséenog inZenjera, donijeto od strane Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma;

3) Potvrdu poslodavcu o zaposlenima, kojom se konstatuje prestanak zaposlenja Milana
Stamenovica, izdatu od strane Poreske uprave;

4) lzvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5-0270041.

Clanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom,
da je privredno drustvo koje izraduje tehni¢ku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno
drustvo koje gradi objekat (izvoda¢ radova), duzno da za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije, dijela tehnicke dokumentacije odnosno gradenje ili izvodenje
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pojedinih vrsta radova na gradenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlas¢enog
inzenjera po vrsti projekta koji izraduje i to za: arhitektonski, gradevinski, elektrotehnicki i
masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2
prethodno navedenog ¢&lana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog
stava projektant, odnosno izvoda¢ radova moze da obezbijedi na osnovu zakljucenog
ugovora sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlas¢enog inZenjera za
odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

Clanom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno
drustvo izdaje za period od pet godina.

Clanom 5 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja
registra licenci ("Sluzbeni list CG", broj 79/17), propisano je da se u postupku izdavanja
licence projektanta i izvodaga radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera; i 2) licenca ovlaséenog inZenjera.

Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, utvrdeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava
zakonom propisane uslove za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova.

U skladu sa prethodno izlozenim, rieSeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rieSenja moZe se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

A SEKRETARKA
CENIC
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA

| TURIZMA
Direktorat za inspekcijske poslove
i licenciranje
Direkcija za licence
Broj: UPI 107/7-560/2
Podgorica, 16.04.2018.godine
TAMARA BEKO

HERCEG NOVI
Sutorina, bb

U prilogu dopisa dostavljamo vam rjie$enje, broj i datum gornji.

Dostavljeno:

— Naslovu:
- ala

V Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 264 (+382)20 446 335 (+382)20 446 339; Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-560/2

Podgorica, 16.04.2018. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtjevu TAMARE BEKO
diplomiranog inZenjera gradevine — smjer konstruktivni iz Herceg Novog, za izdavanje
licence za ovlagéenog inZenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 64/17) i ¢lana 46 stav 1
Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE

1. 1ZDAJE SE TAMARI BEKO diplomiranom inZenjeru gradevine — smjer
konstruktivni iz Herceg Novog, LICENCA ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-560/1 od 14.02.2018.godine, TAMARA BEKO diplomirani inZenjer
gradevine — smijer konstruktivni iz Herceg Novog, obratila se ovom ministarstvu
zahtjevom za izdavanje licence ovlaséenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade
tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio slede¢e dokaze:

— Ovjerenu diplomu o o ste¢enom visokom obrazovanju na Gradevinskom fakultetu
— Univerziteta Crne Gore — dipl.inZzenjer gradevine — smjer konstruktivni, br.414
od 18.12.2000.godine;

- Ovjerena fotokopija radne knjiZice,

— Ovijerena fotokopija licne karte;

— Rjedenje Ministarstva uredenje prostora i zastite Zivotne sredine, br.03-6383/2
od 05.10.2009.godine, kojim se TAMARI BEKO diplomiranom inZenjeru
gradevine — smjer konstruktivni iz Herceg Novog, izdaje licenca za rukovodenje
izvodenjem gradevinskih i gradevinsko — zanatskih radova na objektima
visokogradnje;

- RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, br.05-2153/2 od
13.04.2011.godine, kojim se TAMARI BEKO diplomiranom inzenjeru gradevine
— smijer konstruktivni iz Herceg Novog, izdaje licenca za rukovodenje izvodenjem
gradevinskih i gradevinsko — zanatskih radova na: objektima iz oblasti saobracaj:
gradske saobracajnice i objektima hidrotehnike;
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— RjeSenje Ministarstva za ekonomski razvoj, br.05-2153/1 od 13.04.2011.godine,
kojim se TAMARI BEKO diplomiranom inZenjeru gradevine — smijer
konstruktivni iz Herceg Novog, izdaje licenca za izradu projekata gradevinskih
konstrukcija i drugih gradevinskih projekata;

_ Referenc lista za TAMARU BEKO diplomiranog inZenjera gradevine — smjer
konstruktivni iz Herceg Novog, izdata od starne »MB PROING« DOO iz Herceg
Novog;

— Uvjerenje Ministarstva pravde, od 29.03.2018.godine, kojim se potvrduje da u
kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti za imenovanu.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao
u dispozitivu ovog riesenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, élanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluzbeni
list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlas¢eni inZzenjer moze da bude fiziCko lice
koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje objekta,
odgovarajuée struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na struénim
poslovima izrade tehnic¢ke dokumentacije i gradenja objekta.

Glanom 3 stav 1 tacka 1 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (, luzbeni list Crne Gore ,, br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovla§éenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta.

Glanom 4 stav 1 taé. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovladéenog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da i podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke
dokumentacije i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje
kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan
za kriviéno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluZbenoj duznosti.

Stavom 3 istog &lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog &lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
&lana, fizickom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vaZili do donoSenja ovog propisa, radno iskustvo
moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.
Glanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.
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Regavajuc¢i po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢&l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1
tac. 1 i &. 4 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu
vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rije$eno je kao u dispozitivu ovog rjeSenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.
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INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj: 02- 356 Podgorica, 28.05.2020. god.

Na osnovu ¢lana 143, ¢l. 146 stav 1 tacka 2 i ¢lana 149, stav 1 tacka 1 Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata (,SI. list CG", br. 64/17),
i evidencije Registra ¢lanova InZenjerske komore Crne Gore,
a na li¢ni zahtjev ¢lana Komore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u Inzenjerskoj komori Crne Gore

TAMARA R. BEKO, diplomirani inzenjer gradevinarstva iz Herceg Novog,

¢lan je Inzenjerske komore Crne Gore do 04.07.2021. godine.

Obradio:

/Generalni sekreta(r.

ikola Petrovjé, ipl. pravnik

PLD ( @/,%{Lf;/ -

!

Miroslav Aksentijevic, tl. pfavnik

N X
\ARNCoV LI \{ o
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investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI

objekat: Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla I11",duzine cca 100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu
DUP-a "Topla Il" duZine cca 40m koja se nastavlja u DUP "Bajer”

lokacija:  dijelovi kat.parcela 1325/1,2631/19,2630/2,2630/11i 2618/1, sve K.O.Topla, Herceg Novi

Na osnovu:

ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA | IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list Crne Gore", br. 064/17 ),
PRAVILNIKA O NACINU IZRADE, RAZMJERI | BLIZOJ SADRZINI TEHNICKE DOKUMENTACIJE ("Sl. list
Crne Gore", br. 44/17) i Clana 2 Ugovora o izradi tehni¢ke dokumentacije potpisanog izmedu
Investitora i Projektanta, d.0.0"MB PROING" iz Herceg Novog donosi :

RJESENJE

o imenovanju

TAMARE BEKO , dipl.ing.gradevine
Licenca broj UPI 107/7-560/2 od dana 16.04.2018.godine
izdata od strane Ministarstva odrZivog razvoja i turizma RCG

kao odgovornog inzenjera

GRADEVINSKOG PROJEKTA

v sklopu
GLAVNOG PROJEKTA

Imenovana se mora u svemu pridrzavati vazedih Zakona, Pravilnika i drugih vazeéih propisa i
normativa vezanih za ovu vrstu posla.

direktor
d.o.o0 "MB PROING" Herceg Novi

Tamara Beko, dipl.ing.grad.

Herceg Novi, mart 2021. godine
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investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI
objekat: Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla I11",duzine cca 100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu
DUP-a "Topla " duZine cca 40m,koja se nastavlja u DUP "Bajer”
lokacija:  dijelovi kat.parcela 1325/1,2631/19,2630/2,2630/11i 2618/1, sve K.O.Topla, Herceg Novi
IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA DA JE
TEHNICKA DOKUMENTACIJA IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA
objekat Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla lllI" duZine cca

100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "topla Ill'"
duzine cca 40m,koja se nastavija u DUP "Bajer"

lokacija Dijelovi kat.parcela br. 1325/1,2631/19,2630/2,2630/11 i 26181,
sve K.O.Topla,Herceg Novi

vrsta tehni¢ke dokumentacije | GLAVNI PROJEKAT

Dio tehni¢ke dokumentacije GRADEVINSKI PROJEKAT

odgovorni inZenjer Tamara Beko dipl.ing.grad , Licenca broj UPI 107/7-560/2

1ZJAVLJUJEM:

Da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim
na osnovu navedenog zakona

Posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin uti¢u na osnovne zahtjeve za
objekte

Pravilima struke

d.o0.0.t(MB PROING« Herceg Novi
odgovorni inZenjer i odgovorno lice

MP

Tamara Beko, dipl.ing.gradevine

Herceg Novi, mart 2021.god.
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Na osnovu Zakona o radu izdaje se

UVJERENJE

Kojim se potvrduje da je Tamara Beko dipl.ing.grad. stalno zaposlena u "MB

PROING" d.o.0. iz Herceg Novog,na mjestu odgovornog projektanta konstrukcija.

DIREKTOR:

Tamara Beko,dipl.ing.grad.

MB PROING DOO, Herceg Novi, Mica Vavica 4 (drugi sprat), tel/fax: 031 580 430, mob: 067 203 402,
www.mbproing.me, office@mbproing.me, PIB: 02444445, ZR: Prva Banka 535-10360-39, CKB 510-10510-35



PROJEKTNI ZADATAK

gradevinski projekat

Za predmetni objekat,potrebno je uraditi Glavni projekat za gradevinski projekat u svemu

prema vazec¢im Propisima i Tehni¢kim normativima.

INVESTITOR
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TEHNICKA DOKUMENTACIJA
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TEHNICKI OPIS

uz Glavni gradevinski projekat pristupne ulice " nova T5" u zahvatu DUP-a
"Topla llI" duzine cca 100m i dio ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla IllI"
duzine 40m koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Za potrebe Investitora uraden je Glavni gradevinski projekat pristupne ulice " nova T5 "
u zahvatu DUP-a "Topla llI" duZine cca 100m i dio ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla
II" duzine 40m koja se nastavlja u DUP "Bajer".

Objekat se nalazi na lokaciji sastavllenoj od dijelova kat.parc. 1325/1,
2631/19,2630/2,2630/11 i 2618/1 sve K.O.Topla,H.Novi.

Kroz Glavni gradevinski projekat je uradena regulacija potoka koji se nalazi uz ulicu i na
koji ulica mjestimi¢no naleze.

Korito potoka se radi kao monolitno, sa dilatacijama na mjestima promjena presjeka i
dilatacijom na dijelu 2,zbog ukupne duZine od 55.60m.

Shodno uslovima na lokaciji regulacija potoka poc€inje ukljupanjem na postojeéi propust.U
dijelu od 4 —-og do iza 8-og profila, dok zahtjeva polozaj ulice.Korito se radi kao
zatvoreno.Proracunski izdvojeno kao "Korito — dio 1".Duzina 24.40m.

U dijelu do 25-0g profila,korito se radi kao otvoreno — proracunski izdvojeno kao "Korito dio
2",0d 25-0g do 30-og profila.Korito se sastoji od dvije dilatacione cjeline duzina 30.60m i
25.0m.

U dijelu od 25-og do 30-og profila, korito se radi kao zatvoreno,proracunski izdvojeno kao
"Korito dio 3".Na 30-om profilu imamo uklapanje u postojeée stanje.Duzina 18.55m.

Konceptualno konstrukcija se zasniva na formiranju bo¢nih zidova korita sa zajednicke
temeljne plocCe,koja je po potrebi zatvorena plo¢om i sa koje se radi obezbedenja stabilnosti
nasipa ispod puta lokalno formiraju dijelovi potpornih konstrukcija — u dijelu 1 sa ploCe se
radi ab zid,rubno sa ivicom trotoara,dok se u dijelu 3,sa ab zida formira konzolno, ploca
trotoara.

Cijela konstrukcija je u visini desnog zida utegnura obodnim gredama i popre¢nim
gredama u rasteru cca 5.0m.Otvoreno korito je prema liniji terena kaskadirano,u kaskadama
visine 1.0m.

Korito — dio 1 ima temeljnu plo€u dp=40cm,poklopnu plo¢u dp=30cm,grede su
dim.30x50cm .Zidovi korita su d=30cm,s tim da se desna strana radi u jednostrnoj oplati,s
obzirom na blizinu postojecih objekta.S toga ovaj dio korita je potrebno raditi kampadno,u
kampadama od max 2.0m. Duzina je 24.40m, ukupna visina 4.80m i ukupna Sirina
5.80m,unutradnja 5.20m. Sve konstrukcije dignute sa ploCe,u ovom slu€aju ab zid su
dp=30cm.

Korito — dio 2 se radi kao otvoreno,utegnuto ab gredama.Obodne grede su
dim.80x50cm,poprecne 30x50cm,na visini od 4.90m.Nastavak lijevog zida od nivoa greda se
radi u debljini 30cm.Temeljna plo¢a je dp=60cm,zid desno u ukljestenju 60cm,visine
4.90m,zid lijevo 80cm u ukljeStenju,promijenjive visine do max.8.30m.

Korito — dio 3 se radi kao zatvoreni nastavak otvorenog korita, sa poklopnom plo¢om
dp=30cm,i konzolnim trotoarom koji se formira iz krune nastavka lijevog zida,po liniji
nasjedanja saobracajnice.

U novu konstrukciju korita,potrebno je upojiti sve bocne postojece prikljucke,koji ¢ce se
pojaviti prilikom iskopa, koji se u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije, ne vide,a nastali
su usled ne kontrolisane izgradnje susjednih objekata.
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Proracun je uraden u programskom modelu konstrukcije za stalna,korisna opterecenja i
opterecenje od tla (nasipa),prema nize navedenoj analizi.Uticaji,dimenzionisanje i usvojena
armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa.

Za potrebe gabarithog dimenzionisanja korita,osim gabaritnih i proracunskih
uslova,posluzio je i hidrauli¢ki proraéun korita.

Za potrebe izgradnje predmetnog objekta izradena su geotehnicka ispitivanja lokacije,koje
je uradilo Preduze¢e "GROUND ENGINEERING" d.o.o. Niksi¢ i Cine sastavni dio ove
projektne dokumentacije.

Konstrukcija se fundira u geoloskoj sredini 2, eluvijumu fliSa,sa zamjenom podtla u visini
50cm.Ukoliko se prilikom izvodenja radova,ukaZze potreba za promjenom sistema
fundiranja,u smislu da geoloSki uslovi ne odgovaraju elaboratu,potrebno je konsultovati
projektanta.

Takode ukoliko se prilikom iskopa naide na povremene jaruge,s obzirom da se radi o ne
uredenom koritu "Ljutog potoka ",iste je potrebno zapuniti materijalom iz iskopa,prije dalje
izrade tamponskog sloja.

Ispod temeljne konstrukcije se radi zamjena tla u visini od 50cm,sa nabijanjem u slojevima
do modula stisljivosti MS=50Mpa i sloj podloZnog betona.

Radove na iskopima raditi kampadno u hidroloSkom min.godine.

Zasipanje konstrukcije raditi nakon 28 dana od izlivanja betona, s obzirom da je radove na
saobraracaijnici potrebno izvoditi teSkom mehanizacijom.

Konstrukcija je predvidena za monolitnu izradu.
Beton je marke MB40,armatura je mrezasta MA 500/560 i rebrasta B500B.

Sve radove raditi shodno vazec¢im Propisima i Tehni¢kim normativima.

Odgovorni inZzenjer

Herceg Novi, mart 2021. godine Tamara Beko dipl.ing.grad.
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TEHNICKI USLOVI ZA 1ZVODENJE
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA NA
KONSTRUKCIJI OBJEKTA

TehniCki uslovi za izvodenje radova predstavljaju kratak opis obaveza svih u€esnika na izradi
gradevinskih objekata. Uslovi se, po pravilu, prilazu kao standardni tekst glavnog projekta
konstrukcije.

OPSTI USLOVI

Opsti tehnicki uslovi odnose se na sve vrste radova koji su opisani u posebnim tehni¢kim uslovima, ili
u predracunu, kao i na radove koji bi se javili tokom rada i koji ¢e se na bilo koji nacin prihvatiti jer su
nuzno potrebni za izvodenje cjelokupnog ugovorenog projekta.

Duznost Izvodacda je da prije podnoSenja ponude i pocetka radova detaljno prouci ove tehnicke uslove,
upozna se sa projektom i terenom gradiliSta kako bi stekao jasnu predstavu o vrsti i obimu radova i
da, ukoliko to smatra potrebnim, pribavi u pismenom obliku sva dodatna razjasenja. Sve posljedice
koje mogu nastati iz razloga $to Izvodac nije blagovremeno proucio tehni¢ke uslove, padaju na teret
Izvodala radova.

Svi radovi u predmjeru radova moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa tehni¢kim opisom radova,
opstim tehniCkim uslovima, zahtjevima projektnog zadatka, glavnhom projektu, detaljima iz projekta
kao i prema zahtjevima nadzornog organa, odnosno vazec¢im tehni¢kim uslovima i standardima.

Jedini¢ne cijene za svaku poziciju radova na koju se odnose ovi tehnicki uslovi predstavijaju ukupnu

prodajnu vrijednost potpunog izvrSenja radova po jedinici mjere, a prema odredbama ovih tehnickih

uslova i opisima pozicija datih u predmjeru radova, tako da jedini€na cijena obuhvata:

- nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacije i alata

- sav rad potreban za izvrSenje pozicije rada

- utroSak svih vrsta energije, goriva i maziva

- izradu i odrzavanje poslovnih i stambenih prostorija na gradiliStu

- obradu i ugradnju materijala prema tehni¢kim uslovima i propisima

- osiguranje objekata i radne snage

- odrzavanje izvedenih radova u ispravnom stanju do konacne predaje

- raS¢iS¢avanje terena po zavrSetku radova

- sve troSkove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta izvedenih radova

- sve troSkove izvodaceve rezije, doprinose, takse i druge dazbine

- obezbjedenje nesmetanog odvijanja saobracaja i obezbjedenje osoblja i radnika na
gradilistu

- obezbjedenje projekta betona, projekta osmatranja objekta u toku i poslije gradenja
i projekta izvedenog objekta.

Izvedeni radovi primaée se i obraCunavati po metodama koje garantuju taénost obima izvedenih
radova.
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Izvodac je odgovoran za potpuno i tagno izvodenje radova prema odobrenom projektu, a odgovoran
je i za ispravnost polozaja, visina i dimenzija, kao i obezbjedenje potrebnih instrumenata, pribora i
radne snage koja je potrebna za mjerenje na gradilistu.

Ukoliko se u ma koje vrijeme, dok se radovi izvode, ustanovi neka nepravilnost u mjerama ili projektu,
Izvodac ¢e, kada mu to Nadzorni organ bude trazio, izvrsSiti sve potrebne popravke i izmjene.

Izvodaé ¢e potpuno obezbjediti gradiliSte, postaviti znakove upozorenja i obaveze, svijetla, Cuvare i
odrzavati ih za sve vrijeme izvodenja radova do predaje radova Investitoru, a radi sigurnosti i
obezbjedenja interesa svih drugih pravnih i fiziCkih lica, i da sprovede takvu organizaciju gradenja, na
gradilistu, transportnim putevima i deponijama, koje ni u kom pogledu nec¢e ugroziti ljude, postojeée
objekte i ekoloSke uslove, bez posebne naknade troskova.

Kontrola kvaliteta

Izvodac ¢e svojim sredstvima vrsiti tekuca ispitivanja za svoje potrebe, a prethodna ispitivanja izvrsice
takode o svom trosku, preko ovlasc¢enih institucija, koje nisu u sastavu izvodaca. Kontrolna i sva
druga ispitivanja vrsi Izvodac, a ona sadrze:

- kvalitet upotrijebljenih materijala

- kvalitet tehnologije gradenja

- kvalitet preradenih materijala

- kvalitet svjeze ugradenog materijala

Ateste i sve podatke o prethodnim ispitivanjima i ugradenom materijalu lzvodac¢ stavlja Nadzornom
organu na raspolaganje, prije poCetka radova.

Prije ugradnje Izvodag ¢e dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predvidene tehni¢kim
uslovima i uzorke koje on traZi.

Tokom izvodenja radova lzvodag je duZan da u cilju dokazivanja kvaliteta izvedenih radova vrSi
kontrolu izvedenih radova o svom trodku, ako su ta ispitivanja predvidena tehni¢kim uslovima,
odnosno opisom radova.

POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Opis

Rad obuhvata iskop za temelje, dodatne iskope, izradu i ugradivanje betona i polaganje armature. Svi
ovi radovi treba da budu izvedeni prema projektu i ovim tehni¢kim uslovima.

Materijal za konstrukciju

Za armirano betonske temelje, grede, zidove i plo€e, primijeniti beton C30/37 ($to odgovara marki
betona MB 30,prema p’BAB 87) . Sva poduzna i popre¢na armatura koja se ugraduje u armirano
betonske elemente treba da bude klase B500B. Mrezasta armatura je kvaliteta MAR500/560(5to
odgovara MA 500/560 p’BAB 87). Za uslove kvaliteta AB konstrukcije po pitanju agregata, cementa,
vode, aditiva, Celika za armiranje, uslova transporta, skladiStenja, ugradivanja, njege, kao i
kontrolisanja primijeniti odredbe pravilnika MEST EN 206, MEST EN 12620, MEST EN 13670, MEST
EN 10080, Zakona o gradevinskim proizvodima (Sluzbeni list Crne Gore 18-14) i Pravilnika o
tehni¢kim zahtjevima za betonske konstrukcije (“Sluzbeni list Crne Gore”, br. 020/18 od 30.03.2018).

Probni uzorci- betonske kocke 20x20x20 ili 15x15x15 moraju se uzimati za svaki dan betoniranja, a
minimalno jedna za svakih 25m3 betona ugradenog odjednom. Uzimanje probnih kocki upisivati u
gradevinski dnevnik.
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Za sve ugradene materijale izvodaC je duzan dostaviti ateste o kvalitetu. Atesti moraju biti izdati od
strane ovlaS¢ene laboratorije za konkretnu vrstu ispitivanja i davanja sertifikata o kvalitetu. Za sve
elemente Ciji kvalitet se dokazuje proizvodackim atestima moraju se priloziti atesti. Ateste predati
nadzoru radi uvida i davanja saglasnosti za ugradivanje odabranih elemenata.

1. 1ZRADA | MONTAZA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Tehnicki uslovi za izradu betonskih konstrukcija predstavljaju kratak opis obaveza svih uesnika na
izradi betonske konstrukcije. Uz tehnicke uslove prilaZze se i program kontrole i osiguranja kvaliteta.
U toku izvodenja radova neophodno je pridrzavati se sljedecih zakona, propisa i standarda:

—  Zakon o planiranju prostora i izgradniji objekata (Sluzbeni list CG, br. 064/17, 044/18 i 063/18).

— Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za betonske konstrukcije ("Sluzbeni list Crne Gore", br.020/18
od 30.03.2018.)

— MEST EN 206:2015 Beton — specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglasenost
—  MEST EN 10080:2009 Celik za armiranje betona — Zavrivi armaturni &elik — Opsti dio
— MEST EN 13670: Izvodenje betonskih konstrukcija

Obim i sadrzaj rada

Radovi obuhvaceni ovim odjeljkom Tehnickih uslova sastoje se od obezbjedivanja svih postrojenja,
opreme, materijala i radne snage i izvodenja svih operacija u vezi sa materijalima koji se koriste za:
skladistenje, mjerenje i rukovanje materijalima, odmjeravanje i mijeSanje i ako drugacije nije
propisano u drugim odjeljcima ovih uslova, za spravljanje oplata, preno$enje, ugradivanje, njegovanje i
zavrdna obrada, svog betona za konstrukcije objekata, izradu Sipova od betona i druge uzgredne
radove na betonskim konstrukcijama, u skladu sa odredbama i uslovima ugovora i u punoj saglasnosti
sa ovim odjelijkom Tehni€kih uslova, crtezima i uputstvima Nadzora.

Klase izvodenja

Osim u slu€aju naknadno zategnute konstrukcije koja spada u klasu izvodenja 3, cjelokupna
konstrukcija spada u klasu izvodenja 2, ako nije posebno naglaseno u dodatnim zahtjevima za
konkretni projekat.

Opsti uslovi betoniranja

Ne betonirati pre nego $to Izvodac dobije odobren plan kontrole kvaliteta u skladu sa Specifikacijama.
Kod betoniranja, beton izliti 8to je moguce blize konaénom mjestu izgradnje. Ne stavljati velike
koli¢ine betona a jedno mjesto i onda ga razlivati i obradivati ga duZ oplate. Posvetiti posebnu paznju
ispunjavanju svakog dela oplate, sklanjanju krupnog agregata sa povrSine i stavljanju betona ispod i
izmedu armaturnih Sipki bez da ih poremete.

Korisiti metod i nacin betoniranja kojim se izbegava moguénost segregacije ili izdvajanja agregata.
Ukoliko Nadzorni inzenjer utvrdi da je kvalitet betona na finalnoj poziciji nezadovoljavajuci, ukloniti ga i
prekinuti betoniranje ili prilagoditi naCin betoniranja sve dok Nadzorni InZenjer ne utvrdi da je kvalitet
betona odgovarajuci.

U dodiru sa betonom koristiti metalna ili otvorena korita oblozena metalom i creva bez aluminijumskih
djelova. Na mjestima gde ima slobodnog pada betona ve¢eg od 1,5m, betonira se kroz cevi, korita,
oluke, od metalnih limova ili druge odobrene materijale. Korita, oluke ili cevi kombinovane duzine od
vide od 10m koristiti samo uz odobrenje InZenjera. Odrzavati sva korita, oluke, cijevi istim i bez sloja
stvrdlog betona temeljnim ispiranjem vodom posle svakog betoniranja ili po potrebi, CeSc¢e.

Pre betoniranja svu oplatu ili iskope za beton fundamenata ovlaZiti. Ukoliko je potrebna dodatna voda,
ravhomerno je isprskati pre betoniranja, po nalogu InZenjera. Ne betonirati preko smrznute podloge.
Izvoda€ moze upotrebiti izolacioni sloj protiv vlage umjesto kontrolisanja stepena vlaznosti temelja,
kada to dozvoli Nadzorni inzenjer.

Koristiti beton koji se sastoji od meSavine portland cementa, agregata, vode, i gde je navedeno,
dodacima, pucolanom i mlevenom granuliranom Sljakom iz visoke peci. Dostaviti beton od portland
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cementa na gradiliSte u sveze izmeSanom, nestvrdnutom stanju. Obezbjediti beton iz proizvodnog
pogona koji je odobren od strane InZenjera i zadovoljava propisanu kontrolu kvaliteta (KK). Ako je
odobrenje proizvodnog pogona suspendovano, Izvodac je jedini odgovoran za pribavljanje nabavke
od drugog proizvodaca ili da sateka novo odobrenje prvobitnog proizvodaca betona pre postavljanja
betona drugog proizvodaca na projektu. Nema izmena u trajanju ugovora ili datuma zavrSetka radova.
Snosi¢e se svi troSkovi zbog odlaganja i drugi troSkovi koji su u vezi sa odobrenjima prozvodaca
betona.

Radnje prije betoniranja

(1) Plan betoniranja se priprema kada se zahtijeva izvodackom specifikacijom.

(2) Pocetno ispitivanje betoniranja probnim livenjem se vrsi onda kada se to zahtijeva izvodackom
specifikacijom. Rezultati ovih ispitivanja se dokumentuju prije poCetka izvodenja radova.

(3) Svi pripremni radovi se zavr$avaju, pregledaju i dokumentuju kako se to zahtijeva za stvarnu
klasu izvodenja prije poCetka livenja.

(4) Radne spojnice (Radni nastavci) se pripremaju u skladu sa zahtjevima datim u izvodackoj
speciifkaciji; one moraju biti Ciste, bez cementnog mlijeka i natapane dok se ne uspostavi vlazno
stanje.

(5) Oplata ne treba da sadrzi Sut, led, snijeg i stajacu vodu.

(6) Kada se beton direktno ugraduje na tlo, svjezi beton se $titi od mijesanja sa podlogom.

(7) Kada postoji rizik da kia ili druga protoéna voda moze isprati cement i sitne Cestice svjezeg
betona tokom livenja, isplanirati mjere predostroznosti u cilju zastite betona od Stetnih efekata.

(8) zemlja, stijena, oplata ili djelovi konstrukcije koji su u kontaktu sa dijelom koji se lije moraju
imati temperaturu koja ne dovodi do smrzavanja betona prije nego $to postigne dovoljnu ¢vrsto¢u da
se odupre uticajima smrzavanja.

(9) Kada je temperatura okoline niska, ili se prognozira da ¢e biti niska u trenutku livenja ili u
vrileme njege, preduzeti mjere predostroznosti u cilju zastite betona od oSteéenja usljed smrzavanja.

(10) Kada se ocekuje visoka temepratura u trenutku vezivanja i njege betona, isplanirati mjere
predostroznosti u cilju zastite betona od Stetnih efekata.

Radnje nakon betoniranja

(1) Nakon skidanja oplate, sve povrsine treba, shodno klasi izvodenja, pregledati na usaglagenost
sa
zahtjevima.

(2) Povrsina se ne smije ostetiti ili izobliciti tokom izgradnje.
Dostava sertifikata

Obezbjediti da se dostavni formular preda uz svaku turu betona pre istovara na mjesto ugradnje.
Obezbjediti da su materijali i koli¢ine materijala zabeleZeni na dostavnici. Dostavnica treba da sadrZi
sledeée informacije:

Klasu isporu¢enog betona

Zapreminu isporu¢enog betona

Vreme utovara u mikser

Vrijeme dolaska na gradiliste

Vrijeme za koje je beton kompletno istovaren

Broj obrtaja miksera po dolasku na gradiliSte
Potpisati dostavnicu koja dokazuje da maksimalni odobren vodocementni faktor nije prekoracen, zbog
bilo kakvih korekcija na gradili§tu i da je dostavljena tura betona ugradena u skladu sa ugovorom.
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Materijali

Ne koristiti materijale koji sadrze vece grudvice, pokoricu ili su zamrznuti, ili koji su zagadeni
Skodljivim materijalima.

Agregat

Proizvesti sav beton koristeéi max 32,5 mm veli¢inu zrna agregata. Uz saglasnost Inzenjera, InZenjer
¢e razmotriti zahtjeve za odobrenje klasifikacije pojedinacno. Dostaviti dovoljno statistickih podataka za
uspostavljanje kvaliteta proizvodnje i jednoobraznost predmetnih agregata i uspostaviti kvalitet i
uniformnost proizvedenog betona. Obezbjediti da maksimalna veli€ina krupnog agregata ne ugrozava
prostor izmedu armature koji je dat za armirani beton u EN 1992. Agregati mogu biti zamenjeni u
okviru odobrenog projekta betona, pod uslovom da su iste vrste, iste geoloske forme i da su odobrenog
porekla. Pribaviti odobrenje za zamjenu materijala prije poCetka ugradjivanja betona. Obezbjediti novi
projekat betona za bilo koju zamenu cementa ili aditiva. Nadzorni inzenjer ée u roku od 5 radnih dana
razmotriti zahtev za svaku zamenu materijala.

Prirodni neseparisani agregat moze se upotrijebiti samo za nearmirani beton, za ispune, slojeve
izravnanja i sl. Granulometrijski sastav mjeSavine agregata mora biti takav da osigurava dovoljnu
obradivost i zbijenost betona. Sastav granulometrijske mjeSavine zavisi od propisanog kvaliteta
betona, nacina i uslova transporta i ugradivanja i odreduje se eksperimentalnim putem, na osnovu
prethodnih proba, koje mora predvidjeti Izvodac radova u projektu betona.

Cement
Izvodac je duzan da obezbijedi, besplatno, sve potvrde o ispitivanju, koje se odnose na cement koji
se namjerava upotrijebiti za radove. Svaka potvrda mora pokazati da je uzorak ispitala ovlaS¢ena
organizacija i da u potpunosti ispunjava uslove odgovaraju¢eg vazeéeg standarda za ispitivan tip
cementa.

Voda

Voda treba da u svemu odgovara tehni¢kim uslovima za beton i armirani beton, ne smije da sadrZi
Stetne sastojke kao 8to su organske materije, sulfati, alkalije, soli i drugo. Pijaca voda se smatra
podobnom i moZe se bez prethodnog ispitivanja koristiti za spravljanje betona.

Dodaci betonu

Dodaci betonu se koriste za modifikaciju posebne osobine betona i isti su pod obaveznim atestom.
Kako dodaci mogu u isto vreme izazvati i negativna dejstva na druge znacajne osobine betona, mora
se prethodno provijeriti da li dodatak betonu odgovara projektovanoj betonskoj meSavini. Primenu
aditiva odobrava Nadzorni inzenjer. Aditivi koji sadrze kalcijum hlorid ili trietanolamin ne mogu se
koristiti. Ako je projektom betona predvidena primena viSe aditiva, oni moraju biti fizicki i hemijski
kompatibilni - to biti biti potvrdeno od strane proizvodac&a. Aditivi predvideni projektom betona moraju
biti od jedinstvenog proizvodaca koji ¢e obezbjediti, ako je neophodno, pomo¢ i savet oko pravilne
upotrebe | koriS¢enja aditiva i $to neée dovesti do povecéanja Ugovorne cene.

Beton

Klasifikacija betona

U projektima, za svaki element konstrukcije ili za konstrukciju u cjelini, naznacena je klasa ¢vrstoce
betona, trajnost u zavisnosti od klase izlozenosti, obradljivost i druga svojstva koja beton moraimati u
posebnim uslovima sredine.

Klasa ¢vrstoce betona (C) je normirana Cvrstoca pri pritisku u MPa, koja se zasniva na karakteristi¢noj
&vrstodi pri starosti betona od 28 dana. Cvrsto¢a betona pri pritisku ispituje se prema MEST EN 206- 1,
na betonskim cilindrima @15/H30 cm i kockama ivice 15 cm, sa propisanom njegom betonskih tijela.
Karakteristi¢na &vrstoc¢a pri pritisku je vrijednost ispod koje se moze o&ekivati najvise 5% svih ¢vrstoéa
pri pritisku ispitanog betona, tj. fraktil p= 5%.

U projektu konstrukcije mozZe se odrediti karakteristi¢na &vrstoca betona pri pritisku, pri starosti koja je
manija ili ve¢a od 28 dana.
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Prema odredbama eurokoda postoje sljedeée klase &vrstoce betona: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25,
C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105,
C100/115.

Izvodenje betonskih radova

Skladistenje materijala

Agregat za beton ne smije se mijeSati sa drugim materijalima za vreme transporta i skladiStenja na
gradilistu. Dodaci betonu moraju biti oznaeni prema vazeCem propisu i uskladisteni prema
uputstvima proizvodaca.

Doziranje mjeSavina

Doziranje svih komponenti betona, vrSi se tezZinski i mora odgovarati odredbama ovih Tehnickih
uslova. Predlozi za doziranje, moraju se odrediti na osnovu prethodno izvrSenih proba od strane
Izvodaca radova i odobrenja Nadzora. Nikakav beton se ne smije ugraditi dok rezultati posle 28 dana
ne dokazu da su projektovana doziranja ispravna. Maksimalni vodocementni faktor koji je naveden je
faktor koji je dozvoljen kod odgovarajucih klasa (marki) betona i obuhvata vodu koja se dodaje u
mijesalicu i slobodnu vodu koju sadrzi agregat.

Minimalne koliine cementa koje su naznaene, predstavljaju sadrzaj cementa koji je dozvoljen za
odgovarajuce klase (marke) batona. Cement potreban u vecim koli¢inama, od tih minimalnih, da bi se
postigla potrebna Cvrstoca i konzistencija, mora obezbijediti Izvoda bez prava na naknadu.

Ako testovi kontrole kvaliteta, kako je propisano u ovim Uslovima, pokazu da je potrebna promjena u
sastavu mjeSavine, takva se promjena mora izvrsiti na teret Izvodaca.

Konzistencija betona

Konzistencija betona se odabira tako da se raspolozivim sredstvima za ugradivanje omoguc¢ava dobra
zbijenost betona, Sto lakSe ugradivanje bez pojave segregacije i dobra zavrSna obrada povrsSine.
Konzistencija betona je mjera obradivosti i razlikuju se Cetiri podru€ja konzistencije: kruta, slabo
plasti¢na, plasti¢na i te¢na.

MijeSanje betona

Sve mesalice za beton treba da rade sa brzinama i zapreminama prema uputstvu proizvodaca.

Ne proizvoditi beton kada je temperatura vazduha ispod 7°C i sa tendencijom pada. Izvoda¢ moze
proizvesti i ugraditi beton kada temperatura vazduha u hladu, a na udaljenosti od izvora vestackog
toplote, 5°C ili viSa. Zastititi svez beton od smrzavanja dok beton dostigne minimalnu otpornost na
pritisak od 10MPa.

Betoniranje u letnjim uslovima se definiSe kao proizvodnja, ugradnja i nega betona kada temperatura
betona pri ugradniji prelazi 30°C ali je manja od 35°C. Ukoliko su ugrozene mjere betoniranja u toplom
stanju, odbaciti beton koji prelazi 30°C u trenutku ugradnje. Bez obzira na preduzete posebne mjere,
odbaciti beton preko 35°C. Predvideti temperaturu betona u trenutku ugradnje i sprovesti mjere
betoniranja u letnjim uslovima kako bi se izbegao prekid radova.

Transport betona

Vrijeme transporta

Ispostovati slede¢e maksimalno dozvoljeno vreme izmedu pocetnog ubacivanja vode u meSalicu i
ugradnje betona:

Kamioni bez mesSalice Auto mesalice
45 minuta 60 minuta
75 minuta* 90 minuta*

*Kada se koriste aditivi za smanjivanje i usporavanje vezivanja vode.

Tabela 1: Maksimalno dozvoljeno vrijeme izmedu po¢etnog ubacivanja vode u mesalicu i ugradnje
betona

Ugradivanje betona

U konstrukciju se mora ugraditi beton takve konzistencije da se mozZe dobro ugraditi i zbijati
predvidenim mehani¢kim sredstvima za ugradivanje. SvjeZzem betonu se ne smije dodavati voda.
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Visina slobodnog pada betona ne smije da bude vec¢a od 1,50 m. Ako se za dovod betona od mije3alice
do oplate koriste rize ili oluci, isti moraju biti opSiveni limom, a kod strmih nagiba opremljeni
pregradama ili da su kratki kako bi se odrzala brzina kretanja.

Ako se ugradivanje betona nepredvideno prekida, moraju se preduzeti mjere da takav prekid ne uti¢e
Stetno na nosivost ili ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata. Kada prekid ugradivanja
betona nije izveden ispravno, ili na nacin predviden projektom, Izvodac¢ je duZzan da mjesto prekida
obradi onako kako to bude Nadzor zahtijevao.

Beton se mora dobro sabiti za vrijeme i odmah posle ugradivanja. Zbijanje se mora izvrSiti
mehanickim vibriranjem i Izvoda¢ je duzan da obezbijedi dovoljan broj vibratora za interno vibriranje
(pervibriranje), kao i uslove za njihovo premjestanje. Nadzor moze propisati i upotrebu spoljnih
vibratora na posebnim mjestima.

Vibratorima se mora rukovati tako da se potpuno obradi beton oko armature i u ¢oSkovima i uglovima
oplate, i mora dovoljno trajati i biti takve jaCine da potpuno sabije beton, ali se ne smije produzavati da
ne bi doSlo do segregacije. Na povrSini se ne smije dozvoliti izdvajanje lokalnih povrSina maltera.
Vibratori se moraju polako stavljati u beton i vaditi iz njega. Ne smiju se direktno oslanjati na armaturu
ili usmjeravati na djelove ili slojeve betona koji su se stvrdnuli do stepena da je beton prestao biti
plasti€an pri vibriranju.

Odredbe ovog odjeljka odnose se i na prefabrikovane elemente, osim ako Nadzor ne odobri upotrebu
spoljnog vibratora ili prihvati metod vibriranja lIzvodaca.

Ugradnja betona u slojevima

Beton se mora ugradivati u slojevima debljine najvise 30 cm, a kod vec¢ih masa i do 50 cm. Svaki sloj
se mora ugraditi i sabiti pre nego $to na prethodnom sloju zapo&ne vezivanje betona. Radne spojnicije
se mogu postavljati samo gdje su naznaCene na crtezima, ili prikazane u planu betoniranja koji je
odobrio Nadzor. U hitnim slu¢ajevima spojnice se mogu postavljati samo prema uputstvima Nadzora.
Prije ugradivanja novog betona uz beton koji je stvrdnuo, oplate se moraju ponovo pritegnuti, a
povrSina stvrdnutog betona ohrapaviti, temeljno o€istiti od stranih materija i cementnog mlijeka i
nakvasiti vodom.

Njegovanje betona

Neposredno posle betoniranja, beton se mora zastititi od:

- prebrzog isuSivanja,

- padavina i tekuée vode,

- visokih i niskih temperatura,

- vibracija koje mogu poremetiti unutradnju strukturu i

- mehanickih ostecenja.

Povrsine betona izloZene uticajima moraju se zastititi pokrivkom. Tip pokrivke mora da je po ocjeni
Nadzora najpogodnija u postoje¢im uslovima. Ako prema ocjeni Nadzora pokrivke nijesu potrebne,
povrSine se moraju odrzati u vlaznom stanju polivanjem ili prskanjem vodom. Ako projektom betona
nije drugacije odredeno, njega svjezeg i o¢vrslog betona podlijeZe vaZeéim standardima u Crnoj Gori.

Zavrs$na obrada povrSine i tolerancije

Sve povrSine od betona moraju se temeljno obraditi u vrijeme ugradivanja. Obrada mora da bude
takva da potisne krupnozrni materijal sa povrSine i da malter potpuno nalegne na oplate da bi se
stvorila ravna zavr§na povr$ina bez vode i vazdu$nih mjehuriéa ili Supljikavosti. Cim se beton dovoljno
stvrdne, a oplata ukloni, cijela povrSina mora se temeljno odistiti, ukloniti tragovi oplate ili istureni
djelovi, kako bi povrSina ostala ravna, bez ulegnuca ili nepravilnosti.

Kod kolovoznih (podnih) plo&a, posto se beton ugradi i sabije, mora se poravnati do granica i visina
naznacenih popre¢nim presjekom i mora se obraditi do glatke ravne povrsine. Kvalitet izrade mora biti
takav da kada se kontroliSe zavrdna obrada letvom ravnalicom od 4 m ne smije pokazivati ve¢a
odstupanja od 10 mm od propisane visine popre¢nog presjeka. Ostala dozvoljena odstupanja u
zavrsnim betonskim radovima su:
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- kod dimenzija poprecnih presjeka stubova i nosaca, ne vise od 6 mm,

- kod ostalih dimenzija stubova i nosacga, ne viSe od 10 mm, s tim da visinske kote na kvaderima
mogu odstupati najvise do 5 mm,

- ravnost vertikalnih ili kosih povr§ina mora biti u granicama od 8 mm mjereno letvom duzine 3
m,

- odstupanja stubova i zidova od vertikale, mjereno sa viskom ne smije biti ve¢e od 6 mm.

Nacin izvodenja zavrsnih radova kod posebnih elemenata ili djelova konstrukcije dat je na crtezima ili
je naznacen u predracunu.

Uzimanje uzoraka i ispitivanje

Izvoda¢ je odgovoran za sprovodenje i analizu odgovarajucih ispitivanja propisanih vazeéim
jugoslovenskim i evropskim standardima, kao i za uzimanje potrebnih podataka iz rezultata tih
ispitivanja u toku izvodenja radova. Saglasno ovom poglavlju lzvoda¢ je duzan da na zahtjev
Nadzora, tokom izvodenja radova od betona, uzme i Cuva betonska tijela za ispitivanje, u uslovima
konstrukcije. Izvoda¢ je duzan da sve troSkove nabavke i rada opreme za uzimanje uzoraka za
ispitivanje, kao i sve troSkove na uzimanju uzoraka | ispitivanju, obuhvati ponudenom jedini¢nom
cijenom odgovarajuéih pozicija radova, u svemu prema odredbama ovog odjeljka i zahtjevu Nadzora.
Naknadno dokazivanje kvaliteta ugradenog betona u konstrukciji vrSi se u posebnim slu¢ajevima, na
primjer: ako nije moguce izvesti ispitivanje ¢rstoce na pritisak, ili ako rezultati nijesu odgovarajudi, ili
ako postoji neki drugi razlog za ozbiljnu sumnju u ¢évrsto¢u betona u konstrukciji.

Mjerenje

Koli¢ina koja ¢e platiti Izvodacu po ugovorenoj jedini€noj cijeni za jedinicu mjere izvedenog elementa
naznaCenu u predmjeru radova po kubnom, kvadratnom, duznom metru ili komadu u svemu je
odredena planovima, specifikacijama ili kako Nadzor utvrdi. Armatura i kablovi se obradunavaju
posebno.

Plac¢anje

Za koli¢inu utvrdenu na gore opisan nacin lIzvodacu ¢e se platiti po ugovorenoj jedini¢noj cijeni koja
predstavlja punu nadoknadu za obim i sadrzaj rada dat ovim poglavljem.

Skele i oplate
Sadrzaj rada

Radovi obuhvaceni ovim odjelikom Tehni¢kih uslova sastoje se u obezbjedenju svih postrojenja,
opreme, materijala i radne snage i u izvodenju svih operacija u vezi sa izradom, potrebnim
temeljenjem, montazom i demontazom skela i oplata vezanih za izvodenje radova od betona, i za
druge uzgredne radove na betonskim konstrukcijama u skladu sa odredbama i uslovima ugovora i u
punoj saglasnosti sa ovim odjeljikom Tehnickih uslova, crteZima i uputstvima Nadzora.

Planovi za izradu skela i oplata

Izvodac je duzan da na osnovu podataka i uslova iz projekta konstrukcija, kao i podataka o temeljenju
objekata, zahtjeva u pogledu odvijanja saobracaja (za objekte preko javne saobracajnice) ili u pogledu
eksploatacije objekta koji se nadziduje, prosSiruje ili adaptira i snimljenog stanja, izradi potrebnu
dokumentaciju za skele i oslonce skela, kao i za posebne oplate koje namjerava da upotrebi.
Dokumentaciju, izradenu prema odredbama standarda, Izvoda¢ je duZan da dostavi Nadzoru na
odobrenje, ali odobrenje Nadzora neée osloboditi Izvodaca od eventualnih nepogodnosti usvojenih
rieSenja. Kada se skela, za djelove konstrukcija, postavlja iznad puteva na kojima se obavlja redovan
saobracéaj, moraju se iznad puta na odgovarajuéem odstojanju od skele, sa obje strane skele, podici
ramovi za gabarit. Ramovi se moraju izraditi sa rasponom i slobodnom visinom prolaza nesto manjim
od gabarita skele. Sva obiljezavanja i osiguranja vezana za regulaciju saobracaja Izvodac je duzan da
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izvede o svom troSku, a prema uslovima nadleznog organa uprave, od koga i trazi saglasnost za
izmjenu rezima saobracaja.

Izvodenje skela i oplata

Skele i oplate moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti optereéenje i uticaje koji
nastaju u toku izvodenja radova bez Stetnih slijeganja i deformacija, i osigurati tacnost predvidenu
projektom konstrukcija.

Skele

Skele se moraju izvesti tako da obezbijede projektovani nagib konstrukcije prikazan na crtezima
vodecéi racuna o potrebnim nadviSenjima datim u projektu, ili zahtjevima Nadzora, skupljanju, ugibu
rasponskih elemenata skele, gnje€enju materijala i slijeganju jarmova skele. Slijeganje skele mora se
pratiti i mjeriti za vrijeme betoniranja. Potrebno je preduzeti mjere da se omoguéi ponistavanje
neocCekivanih slijeganja.

Sa betoniranjem se moze zapoceti po odobrenju Nadzora, ali tek po prijemu konstrukcija skela od
strane posebno formirane komisije lzvodaca radova, koja je duzna da provjeri dimenzije ugradenih
elemenata, kvalitet izrade, kao i preduzete mjere zastite na radu.

Oplate

Oplate betonskih elemenata ili djelova konstrukcije moraju obezbijediti da se oblik i dimenzije
elemenata dati na crtezima odrze u granicama dozvoljenih propisanih odstupanja. Oplate se
konstruiSu od materijala i na nacin koji zavisi od zahtjeva koji su postavljeni u projektu,
jugoslovenskom standardu i odredbama ovih Tehnickih uslova.

Konstrukcija oplata mora biti takva da se one po otvrdnjavanju betona mogu skinuti bez oste¢enja
elemenata.

Svi nosadi i grede upotrebljeni za podupiranje oplata moraju biti posebno kruti, njihova konstrukcija se
mora odrediti na osnovu ugiba koji ne smije prelaziti 1/1000 raspona pod punim optereéenjem.

Oplate moraju biti $to je moguce viSe nepropustljive i moraju se prije betoniranja dobro navlaZiti sa
obje strane. Za premazivanje oplate i kalupa mogu se upotrebljavati samo sredstva koja ne dovode do
izmjene izgleda i boje betona niti djeluju agresivno na svjez ili oévrsli beton i armaturu.

Ukoliko projektom posebno nije predvideno, duz uglova oplate, da bi se ivice betonskih elemenata
saCuvale od ostecenja prilikom skidanja oplate, treba ugraditi lajsne trouglastog presjeka sa 20 mm
katetama. Zice za utezanje oplate moraju biti provuéene kroz plastiéne cjevdice, s tim $to raspored
istih na vidnim povr§inama mora biti pravilan.

Oplate temelja i unutradnjih povrsina:

Za oplate temelja, jastuka, unutrasnjih povrSina betonskih elemenata i djelova konstrukcija koji su u
kontaktu sa zemljom ne postavljaju se nikakvi posebni zahtjevi u pogledu izbora tipa oplate, odnosno
materijala sem da moraju biti ispunjeni osnovni zahtjevi navedeni u ovim Tehni¢kim uslovima.

Oplate vidnih povrSina:

Oplate spoljnih, vidnih povrSina betonskih elemenata: stubovi, grede, zidovi, krovni i fasadni elementi,
rasponske konstrukcije, kao djelovi kod kojih nije predvidena posebna dodatna obrada, ukoliko na
crtezima nije posebno dato, moraju biti glatke sa nenaglaSenim nastavcima.

Oplate od metala:

Uslovi za oplate: u pogledu konstrukcije, ravnosti, ukruéenja, pravca, obrade uglova, uklanjanja,
ponovne upotrebe, podmazivanja i €i§¢enja vaZze i za oplate od metala, odnosno kalupe. Metal koji se
koristi za oplate mora biti tolike debljine da oplate zadrze svoj oblik. Spojke i druga sredstva za
spajanje moraju biti tako konstruisanije da kruto spajaju oplate i da omoguce uklanjanje tako da se
beton ne osteti. Mora se posebno voditi raCuna da se oplate od metala saCuvaju od rde, masti ili drugog
stranog materijala, koji bi doveo do promjene boje betona.
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Ciséenje unutrasnjosti oplata:

Gdje je unutrasnjost dna oplate nepristupacna, donje table oplate moraju se ostaviti slobodnije, tako
da se mogu ukloniti zbog €iS¢enja nepozeljnog materijala prije ugradivanja betona.
Prijem oplata:

Pre poCetka betoniranja svakog elementa, Nadzor, na osnovu prethodno izvrSene geodetske kontrole
i kontrole geometrije elementa koji se betonira mora zapisniCki utvrditi da li izgradena oplata
zadovoljava u pogledu:

- situacionog polozaja elementa i visinskih kota,
- dimenzija elemenata datih u projektu,

- ucvrséenja i utezanja oplate,

- Cistoée oplate.

Uklanjanje skela i oplata

Skele ispod rasponskih konstrukcija, kao i djelova konstrukcija mogu se ukloniti tek posto je
postignuta projektom trazena marka betona, odnosno dok ne istekne najmanje 28 dana od dana
betoniranja. Ta¢an broj dana i dozvolu za otpustanje skele odredi¢e Nadzor, $to ¢ée zavisiti od njege
betona i prosjeCne temperature na gradiliStu poslije ugradivanja betona, kao i rezultata kontrolnih
kocki uzetih za vrijeme betoniranja i nijegovanih pod istim uslovima kao i konstrukcija na mjestu gdje
Su i uzete.

Placanje

Radovi obuhvaceni ovim odjeljikom Tehni¢kih uslova moraju biti obuhvaceni cijenom ponudenom u
predraéunu za razne pozicije placanja koje se odnose na betonske radove, te se nece izvrsiti nikakva
dodatna naknada.

2. ARMIRACKI RADOVI
Opste

Dostaviti i ugraditi u beton armaturni €elik u projekovanom kvalitetu, vrsti, veli€ini i koli€ini. Materijali
moraju da ispune sledece uslove:

ArMALUINE SIPKE ..ot EN 10080
V(=Y 2= 1y o= W= T 1= LU= TR EN 10080
Kvalitet Gelika za armirani DELON .........cooveeiiiie e B500B

Skladistiti armaturu iznad povrsine zemlje, na platformi, sankama ili drugim skelama i $titi je koliko
god je to moguée od mehanickih oStecenja i povrdinskog propadanja izazvanih izlaganjem uslovima
koji dovode do pojave i razvoja korozije. Prilikom postavljanja armature voditi rauna da je armatura
bez korozije, kamenca, prljavstine, boje, ulja i drugih stranih materijala.

Hladno savijati armature do Zeljenog oblika navedenih u planovima. Savijanje obaviti u radionici prije
dopremanja, a ne na gradilidtu, osim ako je drugacije navedeno u ugovornoj dokumentaciji.

Armaturni Celik se ne smije toplo savijati ili ispravljati, variti ili sjeci, osim ako nije drugacije navedeno
u ugovornoj dokumentaciji. Osim ako nije drugacije navedeno, obezbjediti da rastojanje izmedju Sipki
ne odstupa preko 25mm u odnosu nha mjere prema projektu.

Distanceri

Koristiti prefabrikovane betonske kockice od cementa ojaanog vlaknima, za postizanje
odgovaraju¢eg razmaka i potpore armaturnog Celika. Koristiti betonske kocke ¢&vrstoc¢e jednake ili
veée od Cvrstoée betona u koji se postavljaju i koje moraju imati ugradjene Zice za pri¢vrséivanje za
Celik. Njega betonskih kocki mora trajati najmanje tri dana.

Dostaviti potvrdu o marki maltera koji se koristi za izradu kockica i u kojoj je navedeno iz kog ciklusa i
tovara su kocke izradjene.
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Zica za priévr$éivanje armature

Za pri¢vrscivanje armature, koristiti meku savitljivu pocinkovanu Zicu, koja se lako savija i uvrée bez
kidanja | obezbjedjuje jaku vezu koja moze da drzi armaturni Celik u pravilnom poloZaju.

Nastavljanje armature

Tamo gdje je nastavljanje armature dozvoljeno, pri¢vrstiti Sipke ili ih vezati na nacin odobren od
strane Nadzornog inZenjera. Koristiti nastavke duzine kao $to je prikazano u planovima. Izvodac
moze ugraditi dodatne nastavke po preporuci Nadzornog Inzenjera koji moraju da budu odobreni prije
upotrebe. Ne Koristiti varene nastavke, osim ukoliko je dozvoljeno od strane Nadzornog InZenjera i
ukoliko je odobreno, procedure sprovesti u skladu sa zahtevima standarda EN 10080.

Koristiti mehanic¢ke spojnice i veze za nastavke koji mogu da osiguraju minimum 125% zahtevane
¢vrstoce na razvlagenje nastavljanih Sipki.

Tolerancije

Postaviti armaturu sa tolerancijom do 10mm u pravcu debljine zastitnog sloja i do 25 mm u bo¢nom
pravcu (razmak Sipki).

Vezivanje

Vezati armaturu dvostrukim évorom na svim ukrstanjima na periferiji i na dodatnim ukrstanjima u
okviru mreze.

2.1. Armiranje rebrastom armaturom B500B
Opis

Pod ovom pozicijom podrazumjeva se sav rad nabavka, prevoz, ispravljanje, ¢iS¢enje sjeCenje,
savijanje i ugradnja armature.

Armatura mora odgovarati zahtjevima projekta i uslovima tehni¢kih kriterijuma lzvoda¢ je duzan da se
prije poCetka aktivnosti na realizaciji armirackih radova upozna sa planovima armature, provjere mjere
i koli¢ine i ako ocijeni za potrebno da zatrazi dodatna objasSnjenja i upustva.

Nabavljena armatura mora imati fabriCke ateste.

Transport i uskladistenje armature moraju biti takvi da se izbjegne svako ostecenje i deformacija. Prije
ugradivanja treba odistiti od svih vidova prljavstine i korozije. Armatura se u oplati mora postaviti
taCno na svoju poziciju, tj. sa predvidenim zastitnim slojem.

Glavna i podiona armatura moraju medusobno biti povezane dovoljnim brojem vezova od paljene Zice
i obezbjedena dinstacerima od oplate.

Mjerenje

Mijerenje se vrsi prema specifikaciji ugradene armature tako 5to se duZina Sipke pomnoZzi sa teZinom
po jedinici duzine.

Pla¢anje

Plac¢anje je po kg ugradene armature.

2.2. Armiranje mrezastom armaturom MAR 500/560

Opis

Pod ovom pozicijom podrazumjeva se sav rad nabavka, prevoz, CiS¢enje sje€enje i ugradnja armature.
Armatura mora odgovarati zahtijevima projekta i uslovima tehnickih kriterijuma. l1zvoda€ je duzan da
se prije poCetka aktivnosti na realizaciji armirackih radova upozna sa planovima armature, provjere
mjere i koliCine i ako ocijeni za potrebno da zatrazi dodatna objasnjenja i upustva. Kada se zavarena
armaturna mrezZa od rebrastog Celika mijenja sa ukrdtenim Sipkama rebraste armature obezbjediti da
razvijena duZina armature, preklopi, armatura za prijem smicuéih napona i raspored budu u skladu sa
zahtjevima EN standarda, EUROCODE 1992. Nabavljena armatura mora imati fabricke ateste.
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Transport i uskladiStenje armature moraju biti takvi da se izbjegne svako osteéenje i deformacija. Prije
ugradivanja treba odistiti od svih vidova prljavstine i korozije. Mreze u oplatu se moraju postaviti tatno
na svoju poziciju. tj sa predvidenim zastitnim slojem.

Mrezasta armatura mora biti obezbjedena dinstacerima od oplate.

Mjerenje

Ako postoji postoji stavka pla¢anja za armaturu onda se po pozicijama betona nece racunati armaturni
Celik.

Kruta armatura (ubetonirani ¢eli¢ni profili) bice posebno obracunati i plaéeni sem u sluéaju ako nisu
obracunati i placeni kroz poziciju Celi€ne konstrukcije. Koli€¢ina armature koja se pla¢a sradunace se
prema tezini (u kg) raCunajuéi ukupnu armaturu pozicije radova koji je primljen. Kod pozicija betona
gde je jedinicnom cenom obuhvacena i armatura, armatura se posebno ne obra¢unava i pla¢a. Duzine
obracunate armature bi¢e u skladu sa koli¢inama datim u planovima armature. Koli¢ina armature koja
se placa je sraCunata prema originalnim planovima.

Jedinica mjere je standardna tezina armaturne &eli¢ne Sipke.

Armaturna mreza se pla¢a po tezini, obra¢un tezine armaturne mreze se vrsi na osnovu m? povrsine
mreze | standardne povrSinske tezine mreze.

Pla¢anje

Pla¢anje je po kg ugradene armature.

PROJEKTANT
Herceg Novi,septembar 2020.god. Tamara Beko,dipl.ing.grad.
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PRORACUN KONSTRUKCIJE
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PRORACUN KONSTRUKCIJE

e KORITO-dio 1

1. ANALIZA OPTERECENJA

a/POS T 100 poklopna plo¢a objekta
usvojeno y=20KN/m*, $=20°, c¢=0

stalno optereéenje na dijelu nasijedanja ulice na konstrukciju

-sopstvena tezina....... automatski obracunata u programskom paketu
-optereéenje od nasipa ispod saobréajnice
NASIP. .+ veveveeeeeeveeeeeeeereeseseneeesenneeians 2.15 x 20 = 43.0 KN/m?

Opterecéenje od konstrukcije puta .....0.30 x 22 = 6.6 KN/m? ( nabijeni tamponski sloj )
0.10 x 25 = 2.5 KN/m? ( zavr$na obloga puta )

52.1 KN/m?
svertikalni pritisak tla
pv=y h =52.10 x 2.15 = 112.02 KN/m?
shorizontalni pritisak tla
ph=kax pv+kaxp
ka= tg® (45-¢/2)=0.49 = ph=0.49 x 112.02 = 54.89 KN/m?

korisno opterecenje

saobracajno opterecéenje ( sluaj direktnog saobracéaja na koritu — faza izgradnje).............. 10.0 KN/m?

opterecenje od tla — boc¢ni pritisak

svertikalni pritisak tla

pv=y h =20 x 4.80 = 96.0 KN/m?

ehorizontalni pritisak tla

ph=kax pv + kax p

ka= tg® (45-¢/2)=0.49 = ph=0.49 x 96.0 = 47.07 KN/m?

e Proracun konstrukcije je uraden u programskom modelu,za stalna,korisna opterec¢enja i opterecenje
od tla. Uticaji,dimenzionisanje i usvojena armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa.
Dimenzionisanje je izvrSeno za marku betona MB40,mrezastu armaturu MA500/560 i rebrastu
armaturu B500B.

Temeljna plo¢a je dimenzionisana na povrSinskom osloncu usvojene proracunske krutosti
k=5000KN/cm?.
Kontaktni naponi iznose ¢=100.38 KN/cm?®.

eKontrola konstrukcije na prevrtanje nije vrSena,s obzirom da se radi o obostranom zasipanju,na
preko 2/3 visine konstrukcije.

esizlazi iz programskog paketa
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Izometrija

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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Ulazni podaci - Opterecenje

ic Razv
STALNO (g) omb.: 1.6x1+1.8xIl
KORISNO omb.: | +1.8xlIl
NASIP omb.: [+1.8xIl

4 Komb.: 1.6x1+1.8xI1+1.8xlIl 10 Komb.: 1.6xI

Komb.: [+1.8xI1+1.8x1ll 1 Komb.: |
Komb.: 1.6xI+1.8xlll 12 Komb.: [+11+111 (1)

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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Opt. 1: STALNO (g)

Nivo: T100 [4.80m]

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 2: KORISNO

Nivo: T100 [4.80m]

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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$6°E

00°'s

Opt. 3: NASIP

Ram:H_1

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vaww.radimpex.rs
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$6°E

00°'s

Opt. 3: NASIP

Ram:H_2

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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i

Opt. 3: NASIP

Ram:K_1

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 3: NASIP

15
4.00

Ram:K_2

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs



Opt. 3: NASIP

o Ram:K_3

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 3: NASIP

Ram:K_4

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 4: 1.6xI+1.8xl1+1.8xlll

Nivo: T100 [4.80m]

Utica]i u ploi: max Mx= 51.15/min Mx=-76.21 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 4: 1.6xI+1.8xI1+1.8xlIl

Nivo: T100 [4.80m]

ji § plogi: max My= 173.78 / min My= -362.29 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 4: 1.6xI+1.8xI1+1.8xlIl

Nivo: T100 [4.80 m]

icaftju gredi: max M3=257.09 / min M3=-148.14 kNm

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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1 0.40

Opt. 4: 1.6xI+1.8xI1+1.8xlIl

Nivo: T100 [4.80 m]
caji u gredi: max T2=494.70 /min T2=-87 59 kN

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 12: I

Nivo: T000 [0.00 m]
Yticaji u ppv. o§loncu: max o tia= 100.38 / min o,la= 42.04 kN/m?

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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pa - d.zona [cm?/m]
6
13213

Merodavno optereéenje: 1.60xI+1.80xl1+1.80xlIl
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T100 [4.80 m]
Aa - d.zona - max Aa,d=13.13 cm?m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Pa - g.zona [cm?®/m]lf
-19.84
-9.92
0.00

Merodavno optereéenje: 1.60xI+1.80xI1+1.80xlIl
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T100 [4.80 m]
Aa -g.zona - max Aa,g=-19.84 cm¥m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs

61



0.00,
6.57,
13.13

Ra - d.zona [cm?/m]

Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T100 [4.80m]

Aa -d.zona

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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B Usvojena armatura
N SR PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
E o o O
2le o o
L=
al!
s
8
o
1
2
Nivo: T100 [4.80 m]
) & Aa-gzona
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodavno optereéenje: 1.60xI+1.80xI1+1.80xlIl
PBAB 87, MB 30, RA 400/500

Nivo: T100 [4.80m]

aturau gredama: maxAa2/Aa1=865/15.88 cm?

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs

64



Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, RA 400/500

Nivo: T100 [4.80m]

gredama (uswojena): Aa2/Aa1

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, RA 400/500

Nivo: T100 [4.80 m]

gredama (usvojena): Aa3/Aad

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, RA 400/500

Nivo: T100 [4.80m]
u gred: (usvojena): Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs



Greda 2360-3731
PBAB 87
MB 30
RA 400/500
Dimenzionisanje jednog slu¢aja
opterecenja: 1.60xI1+1.80xI1+1.80xI1l
Presek 1-1 _ x=0.30m
1012 4019
e
L
21010
=) | ()
@
P
oo [ [ ][] | ton
P 30
[cm]
-59.79 kN
41428 kN
-343 kN
-1.64 kNm
M3u = -124.01 kNm
eb/ea = -2.074/10.000 %o
Aal= O + 0.05 0.05 cm?
658 + 0.05 6.63 cm®
Aa 000 + 0.09 0.09 cm?
Aad= 000 + 009 - 0.09 cm?
00 cmim (m=2)

uz = 13.
[Usncieno Aa iz = G10/10(me4) = 1671 cmim]
Ty = 3.69MPa < 511, 1r = 1.10MPa
12=0.31MPa <1r, 1r = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.04%
- Godatna poduna amatura 2a priem 1zie

1012
21015
3 e . (m=2)
P Y
19 1012
2
L 30
2 fem]
Niu= -23.01 kN
T2u= -65.62 kN
T3u= 051 kN
Miu= -4.99 kNm
M3u = -120.97 kNm
eb/ea = -1.948/10.000 %o
Aal= 000 + 0.16" = 0.16 cm?
Aa2 = 685 + 0.16° = 7.01 cm?
Aa3 = 000 + 026 = 0.26 cm?
Aad = 000 + 026 = 0.26 cm?
Aauz = 0.87 cm¥m (m=2)
[Usoieno Aa.uz = @10/15(m=2) » 5.24 cvim]
Ty = 1.41MPa < 31r, 1r = 1.10MPa
7z =0.87MPa <1r, = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.04%
1212 4219
=ret—r—
——
T
21015
2 i 1 (m=2)
P
6219 1012
2
30
o
Lé’ fem]

Niu= -16.46 kN

T2u= -86.93 kN
T3u= -1.44 kN
Miu= -5.07 kNm
M3u = -55.25 kNm
ebl/ea = -1.163/10.000 %o
Aal = 000 + 0.16" - 0.16 cm?
Aa2= 296 + 016 = 3.12 cm?
Aa3= 000 + 026 = 0.26 cm?
Aa4 = 000 + 026 - 0.26 cm?
Aauz = 1.56 cm?m (m=2)
[Usvojeno Aauz = @10/15(m=2) » 5.24 cmtim]
Ty = 1.60MPa < 31r, 1r = 1.10MPa
12 =0.89MPa < 1r, 1r = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.04%
Presek4-4  x=3.10m
1212 4219
o s s
———
| oios
o | 1 (m=2)
3
P
6219 1912
2
30
e
T_,a [cm]
Niu= -2217 kN
T2u= 112 kN
T3u= -4.84 kN
Miu= 227 kNm
M3u = 237.71 kNm
eb/ea = -3.500/9.503 %o
Aal= 1459 + 007 = 14.66 cm?
Aa2= 000 + 007 = 0.07 cm?
Aa3 = 000 + 012 = 0.12 cm?
Aad = 000 + 012 = 0.12 cm?
Aauz = 0.00 cm*m (m=2)

[Uawojen Aa.uz = Q1015(m=2) = 624 cmim)
Ty = 0.40MPa < 1r , 7r = 1.10MPa
1z =0.43MPa < 1r, r = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.04%

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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Ram:K_2
Ulazni podaci Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Ram: K 2

Presek 1-1 (Z=4.80m)
PBAB 87

MB 40

Ugaona armatura RA 400/500
Poduzna armatura RA 400/500
Kompletna $ema opterecenja

, Q524 4014
Ny
255,
/ / %5 5
4014 Q524 3

b/d = 30/509.902cm  Ab = 15297.1 cm?*

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.60xI+1.80xIl

Merodavna kombinacija za
Mu =

kNm
Ni 318.84 kN
Tu= 36221 kN
eblea = -0.103/10.000 %o
Aal= 0.00 cm?
Aa2 = 0.00 cm?
Aav = $0.98 cm?m
Aah = +0.98 cm¥m

(min:22.95)
(min:22.95)
(min:£2.25)
(min:£3.00)

smicanje: 1.60xI+1.80xll

(usv:4@14)
(usv:4@14)

(usv:+Q-524)

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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2.15

2
2
<

Ram:H_1
Ulazni podaci Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Ram:H 1

Presek 2 -2 (Z=0.00m)
PBAB 87

MB 40

Ugaona armatura RA 400/500
Poduzna armatura RA 400/500
Kompletna $ema opterecenja

b/d =30/2395cm  Ab = 71850 cm?

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.90x1+2.10xI1+2.10xI1l
inacija za

1+1.80xl1l

Mu= 21759.83 kNm

-9076.74 kN
Tu= 39243 kN
Aal = 0.00 cm? (min:107.77)
Aa2 = 0.00 cm? (min:107.77)
Aav = $0.00 cm?m  (min:+2.25)
Aah = +0.23 cm?m  (min:£3.00)

(usv:4@14)
(usv:4@14)

(usv:+Q-524)

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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Pa - d.zona [cm?/m]

2 2 2 8 2
S o~ = - 5

Merodavno opterecenje: |
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T000 [0.00 m]
Aa - d.zona - max Aa,d=2.97 cm*m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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-11.88
-5.94
0.00

Pa - g.zona [cm?®/m]lf

s ] g
a i

0.60

Merodavno optereéenje: |
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T00O [0.00 m]
Aa -g.zona - maxAa,g=-11.87 cm¥m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Pa - d.zona [cm?/m]

2 2 2 8 2
S o~ = - 5

Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T000 [0.00 m]
Aa -d.zona

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Ra - g.zona [cm?/m]
-11.88
-5.94
0.00

g = g | 8 |8
] I i | 4]

Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T000 [0.00 m]
Aa-gzona

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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e KORITO - dio 2

1. ANALIZA OPTERECENJA

usvojeno y=20KN/m*, $=20°, c=0

stalno opterecenje

-sopstvena tezina
Zid desno

svertikalni pritisak tla zid desno

pv=y h =20.0 x4.90 =98.00 KN/m?

shorizontalni pritisak tla

ph=kax pv+kaxp

ka= tg® (45-¢/2)=0.49 = ph=0.49 x 98.0 = 48.02 KN/m?

Zid lijevo

svertikalni pritisak tla zid lijevo

pv=y h =20.0 x 7.80 = 156.00 KN/m?

shorizontalni pritisak tla

ph=kaxpv+kaxp

ka= tg® (45-¢/2)=0.49 = ph=0.49 x 156.0 = 76.44 KN/m?

e Proracun konstrukcije je uraden u programskom modelu,za stalna,korisna opterecenja i optereéenje
od tla. Uticaji,dimenzionisanje i usvojena armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa.
Dimenzionisanje je izvrSeno za marku betona MB40,mreZastu armaturu MA500/560 i rebrastu
armaturu B5S00B.

Temeljna ploca je dimenzionisana na povrSinskom osloncu usvojene proraunske krutosti
k=5000KN/cm®.
Kontaktni naponi iznose 6=54.74 KN/cm?.

eKontrola konstrukcije na prevrtanje nije vr8ena,s obzirom da se radi o obostranom zasipanju,na

preko 2/3 visine konstrukcije.

7



Opt. 7: I+l

Nivo: T000 [0.00 m]
Uticajiti pov. osloncu: max o,8a=54.74 /min o la= 48.43 kN/m?

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 3: 1.6xI+1.8xll

Nivo: T100 [4.90 m]

Uticaji u gredi: max M3= 18.75 / min M3=-1.64 kNm

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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e g Opt. 3: 1.6xI+1.8xll
S 8
265~
Lz+3 5 s8°,
6174 o 4- 6¥°E
28" Y sv'E
ss ‘e £€°€
oF L ovE- €z°e
¥t ap-e- sT'e
et he- 80°€
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v e E- €6°2
s Teve- 982
s £z - s
99° PTE- Lt
sL° T0°€- LL”
90°, vLz- 0*
se°g §9°1- 5
0s7e] azbc
55 sz°s-
92~ 86°1 z6°2-
062~ ez ey°2z-
L~ g LE"2Z-
iz- wz 9€"2-
L9°2- zv'z BE°Z-
¥9°2- ™z sEZ-
09°2- o'z ov-z-
L5z €€z Wz
¥so2- 8e'z zrz-
1572 LE” £¥°2-
8b°z- % Eviz-
Sk z- 6" 2-
9E"2- €T Lz z-
$0°2- 0, 081~
s
14 5 90°s-
73 €0 f- o oee-
€0 L3 96°T berz-
sz°4 <4 8z°z 2572
173 35 ez £bz-
ee'q e 2- 8e'z 2z z-
¥ ob - 8e°z zb 2=
%€ vhz- 8e°z Zprz-
£ £ - 8e°z zz-
e - 8e°z Zvz-
0¥ ovz- 8e°z Zbz-
z5°7] serz- L5 Zv2-
&3 etz R zrz-
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98- 8T°s-
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7] P zv'z 8e z-
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¥5°2] 287 z- zv'z serz-
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L7 €€ 2- zy 8€°Z-
s+°2 1€°2- v ez
§8°2 sz 2- zs° 82°2-
Lz £0°2- ve" 961~
€0 gl L8670~ €, oL 0-
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sy 85~
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Ls+z| €2'2- Wz 66 2-
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Nivo: T100 [4.90 m]
b o) Uticaji u gredi: max T2= 15.00 / min T2=-15.00 kN
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - vww.radimpex.rs
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Dimenzionisanje (beton)

PBAB 87, MB 40, RA 400/500

Merodavno optereéenje: 1.60xI+1.80xll

00

] oeo

26°0

] 8s+0

Nivo: T100 [4.90 m]

Amatura u gredama: maxAa2/Aa1=0.92/0.80 cm?

2970

Radimpex - vawnw.radimpex.rs

Registered to Tamara Beko

Tower - 3D Model Builder 8.2
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s A Usvojena armatura
g - PBAB 87, MB 40, RA 400/500
i
(R00°s) 6Pz
00|
=] cd
(W00°5) 61PZ
00|
40-51 63
T o
(F00°5) 612
00
{E00°gle
E i
E 3
8 e -
g

(R0°c) 6Pz
00|
{(00°g)e
(#00"9) 61z
00
(#00°5) 64
(%00 °5) 6TPZ
00
(100°5) 6TPZ
Nivo: T100 [4.90 m]
b A Amatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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.00

1912 (30, 00m)

(Foo-s) zTpT

(F00°5) ZIpT

(F00°5) ZTPT

L 00m)

(Foo°s) zIpT

(F00°5) ZTPT

(¥00°5) ZIPT

F00-5) ZiptT

(#00°5) Z1PT

Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, RA 400/500

Nivo: T100 [4.90 m]
Amatura u gredama (usvojena): Aa3/Aa4

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, RA 400/500

@3/ 15 (N+200) (m=2)

e 2
b =
s &
(z=w) (ee=N) g1 /808
00|
(z=w) (ce=N)q1/80
00|
(z=w) (ge=N) 1 /80
00|
:
&
(z=w) (€e=N) 41 /80
00|
(z=w) (ce=N)q1/80
00|
Tz=5) (ce=N1 41 /88
00|

Nivo: T100 [4.90 m]
9 Amatura u gredama (usvojena): Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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Presek2-2 x=0.90m Niu= -14.13 kN
Greda 289-5781 T2u= .38 kN
PBAB 87 e —— Tau= 23097 kN
MB 40 Miu= 8.35 kNm
RA 400/500 o | @815 M3u = 117 kNm
Dimenzionisanje jednog sluéaja @ {m=2)
opterecenja: 1.60xI+1.80xIl Aat= 000 + 026 0.26 cm?
Aa2 = 000 + 026 0.26 cm?
Presek -1 x =0.60m |18 _l_ 112 Aa3= 000 + 0.16' 0.16 cn?
1212 2019 7 = = 000 + 016 = 0.6 cn?
— — T_,3 80 Aauz = 0.00 cm?/m (m=2)
[em] [Vsvojeno Aa.uz = O8/15(m=2) = 3.35 cmim]
28/15
o = - Ty =0.33MPa < 1r, 1r = 1.30MPa
2 {me2) ;‘;‘lj: ?g? :z 1z =1.04MPa < , 1r = 1.30MPa
Tau= 7643 kN Procenat armiranja: 0.48%
3019 1012 Miu= -24.90 kNm o
M3u = .0.82 KNm Presek3-3  x=2525m
L. 80 1912 3019
3 e ™ fem] eblea = -0.008/10.000 %o
Aal= 003 + 078 0.80 cm? 28115
Aa2 = 012 + 078 0.90 cm? 8 I (m=2)
Aa3= 0.00 + 049 0.49 cm?
Aad = 000 + 049 = 0.49 cm?
M -y (2} , s 1012
1y = 0.98MPa < 1r, T = 1.30MPa L 80
X 1z=121MPa <1r, 1 = 1.30MPa 3 b fem]
Aat= 000 + 078 = 0.78 cm?* Procenat armiranja: 0.48%
Aa2 = 014 + 078 = 0.92 cm? Niu = -13.02 kN
Aa3 = 000 + 049 - 0.49 cm? Presek 4-4 =15.00m T2u= -0.50 kN
Aad= 000 + 049" = 0.49 cm? 1812 3019 T3u= -206.22 kN
Aa,uz = 0.00 cm*/m (m=2) t—— Miu= -19.89 kNm
[Usncten A2 2 = O815m=2) » 335 cmim) M3u= 049 kNm
Ty = 0.98MPa < 1r , 1r = 1.30MPa
1z =1.21MPa <1, 7 = 1.30MPa Aal= 000 + 062 0.62 cm®
Procenat armiranja: 0.48% Aa2 = 000 + 062 0.62 cm?
)kt piaton asmntule o e b Aa3= 000 + 039 0.39 cm?
Aad= 000 + 039 = 0.39 cm?
Aauz= 0.60 cm?m (m=2)
[Usvojeno Aa.uz = O8/16(m=2) = 135 emim]
Ty =0.78MPa < 1r , 1r = 1.30MPa
1z = 1.41MPa < 31r , 7 = 1.30MPa
Procenat armiranja: 0.48%
eb/ea = 0.387/10.000 %o Niu= 592 kN
Greda 1002-6106 Aal= 006 + 052 0.58 cm? T2u= -261 kN
PBAB 87 Aa2= 010 + 052 0.62 cm? T3u= -55.51 kN
MB 40 Aa3 = 000 + 032 0.32 cm? Miu = -16.63 kNm
RA 400/500 = 000 + 032 = 0.32 cm? M3u = -0.46 kNm
Dimenzionisanje jednog sluéaja Aauz = 0.00 cm?m (m=2)
opterecenja: 1.60xI+1.80xIl Lcosic i oot soboo e Akt eb/ea = 0.387/10.000 %o
Ty = 0.66MPa < 1r, 7 = 1.30MPa Aal = 006 + 0.52 0.58 cm?
Presek 1-1 _ x =0.90m 1z =0.82MPa < 1r, 7 = 1.30MPa Aa2 = 010 + 052" 0.62 cm?
1912 3019 Procenat armiranja: 0.48% Aa3= 000 + 032 0.32 en?
o o— - dodatna podutna amara 2a priem trzie. Aad= 000 + 032 = 0.32 cm?
Aauz = 0.00 cm?m (m=2)
- ] 28/15 Presek 2-2 x=29.10m [Usvojeno Aa,uz = O8/16(m=2) = 3.35 emiim]
° (m=2) 1812 319 Ty=0.66MPa <1, r = 1.30MPa
1z=0.82MPa < 1r, 1r = 1.30MPa
S0 gz 2 @8/15 Procenat armiranja: 0.48%
2 ) (m=2)
80
T_.3 f—— fem]
3219 1912
Niu= 592 kN
T2u= 261 kN T—J « 80
Tau= 5551 kN fem]
Miu= 16.63 kNm
M3u = -0.46 kNm
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - vww.radimpex.rs
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Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, RA 400/500

Ram:H_1

u gredama (uswojena): Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Ram:H 1

Presek 1-1 (Z=0.00m)
PBAB 87

MB 40

Ugaona armatura RA 400/500
Poduzna armatura RA 400/500
Kompletna $ema opterecenja

4014 Q524

b/d = 60/3000 cm  Ab = 180000 cm?

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.90x1+2.10xIl
Merodavna kombinacija za smicanje: |+1.80x!|
Mu = -0.02 kNm

-4812.05 kN
Tu= -0.00 kN
Aat = 0.00 cm? (min:270.00) (usv:4014)
Aa2 = 0.00 cm? (min:270.00) (usv:4014)
Aav = $0.00 cm?m  (min:+4.50)
Aah = +0.00 cm¥m (min:x6.00) (usv:+Q-524)

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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%

Usvojena armatura
PBAB 87, MB 40, RA 400/500

Ram:H_2

2

[ (usvojena): Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Ram:H 2

Presek 2 -2 (Z=0.00m)
PBAB 87

MB 40

Ugaona armatura RA 400/500
Poduzna armatura RA 400/500
Kompletna $ema opterecenja

4014 Q524

b/d = 60/3000 cm  Ab = 180000 cm?

Merodavna kombinacija za savijanje: 1.90xI+2.10xIl
Merodavna kombinacija za smicanje: 1.60xI+1.80xll
Mu = ! kNm

-6083.57 kN

Tu= 0.00 kN

Aat = 0.00 cm? (min:270.00) (usv:4014)
Aa2 = 0.00 cm? (min:270.00) (usv:4014)
Aav = $0.00 cm?m  (min:+4.50)

Aah = +0.00 cm¥m (min:x6.00) (usv:+Q-524)

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vawnw.radimpex.rs
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e KORITO —dio 3

1. ANALIZA OPTERECENJA

a/POS T 100 poklopna plo¢a objekta
usvojeno y=20KN/m*, $=20°, c¢=0

stalno opterec¢enje na dijelu nasijedanja ulice na konstrukciju

-sopstvena teZina....... automatski obra¢unata u programskom paketu
-optereéenje od nasipa ispod saobrcajnice
NASID. o+ eveeeeeeeeeer oo er e er e 0.70 x 20 = 14.0 KN/m?

Opterecéenje od konstrukcije puta .....0.30 x 22 = 6.6 KN/m? ( nabijeni tamponski sloj )
0.10 x 25 = 2.5 KN/m? ( zavr$na obloga puta )

23.10 KN/m?
svertikalni pritisak tla
pv=y h =23.10 x 0.70 =16.17 KN/m?
ehorizontalni pritisak tla
ph=kax pv + kax p
ka= tg® (45-¢/2)=0.49 = ph=0.49 x 112.02 = 54.89 KN/m?

korisno optereéenje

saobracajno opterecéenje ( sluaj direktnog saobracéaja na koritu — faza izgradnje).............. 10.0 KN/m?

opterecenje od tla — bocni pritisak

svertikalni pritisak tla

pv=y h =20 x 4.90 = 98.0 KN/m?

shorizontalni pritisak tla

ph=kax pv+kaxp

ka= tg® (45-¢/2)=0.49 = ph=0.49 x 98.0 = 48.02 KN/m?

e Proracun konstrukcije je uraden u programskom modelu,za stalna,korisna opterecenja i optereéenje
od tla. Uticaji,dimenzionisanje i usvojena armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa.
Dimenzionisanje je izvrSeno za marku betona MB40,mreZastu armaturu MA500/560 i rebrastu
armaturu B5S00B.

Temeljna ploc¢a je dimenzionisana na povrSinskom osloncu usvojene proracunske krutosti
k=5000KN/cm?.
Kontaktni naponi iznose ¢=77.98 KN/cm?.

eKontrola konstrukcije na prevrtanje nije vr§ena,s obzirom da se radi o obostranom zasipanju,na

preko 2/3 visine konstrukcije.

esizlazi iz programskog paketa

90



Izometrija

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - vavnv.radimpex.rs
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Ulazni podaci - Opterecenje

o Rz
STALNO (g) 7 Komb.: 1.6xI+1.8xll
KORISNO 8 Komb.: 1+1.8xI
ZEMLJA 9 Komb.: I+1.8xIl
Komb.: 1.6x1+1.8xl1+1.8xIll 10 [Komb.: 1.6l
Komb.: 1+1.8x11+1.8xlIl 1 Komb.: |
Komb.: 1.6xI+1.8xlll 12 Komb.: [+1I+11 (1)

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vavnv.radimpex.rs
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0.40

4.00

00°

00*

00°

00"

I

Opt. 1: STALNO (g)

Nivo: T200 [7.80 m]

Tower -

3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vavnv.radimpex.rs
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0.40
00

4.00

Opt. 1: STALNO (9)

Nivo: T100 [4.90 m]

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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0.40

4.00

00°

00*

00°

00"

AT

Opt. 2: KORISNO

Nivo: T200 [7.80 m]

Tower -

3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - vavnv.radimpex.rs
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0.40
00

4.00

Opt. 2: KORISNO

Nivo: T100 [4.90 m]

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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90

0

00°s

00°s

00°S

Opt 3: ZEMLJA

Ram:H_1

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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90
%0

00°s

00°s

Opt 3: ZEMLJA

Ram:H_2

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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2 2 2
g 3 8
- -
00"
oo
00"

Opt. 7:1.6x1+1.8xll

Nivo: T200 [7.80 m]
Uticaji u plo¢i: max Mx= 0.79 / min Mx=-4.25 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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o s 2 Opt. 7: 1.6xI+1.8xll
00°F
00°F
00°F
00)
00|
q
0o} "‘.
l Nivo: T200 [7.80m]
N =|  Uticaji u ploéi: max My= 0.07 / min My=-35.74 kNm/m
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 7: 1.6x1+1.8xil

0.40
1.00
00

Nivo: T100 [4.90 m]
i Uticaji u plo¢i: max Mx= 562 / min Mx=-8.76 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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d s . Opt. 7: 1.6x1+1.8xil
g 5 3

ok

-

ook

Nivo: T100 [4.90 m]
i Uticaji u plogi: max My= 23.48 /min My= -64.35 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt. 7: 1.6x1+1.8xil

E - 8
o - -
ook
5

Nivo: T100 [4.90 m]
Uticaji u gredi: max M3=27.94 / min M3=-16.14 kNm

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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d s . Opt. 7: 1.6x1+1.8xil
g 5 3

ok

ok

ook

Nivo: T100 [4.90 m]
Uticaji u gredi: max T2= 55.76 / min T2=-43.83 kN

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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Opt 11:1

Nivo: T000 [0.00 m]
UticajFu pov. os| max g la=77.98 /min otla= 35.22 kN/m?

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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a - d.zona [cm?/m]|}

0.40
of

Uswojena annamra
PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm

Nivo: T200 [7.80 m]

Tower - 3D Model Builder 8.2

Aa-d.zona

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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=] CIH | al < Usvojena armatura
2 23 a z = PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
i T S °c
g
N
=
'
g
=<
100°F
00°E
100°E
(o]
00|
2
ool By S
2\s
Nivo: T200 [7.80 m]
1 B S Aa -g.zona
Tower - 3D Model Buiider 8.2 Registered to Tamara Beko

Radimpex - vavnv.radimpex.rs
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= s g 2 Usvojena armatura
Zloe d 3 z PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
Llo o
2
o
o
T
|
aQ
<<
ook
6
ook

Nivo: T100 [4.90 m]
i | Aa-dzona

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs

108



a8 d s s Uswojena armatura
i =29 qd 3 = PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
Llm = o
L

g

=}

N

=)

1

aQ

=4

ook

Nivo: T100 [4.90 m]
Aa-gzona

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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a8 o g s Usvojena armatura
i S o R g = o PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
Llo o
g
o
o
T
1
2
ook
ok
ook

Nivo: T100 [4.90 m]
Aa -d.zona

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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E s g 2 Usvojena armatura
=258 d 3 3 PBAB 87, MB 40, MA 500/560, 2=2.00 cm
Llm = o
L
g
o
"
o
1
2
ook
ok
ook
Nivo: T100 [4.90 m]
i Aa - g.zona
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs

111



Merodavno optereéenje: 1.60xI+1.80xll
PBAB 87, MB 40, RA 400/500

0.40
1.00
4.00

Nivo: T100 [4.90 m]
Amatura u gredama: maxAa2/Aa1=0.80/1.49 cm?

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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s g g Usvojena armatura
d = % PBAB 87, MB 40, RA 400/500
ook
ik
ook

(=00°5) 6122

Nivo: T100 (490 m]
= Amatura u gredama (usvojena): Aa2/Aa1

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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s g g Usvojena armatura
d = % PBAB 87, MB 40, RA 400/500
ook
ik
ook

(=00 °5) 21T

Nivo: T100 [4.90 m]
i Amatura u gred (usvojena): Aa3/Aa4

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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s g g Usvojena armatura
d 3 % PBAB 87, MB 40, RA 400/500
ook
ik
ook

Nivo: T100 [4.90 m]
] Amatura u gredama (usvojena): Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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eblea = -0.519/10.000 %o Niu= -7.18 kN
Aal = 0.00

Greda 1155-2422 cm? T2u= 0.16 kN
PBAB 87 Aa2 = 0.80 cm? T3u= 0.05 kN
MB 40 Aa3 = 0.00 cm? Miu= -0.09 kNm
RA 400/500 Aad = 0.00 cm? M3u = 27.94 kNm
Dimenzionisanje jednog slu¢aja Aauz= 0.00 cm*m (m=2)
opterecenja: 1.60xI+1.80xll oveiiie Ja b = 01G01=2) 2 135 omffe eblea = -0.684/10.000 %o
Ty =0.47MPa < 1r, 7r = 1.30MPa Aal = 149 cm?
Presek 1-1  x=0.29m Procenat armiranja: 0.91% Aa2= 0.00 cm?
Aa3 = 0.00 cm?
1012 2019
L L Presek2-2  x=2.65m x = g.gg gr‘;:l 5
1012 2019 Mm.uz Aoz = 8182y 338 et » (2
" . Ty =0.02MPa < 1r , r = 1.30MPa
| @8/15 12 =0.02MPa < 1r , 1r = 1.30MPa
o || 1 (m=2) Procenat armiranja: 0.91%
@
| ewis
2 ! 1 (mF2)
x = ’
2019 1012
< '

30 oo | ] 1012

fem] 2

[em]

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - vavnv.radimpex.rs
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%0

%0

Ram:H_1
Ulazni podaci Aa,uz

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko

Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodavna kombinacija za savijanje:

Ram:H 1 1.90x1+2.10xI1+2.10xIll
iosa 5
Presek 1-1 (Z=0.00m) 1.60x1+1.80xIl
PBAB 87 -24.49 kNm
MB 40 -3293.91 kN
Ugaona armatura RA 400/500 Tu= -16.27 kN
Poduzna armatura RA 400/500
Kompletna $ema opterecenja Aatl = 0.00 cm? (min:101.25) (usv:4@14)
Aa2 = 0.00 cm? (min:101.25) (usv:4014)
Aav = $0.00 cm?m  (min:+3.38)
2 " Q524 — 4014 Aah = +0.01 cm¥m  (min:4.50) (usv:+Q-524)
75.0,
EE; / @Jso
4014 Q524 2 *
bld = 451500 cm  Ab = 67500 cm*
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - vaww.radimpex.rs
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] 8
o -
do's
do's
3
do's
~

Ram:H_2
o # 2 Ulazni podaci Aa,uz
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodavna kombinacija za savijanje:

Ram:H 2 1.90x1+2.10xI1+2.10xIll
iosa 5
Presek 2 -2 (Z=0.00m) 1.60x1+1.80xIl
PBAB 87 Mu= 2012.43 kNm
MB 40 -3260.70 kN
Ugaona armatura RA 400/500 Tu= 1.64 kN
Poduzna armatura RA 400/500
Kompletna $ema opterecenja Aatl = 0.00 cm? (min:101.25) (usv:4@14)
Aa2 = 0.00 cm? (min:101.25) (usv:4014)
Aav = $0.00 cm?m  (min:+3.38)
3 " Q524 — 4014 Aah = +0.00 cm?m  (min:+4.50) (usv:+Q-524)
75.0,
EE; / @Jso
4014 Q524 2 *
b/d = 45/1500 cm  Ab = 67500 cm?
Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - vaww.radimpex.rs

120



a8 Jd . _ Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.80xII+1.80xlll
clow 9 8 s PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
Eo - o E - -
B b
o
o
T
1
2
00S
E
0075
F
008
o 2

Nivo: T000 [0.00 m]
Aa - d.zona - max Aa,d= 10.92 cm?*m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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a8 4 . - Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.80xII+1.80xlll
BN ] 1 8 2 PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
gl = O E - -
2l = o
- [ b
=3
=}
N
=)
'
q
=4
00S
E
0075
P
007

Nivo: T000 [0.00 m]
Aa - g.zona - max Aa,g=-6.92 cm?/m

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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E o - - Usvojena armatura
I8 e S 3 3 2 PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
Lo v o
2 b
g
=}
o
T
1
2
00
0075
2
008
o N

Nivo: T000 [0.00 m]
Aa -d.zona

Tower - 3D Model Builder 8.2 Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs
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= 4 .= = Usvojena armatura
Y b 3z z PBAB 87, MB 40, MA 500/560, a=2.00 cm
Els = o
E & P
2
o
]
o
5
Ed
00
3
007s
3
00T

Nivo: T00O [0.00 m]
Aa -g.zona

Tower - 3D Model Builder 8.2

Registered to Tamara Beko Radimpex - www.radimpex.rs

Sradunala

Tamara Beko,dipl.ing.grad.
Herceg Novi, mart 2021.god.

124



HIDRAULICKI PRORACUN
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HIDRAULICNI PRORACUN

R=F/O hidrauli¢ni radijus
C=100 R/m+R koeficijent brzine

V=C Ri brzina toka u cijevi
Q=Fv proticajna koli¢ina vode

POSTOJECI AB PROPUST JAJASTOG PRESJEKA

postojedi propust

4./6 i
2.96 2.96
593
F=19.10m? -Povrsina postojeceg propusta
1=2.5% -poduzni pad dna propusta
O=17.30m' -okvaseni obim

R=F/0=19.10m2/17.30m"' =1.10 m'

C= (100+R) / (m ++VR) =100x ¥/1.10 /0,35+v1.10=75.12
v=C VRi=75.12v/1.10x2.5/100=13.65m'/sec

Q Zax=Fv=19.10x13.65=237.93m?3/sec

126



NOVI PROPUST PRAVOUGAONOG OBLIKA

M ERRRRRRRRRARRIRRRIIIIIIRR
novi zatvoreni kanal
= & 2
| = ~
P=21.33m2
5.20
&
o N %% % %6 %0 % %0 %6 %076 70 % % %6 % % % %
Gl RRRRSRRR
5.80
6.00
F=21.33m? -Povrsina postojeCeg propusta
1=6.0% -poduzni pad dna propusta
0=18.60m' -okvaseni obim

R=F/0=21.33m?/18.60m' =1.15 m'
C= (100vR) / (m ++/R) =100x v1.15 /0,35++/1.15=75.39

v=C VRi=75.39v1.15x6.0/100=19.80m'/sec
Q ax=Fv=21.33x19.80=422.33m?3/sec
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NOVI OTVORENI KANAL TRAPEZNOG OBLIKA

RIS
% 4.04 f
1 novi otvareni kanal"
00 “
-
P=14.35m2
(&)
©
. 4.90 B
F=14.35m? -Povrsina novog propusta
1,=4,0% -poduzni pad novog dna propusta
1,=5,0%
13=6,0%
O=11.12m' -okvaseni obim novog propusta

R=F/0=14.35m2/11.12m' =1.29 m'

C= (100vR) / (m +vR) =100x V1.29/0,35+/1.29=76.44
v,=C VRi,=76.44/1.29x4/100=17.36 m'/sec

V,=C VRi,=76.44/1.29x5/100=19.41 m'/sec

V5=C VRi;=76.44+/1.29x6/100=21.27 m'/sec
Q;=Fv;=14.35x17.36=249.12m?3/sec
Q,=Fv,=14.35x19.41=278.53m3/sec
Q,=Fv,;=14.35x21.27=305.17m3/sec
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PREDMJER | PREDRACUN RADOVA
FAZA KONSTRUKCIJA KORITA

129



INVESTITOR: OPSTINA HERCEG NOVI

OBJEKAT: PRISTUPNA ULICA "NOVA T5" - REGULACIJA KORITA POTOKA
LOKACIJA:  kat.parc.1325/1,2631/19,2630"2,2630/11 i 2618/1 sve K.O.Topla,H.Novi

PREDMJER | PREDRACUN RADOVA

OPIS POZICIE

ZEMLJANI RADOVI

Masinski iskop za izradu korita potoka.Obradun po m? iskopanog i

" odvezenog materijala, u samoniklom stanju.Dokaznica u prilogu.

2.7

2.2

2.3.

2.4.

Nivelacija podtla,sa nabijnjem i pripremom za izradu tamponskog
sloja.Obradun po m2 pripremljenog podtla.Dokaznica u prilogu.

Nabavka materijala,nasipanje i nabijanje v slojevima,prirodnog

. tampona.Potreban  modul  stisljivosti  tamponskog  sloja  je

Ms=50MPa.Obradun po m3 nabijenog tampona.

Nabavka materijala (preporuéuje se drobinski materijal sa nekog
iskopa ili vraéanje dijela materijala iz ovog iskopa) i zasipanje boénih

" strana korita,radi obezbedenja paltoa za formiranje ulice.Materijal

nasipati u slojevima.Obradun po m3 nasutog materijala.

Ukupno zemljani radovi

BETONSKI | AB RADOVI

Nabavka potrebnog materijala, betoniranje sloja podloznog betona
,d=10em,MB20.Obraéun po m2 sloja podloznog
betona.P=25x6.05+58.55x5.55+15.5x5.55=561.95m2

Nabavka potrebnog materijala, betoniranje temeljne ploce korita 1
,dp=40cm,betonom MB40.U cijenu uraéunati sav potreban rad,materijal
i oplatu.Obraéun po m3 ugradenog
betona.V=5.85x17.50+0.5x(5.85+4.6)x4.6=126.41x0.4=50.56m3

Nabavka potrebnog materijala, betoniranje temeljne ploée korita 21 3
, sa kaskadama,dp=60cm,betonom MB40.U cijenu uradunati sav
potreban rad,materijal i oplatu.Obraéun po m3 ugradenog
betona.V=0.5x(58.52+60.37)x5.35+0.5x(15.45+13.6)x5.35+7x0.4x
0.3x5.35=395.80x0.6+4.50=242.43m3

Nabavka potrebnog materijala, betoniranje ab zidova korita
1,betonom MB40.U cijenu uraéunati sav potreban rad,materijal i
oplatu.Obraéun po m3 ugradenog
betona.V=(25.10+17.50+6.90)x0.3x4.10=60.89m3

Stranica 1 od 2

IM.

m2

m2

m3

m3

Koli¢ina

644.63

568.20

279.91

280.05

561.95

50.56

242.43

60.89

X

X

Jed. Cijena

20.00

1.20

32.50

15.00

12.00

125.00

125.00

150.00

I

CIJENA

12,892.60

681.84

9,097.08

4,200.75

26,872.27

6,743.40

6,320.00

30,303.75

9,133.50
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2.5.

2.6.

27.

3.1

Nabavka potrebnog materijala, betoniranje ab zidova korita 2 i
3,betonom MB40.U cijenu uraéunati sav potreban rad,materijal i
oplatu.Obraéun po m3 ugradenog
betona.V=(0.3+0.6)x0.5x3.80x(58.52+13.59)+(0.3+0.8)x0.5x(60.37
+15.45)+0.3x3.0x60.37+0.3x0.7x6=337.36m3

Nabavka potrebnog materijala i betoniranje poklopne ploée korita 1 i
korita 3,dp=30cm,betonom MB40.U cijenu uradunati sav potreban
rad,materijal i oplatu .Obraéun po m2 betonirane

plo¢e.P=17.5x5.8+0.5(6.92+7.6)x5.8+(15.45+13.6)x0.5x4.9=195.0
PN
Nabavka potrebnog materijala i betoniranje AB greda,betonom marke

MB 40.U cijenu uraéunati sav potreban rad,materijal i oplatu.Obraéun
po m3 betonirane
Ukupno betonski i AB radovi

ARMIRACKI RADOVI

vezivanjem armature.MA500/560...50645.14kg,B5008
29538.00kg=80183.14kg

Obracun po kg ugradene armature po datom opisu, statickom
proraéunu, detaljima armature i specifikaciji datoj u konstruktivnom
dijelu projektne dokumentacije.

Ukupno armiraéki radovi

ZBIRNA REKAPITULACIJA

ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI | AB RADOVI
ARMIRACKI RADOVI

Ukupno vrijednost gradevinskih radova

Ukupno vrijednost gradevinskih radova sa PDV-OM

Herceg Novi, Mart 2021. godine

Stranica 2 od 2

m3

m2

kg

60.89  x 180.00

195.06 «x 45.00

5238 «x 180.00

80183.14 x 1.1 =

Obradila

€

€

m m ™ ™

10,960.20

8,777.70

9,428.40
81,666.95

—_— e

88,201.45

88,201.45

26,872.27
81,666.95
88,201.45

196,740.67

238,056.21

Tamara Beko dipl.ing.grad
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DOKAZNICA MJERA ZEMLJANIH RADOVA
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POJEDINACNI PREDMJER RADOVA

faza konstrukcija

regulacija potoka uz ulicu T5 Herceg Novi

broj stacionaza sr.razmak izrada usjeka nabijanje podtla
profila km m profila povrSina | kubatura | duzina | povrsina
P1-1 0 0.00 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
P2-1 0 12.15 8.48 0.00 0.00 0.00 0.00
P3-1 0 16.95 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
P4-1 0 20.81 4.56 5.89 26.86 6.00 27.36
P5-1 0 26.07 6.18 6.89 42.55 6.00 37.05
P6-1 0 33.16 5.23 7.90 41.28 6.00 31.35
P7-1 0 36.52 4.10 0.79 3.24 6.00 24.57
P8-1 0 41.35 5.10 9.23 47.03 6.00 30.57
P9-1 0 46.71 3.79 5.52 20.92 5.55 21.03
P10-1 0 48.93 2.07 6.09 12.61 5.55 11.49
P11-1 0 50.85 1.82 6.46 11.76 5.55 10.10
P12-1 0 52.57 2.07 6.46 13.37 5.55 11.49
P13-1 0 54.99 3.7 5.28 19.59 5.55 20.59
P14-1 0 59.99 5.01 1.81 9.06 5.55 27.78
P15-1 0 65.00 5.00 6.58 32.90 5.55 27.75
P16-1 0 69.99 3.24 4.08 13.20 5.55 17.95
P17-1 0 71.47 2.29 3.80 8.70 5.55 12.71
P18-1 0 74.57 3.12 3.06 9.53 5.55 17.29
P19-1 0 77.70 211 1.33 2.80 5.55 11.68
P20-1 0 78.78 3.06 1.89 5.78 5.55 16.98
P21-1 0 83.82 5.04 1.19 6.00 5.55 27.97
P22-1 0 88.86 5.04 9.51 47.93 5.55 27.97
P23-1 0 93.90 5.04 11.56 58.26 5.55 27.97
P24-1 0 98.94 5.04 9.73 49.04 5.55 27.97
P25-1 0 103.98 3.98 7.35 29.22 5.55 22.06
P26-1 0 106.89 3.03 6.16 18.63 5.55 16.79
P27-1 0 110.03 3.45 13.93 47.99 5.55 19.12
P28-1 0 113.78 3.76 7.28 27.34 5.55 20.84
P29-1 0 117.54 2.72 11.49 31.25 5.55 15.10
P30-1 0 119.22 0.84 9.30 7.81 5.55 4.66

ukupno ukupno

iskopa. m&  644.63|podtla. m2  568.20
broj stacionaza sr.razmak izrada nasipa izrada tampona
profila km m profila povrsSina | kubatura | duzina | povrsina
P1-1 0 0.00 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
P2-1 0 12.15 8.48 0.00 0.00 0.00 0.00
P3-1 0 16.95 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
P4-1 0 20.81 4.56 0.00 0.00 3.00 13.68
P5-1 0 26.07 6.18 1.41 8.71 3.00 18.53
P6-1 0 33.16 5.23 3:27 17.09 3.00 15.68
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P7-1 0 36.52 4.10 3.78 15.48 3.00 12.29
P8-1 0 41.35 5.10 0.83 4.23 3.00 15.29
P9-1 0 46.71 3.79 3.03 11.48 2805 10.42
P10-1 0 48.93 2.07 2.72 5.63 2.75 5.69
P11-1 0 50.85 1.82 3.09 5.62 2.75 5.01
P12-1 0 52.57 2.07 1.51 3:13 2.75 5.69
P13-1 0 54.99 3.71 2.72 10.09 2.75 10.20
P14-1 0 59.99 5.01 4.77 23.87 2.75 13.76
P15-1 0 65.00 5.00 9.55 47.75 2.75 13.75
P16-1 0 69.99 3.24 0.38 1123 2.15 8.90
P17-1 0 71.47 2.29 0.25 0.57 2.75 6.30
P18-1 0 74.57 3.12 0.00 0.00 2.15 8.57
P19-1 0 77.70 2.11 0.00 0.00 2.75 5.79
P20-1 0 78.78 3.06 0.00 0.00 2.15 8.41
P21-1 0 83.82 5.04 0.00 0.00 2.75 13.86
P22-1 0 88.86 5.04 0.00 0.00 2.75 13.86
P23-1 0 93.90 5.04 0.00 0.00 2.75 13.86
P24-1 0 98.94 5.04 0.00 0.00 2.15 13.86
P25-1 0 103.98 3.98 0.00 0.00 2.75 10.93
P26-1 0 106.89 3.03 0.00 0.00 2.75 8.32
P27-1 0 110.03 3.45 9.20 31.69 2.75 9.47
P28-1 0 113.78 3.76 17.67 66.35 2.15 10.33
P29-1 0 117.54 2.72 8.72 23.72 2.75 7.48
P30-1 0 119.22 0.84 4.06 3.41 0.00 0.00

ukupno ukupno

nasipa. mé  280.05|tampona. |  279.91
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K.O. Topla, Herceg Novi

djelovi kat. parcele
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KNJIGA 2

M B 40, M A500/560, B500B

preklop mreza 45cm
zastitni sloj 5.0cm za temelje

2.5cm za ploce i zidove
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"MB PROING" D.0.0. HERCEG NOVI

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

DUP-a" Topla I'11" duzine ccal00 m i dio pristupne ulice " nova
B4" u zahvatu DUP-a"Topla I11"

pristupna  ulica

nastavlja u DUP" Bajer"

duZine cca 40m, koja se

Lokacija: djelovi kat. parcele

br. 1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1
K.O. Topla, Herceg Novi
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SPECIFIKACIJA ARMATURE
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
ZID LIJEVO (1 kom)
135
1 g 8 2.95 589 1737.55
135
65
2 2 8 155 159 246.45
65
o
3 N 14 1.50 88 132.00
130
4 437 14 4.37 12 52.44
25
—_
S [e)}
5 el F 8 1.43 990 1415.70
25
6 428 14 4.28 12 51.36
7 616 14 6.16 4 24.64
o
8 N 14 211 4 8.44
191
9 637 14 6.37 4 25.48
o
10 N 14 2.74 20 54.80
254
11 428 14 4.28 12 51.36
65
12 & 8 1.55 461 714.55
65
13 591 12 5.91 4 23.64
14 614 12 6.14 2 12.28
15 451 12 451 2 9.02
16 724 12 7.24 2 14.48
o
17 N 19 139.73 3 419.19
13953
18 13955 19 139.55 12 1674.60
(@)
19 NJ8 19 6.30 3 18.90
610 1
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Sipk

e - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
821 1
o
20 o 1§ 19 8.41 3 25.23
o
21 1086 19 10.86 3 32.58
22 1120 19 11.20 3 33.60
338
23 IS 19 3.58 3 10.74
R
1
24 13953 12 139.53 2 279.06
25 13954 12 139.54 2 279.08
26 597 12 5.97 6 35.82
27 610 12 6.10 2 12.20
9 75
28 L LQ 8 3.03 447 1354.41
9. 75
IS IS
29 o v o 19 5.19 6 31.14
J&
479 1
30 481 12 481 2 9.62
IS S
31 v o 19 5.33 24 127.92
IR
493 1
32 495 12 4.95 8 39.60
I Cb
33 o 7 o 19 3.17 6 19.02
13
279 1
34 280 12 2.80 2 5.60
1
NI
35 N 19 6.34 3 19.02
612
36 /. 19 10.72 3 32.16
IR
1052 1
1 878
wn
37 N‘L\{l’: 19 9.03 3 27.09
785
38 bS] 19 8.05 3 24.15
18
1
39 612 12 6.12 2 12.24
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
40 600 12 6.00 2 12.00
a1 548 12 5.48 2 10.96
130
42 o 8 178 421 749.38
<
43 670 14 6.70 4 26.80
44 594 14 5.94 4 23.76
45 650 14 6.50 4 26.00
46 669. 14 6.69 4 26.76
47 699. 14 6.99 4 27.96
48 752 14 7.52 4 30.08
49 664 14 6.64 4 26.56
50 748 14 7.48 4 29.92
51 653 14 6.53 4 26.12
52 741 14 7.41 4 29.64
53 646 14 6.46 4 25.84
54 733 14 7.33 4 29.32
55 712 14 7.12 4 28.48
56 616 14 6.16 4 24.64
57 641 14 6.41 4 25.64
58 542 14 5.42 4 21.68
59 535 14 5.35 4 21.40
146 265
(o))
o | N 12 4.12 2 8.24
<
>
61 12 7.29 2 14.58
NI
231 496
62 584 12 5.84 2 11.68
63 582 12 5.82 2 11.64
64 583 12 5.83 2 11.66
65 608 12 6.08 2 12.16
66 494 12 4.94 2 0.88
67 508 12 5.08 2 10.16
68 508 12 5.08 2 10.16
313 192
69 L3 - 12 5.06 2 10.12
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
310 185
™
70 8> IR 12 4.97 2 9.94
312 285
(32}
71 288 19 12 6.00 2 12.00
316 50
TN
72 N 12 3.66 2 7.32
73 918 12 9.18 2 18.36
ZID DESNO (1 kom)
135
1 9 8 2.95 588 1734.60
135
65
2 9 8 155 159 246.45
65
o
3 N 14 1.50 83 132.00
130
4 437 14 4.37 12 52.44
25
PRESN
5 ole 8 1.43 706 1009.58
25
6 428 14 4.28 12 51.36
7 427 14 4.27 52 222.04
o
8 N 14 211 4 8.44
191
9 428 14 4.28 16 68.48
o
10 N 14 2.74 20 54.80
254
11 426 14 4.26 20 85.20
130
12 © 8 1.78 421 749.38
<
13 591 12 5.91 4 23.64
14 614 12 6.14 2 12.28
15 451 12 451 2 9.02
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Sipk

e - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
16 724 12 7.24 2 14.48
o
17 N 19 139.73 3 419.19
13953
18 13955 19 139.55 12 1674.60
19 Yo 19 6.30 3 18.90
18
610 1
821 1
o
20 & 19 8.41 3 25.23
[}
o
21 1086 19 10.86 3 32.58
22 1120 19 11.20 3 33.60
338
23 IS 19 3.58 3 10.74
18
1
24 13953 12 139.53 2 279.06
25 13954 12 139.54 2 279.08
26 597 12 5.97 6 35.82
27 610 12 6.10 2 12.20
9 75
28 0 0 8 3.03 451 1366.53
9. 75
I IS
29 N Y s 19 5.19 6 31.14
J&
479 1
30 481 12 481 2 9.62
I IS
31 o Y o 19 5.33 24 127.92
J&
493 1
32 495 12 4.95 8 39.60
° o
33 N 7 19 3.17 6 19.02
&
279 1
34 280 12 2.80 2 5.60
1
NN
35 N 19 6.34 2 12.68
612
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[em] [m] [kom] [m]
je)
36 Y o 19 10.72 3 32.16
IR
1052 1
1 878
&l
37 © 19 9.03 2 18.06
785
38 bS] 19 8.05 3 24.15
IR
1
39 612 12 6.12 2 12.24
40 600 12 6.00 2 12.00
41 548 12 5.48 2 10.96
ARMATURA TEM.PLOCE (1 kom)
65
1 Y 8 1.55 458 709.90
65
2 600 12 6.00 106 636.00
633 25
s
3 & 12 6.58 4 26.32
25 690
<
4 o 12 7.15 a4 28.60
{\/
5 7481 12 74.81 a4 299.24
6 439 12 4.39 8 35.12
7 504 12 5.04 8 40.32
451 55
<
8 g N 12 5.21 4 20.84
39 693
-
9 @ ’;Q 12 7.43 4 29.72
170
10 3 8 3.90 1816 7082.40
170
ARMATURA GORNJE PLOGE (1 kom)
65
1 8 8 1.55 324 502.20
65
2 600 12 6.00 10 60.00
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
633 25
A
3 No 12 6.58 2 13.16
25 690
<
4 & 12 7.15 2 14.30
5 7481 12 74.81 2 149.62
6 575 14 5.75 165 948.75
7 525 14 5.25 175 918.75
GREDE P0OS100a,100b,100c,100d (4 kom)
o o
1 N N 19 6.15 40 246.00
575
2 575 12 5.75 8 46.00
45
11
3 & g 10 1.87 176 329.12
11
45
GREDE POS 100e (1 kom)
o o
1 N N 19 5.70 10 57.00
530
2 530 12 5.30 2 10.60
45
11
3 & & 10 1.87 40 74.80
11
45
GREDA POS 100a (1 kom)
o o
1 N N 19 5.00 4 20.00
460
2 460 12 4.60 2 9.20
9 45
3 & & 8 1.83 34 62.22
9. 45
GREDE POS 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,107',108'109',110',111',112' (21 kom)
o o
1 N N 19 5.24 84 440.16
484
2 484 12 484 42 203.28
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
9. 45
3 Y g 8 1.83 567 1037.61
9. 45
OGRADNI ZID (1 kom)
o
1 N 8 1.47 346 508.62
127
65
2 Y 8 1.55 344 533.20
65
PLOCA T103 (1 kom)
101
1 o 12 1.91 30 57.30
[}
151
2 < 12 2.05 30 61.50
Yo}

162




Sipke - rekapitulacija

(%] Ign Jedini¢na teZina TezZina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
RA1
14 1867.50 1.25 2338.11
Ukupno (RA1) 2338.11
RA2
8 21760.73 0.41 8813.10
10 403.92 0.63 255.68
12 3410.22 0.91 3106.71
14 1525.88 1.24 1895.14
19 5738.47 2.29 13129.62
Ukupno (RA2) 27200.25
Ukupno 29538.36
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]
ZID LIJEVO (1 kom)
-1 Q-524 172 439 8.22 124.39
Q-188 172 439 2.96 22.40
-2 Q-524 215 451 8.22 159.25
Q-188 215 451 2.96 28.67
1-3 Q-524 215 453 8.22 160.01
Q-188 215 453 2.96 28.81
-4 Q-524 196 454 8.22 146.28
Q-188 196 454 2.96 26.34
-5 Q-524 215 449 8.22 158.64
Q-188 215 449 2.96 28.56
1-6 Q-524 215 449 8.22 158.75
Q-188 215 449 2.96 28.58
I-7 Q-524 190 448 8.22 140.00
Q-188 190 448 2.96 25.21
1-8 Q-524 186 445 8.22 135.95
Q-188 186 445 2.96 24.48
1-9 Q-524 215 445 8.22 157.29
Q-188 215 445 2.96 28.32
I-10 Q-524 214 443 8.22 156.19
Q-188 214 443 2.96 28.12
1-11 Q-524 155 442 8.22 112.97
Q-188 155 442 2.96 20.34
1-12 Q-524 215 444 8.22 156.87
Q-188 215 444 2.96 28.24
1-13 Q-524 215 442 8.22 156.25
Q-188 215 442 2.96 28.13
1-14 Q-524 75 434 8.22 53.47
Q-188 75 434 2.96 9.63
1-15 Q-524 215 440 8.22 155.40
Q-188 215 440 2.96 27.98
1-16 Q-524 215 439 8.22 155.21
Q-188 215 439 2.96 27.95
1-17 Q-524 74 431 8.22 52.04
Q-188 74 431 2.96 9.37
1-18 Q-524 215 489 8.22 172.79
Q-188 215 489 2.96 31.11
1-19 Q-524 215 489 8.22 172.83
Q-188 215 489 2.96 31.12
1-20 Q-524 185 487 8.22 148.25
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]
Q-188 185 487 2.96 26.69
1-21 Q-524 215 489 8.22 172.70
Q-188 215 489 2.96 31.09
1-22 Q-524 67 480 8.22 52.50
Q-188 67 480 2.96 9.45
1-23 Q-524 215 489 8.22 172.67
Q-188 215 489 2.96 31.09
1-24 Q-524 164 485 8.22 131.19
Q-188 164 485 2.96 23.62
1-25 Q-524 215 488 8.22 689.70
Q-188 215 488 2.96 124.18
1-26 Q-524 215 487 8.22 516.65
Q-188 215 487 2.96 93.02
1-27 Q-524 185 485 8.22 442.94
Q-188 185 485 2.96 79.75
1-28 Q-524 215 487 8.22 172.08
Q-188 215 487 2.96 30.98
1-29 Q-524 215 485 8.22 171.57
Q-188 215 485 2.96 30.89
1-30 Q-524 215 484 8.22 171.06
Q-188 215 484 2.96 30.80
1-31 Q-524 61 475 8.22 47.91
Q-188 61 475 2.96 8.63
1-32 Q-524 215 489 8.22 172.82
Q-188 215 489 2.96 31.12
1-33 Q-524 140 486 8.22 112.09
Q-188 140 486 2.96 20.18
1-34 Q-524 215 488 8.22 690.30
Q-188 215 488 2.96 124.29
1-35 Q-524 215 489 8.22 692.01
Q-188 215 489 2.96 124.60
1-36 Q-524 155 487 8.22 372.63
Q-188 155 487 2.96 67.09
1-37 Q-524 215 547 8.22 193.25
Q-188 215 547 2.96 34.79
1-38 Q-524 46 543 8.22 41.10
Q-188 46 543 2.96 7.40
1-39 Q-524 215 535 8.22 189.24
Q-188 215 535 2.96 34.07
1-40 Q-524 215 513 8.22 181.43
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]

Q-188 215 513 2.96 32.67

1-41 Q-524 215 502 8.22 177.33
Q-188 215 502 2.96 31.93

1-42 Q-524 66 496 8.22 53.98
Q-188 66 496 2.96 9.72

1-43 Q-524 215 506 8.22 178.84
Q-188 215 506 2.96 32.20

1-44 Q-524 215 506 8.22 178.89
Q-188 215 506 2.96 3221

1-45 Q-524 189 505 8.22 156.95
Q-188 189 505 2.96 28.26

1-46 Q-524 215 506 8.22 178.82
Q-188 215 506 2.96 32.20

1-47 Q-524 215 506 8.22 178.88
Q-188 215 506 2.96 32.21

1-48 Q-524 172 504 8.22 142.48
Q-188 172 504 2.96 25.65

1-66 Q-524 113 540 8.22 100.18
Q-188 113 540 2.96 18.04

1-182 Q-524 153 487 8.22 122.70
Q-188 153 487 2.96 22.09

11-49 Q-524 215 172 8.22 60.68
11-50 Q-524 66 166 8.22 18.08
11-51 Q-524 215 181 8.22 64.09
11-52 Q-524 177 189 8.22 54.80
11-53 Q-524 215 200 8.22 70.66
11-54 Q-524 215 210 8.22 74.39
11-55 Q-524 199 220 8.22 72.15
11-56 Q-524 215 250 8.22 88.24
11-57 Q-524 215 259 8.22 91.58
11-58 Q-524 202 268 8.22 89.05
11-59 Q-524 215 202 8.22 71.57
11-60 Q-524 215 287 8.22 101.34
11-61 Q-524 215 305 8.22 107.74
11-62 Q-524 215 323 8.22 114.14
11-63 Q-524 215 236 8.22 83.34
11-64 Q-524 215 265 8.22 93.60
11-65 Q-524 150 216 8.22 53.31
11-165 Q-524 215 242 8.22 85.37
11-166 Q-524 215 224 8.22 79.03
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]
11-167 Q-524 196 182 8.22 58.70
11-168 Q-524 215 227 8.22 80.26
11-169 Q-524 215 234 8.22 82.62
11-170 Q-524 201 240 8.22 79.11
11-171 Q-524 82 327 8.22 44.10
11-172 Q-524 215 265 8.22 93.53
11-173 Q-524 215 299 8.22 105.81
11-174 Q-524 160 321 8.22 84.39
11-175 Q-524 215 257 8.22 90.94
11-176 Q-524 215 291 8.22 102.99
1-177 Q-524 174 315 8.22 90.18
11-178 Q-524 215 250 8.22 88.32
11-179 Q-524 215 283 8.22 100.07
11-180 Q-524 174 306 8.22 87.47
11-181 Q-524 172 284 8.22 80.55
11-183 Q-524 215 216 8.22 76.27
11-184 Q-524 74 214 8.22 26.11
Ukupno 14276.56
ZID DESNO (1 kom)
1-67 Q-524 215 436 8.22 153.96
Q-188 215 436 2.96 27.72
1-68 Q-524 45 429 8.22 31.74
Q-188 45 429 2.96 571
1-69 Q-524 215 436 8.22 154.05
Q-188 215 436 2.96 27.74
1-70 Q-524 172 434 8.22 122.68
Q-188 172 434 2.96 22.09
I-71 Q-524 215 435 8.22 153.69
Q-188 215 435 2.96 27.67
1-72 Q-524 215 435 8.22 153.87
Q-188 215 435 2.96 27.70
1-73 Q-524 189 435 8.22 134.89
Q-188 189 435 2.96 24.29
1-74 Q-524 215 436 8.22 153.97
Q-188 215 436 2.96 27.72
1-75 Q-524 45 429 8.22 31.78
Q-188 45 429 2.96 5.72
1-76 Q-524 215 435 8.22 153.86
Q-188 215 435 2.96 27.70
1-77 Q-524 215 435 8.22 153.75
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]
Q-188 215 435 2.96 27.68
1-78 Q-524 66 429 8.22 46.62
Q-188 66 429 2.96 8.39
1-79 Q-524 215 438 8.22 154.87
Q-188 215 438 2.96 27.88
1-80 Q-524 113 433 8.22 80.42
Q-188 113 433 2.96 14.48
1-81 Q-524 215 437 8.22 309.04
Q-188 215 437 2.96 55.64
1-82 Q-524 215 437 8.22 154.29
Q-188 215 437 2.96 27.78
1-83 Q-524 155 433 8.22 110.26
Q-188 155 433 2.96 19.85
1-84 Q-524 215 438 8.22 154.87
Q-188 215 438 2.96 27.88
1-85 Q-524 215 437 8.22 154.56
Q-188 215 437 2.96 27.83
1-86 Q-524 155 434 8.22 110.45
Q-188 155 434 2.96 19.89
1-87 Q-524 215 437 8.22 154.50
Q-188 215 437 2.96 27.82
1-88 Q-524 155 434 8.22 110.59
Q-188 155 434 2.96 19.91
1-89 Q-524 215 437 8.22 154.60
Q-188 215 437 2.96 27.84
1-90 Q-524 215 438 8.22 154.66
Q-188 215 438 2.96 27.85
1-91 Q-524 155 435 8.22 110.67
Q-188 155 435 2.96 19.93
1-92 Q-524 215 438 8.22 154.94
Q-188 215 438 2.96 27.90
1-93 Q-524 215 438 8.22 154.72
Q-188 215 438 2.96 27.86
1-94 Q-524 140 434 8.22 99.92
Q-188 140 434 2.96 17.99
1-95 Q-524 215 441 8.22 311.43
Q-188 215 441 2.96 56.07
1-96 Q-524 215 441 8.22 155.77
Q-188 215 441 2.96 28.05
1-97 Q-524 215 441 8.22 155.82
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]
Q-188 215 441 2.96 28.05
1-98 Q-524 61 432 8.22 43.56
Q-188 61 432 2.96 7.84
1-99 Q-524 215 440 8.22 155.38
Q-188 215 440 2.96 27.98
1-100 Q-524 215 439 8.22 155.24
Q-188 215 439 2.96 27.95
1-101 Q-524 185 437 8.22 132.92
Q-188 185 437 2.96 23.93
1-102 Q-524 215 440 8.22 155.61
Q-188 215 440 2.96 28.02
1-103 Q-524 215 440 8.22 155.44
Q-188 215 440 2.96 27.99
1-104 Q-524 185 438 8.22 133.08
Q-188 185 438 2.96 23.96
1-105 Q-524 215 440 8.22 155.56
Q-188 215 440 2.96 28.01
1-106 Q-524 45 429 8.22 31.88
Q-188 45 429 2.96 5.74
1-107 Q-524 186 439 8.22 133.96
Q-188 186 439 2.96 24.12
1-108 Q-524 215 440 8.22 155.36
Q-188 215 440 2.96 27.97
1-109 Q-524 66 431 8.22 47.06
Q-188 66 431 2.96 8.47
1-110 Q-524 215 439 8.22 155.32
Q-188 215 439 2.96 27.96
1-111 Q-524 164 436 8.22 117.78
Q-188 164 436 2.96 21.21
1-112 Q-524 215 441 8.22 311.65
Q-188 215 441 2.96 56.11
1-113 Q-524 185 439 8.22 133.46
Q-188 185 439 2.96 24.03
1-114 Q-524 215 440 8.22 155.48
Q-188 215 440 2.96 27.99
1-115 Q-524 215 439 8.22 155.22
Q-188 215 439 2.96 27.95
1-116 Q-524 74 431 8.22 52.04
Q-188 74 431 2.96 9.37
1-117 Q-524 215 446 8.22 157.53
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]

Q-188 215 446 1 2.96 28.36

1-118 Q-524 215 444 2 8.22 156.77
Q-188 215 444 1 2.96 28.23

1-119 Q-524 215 441 2 8.22 156.01
Q-188 215 441 1 2.96 28.09

1-120 Q-524 75 433 2 8.22 53.33
Q-188 75 433 1 2.96 9.60

1-121 Q-524 188 446 2 8.22 138.04
Q-188 188 446 1 2.96 24.85

1-122 Q-524 215 445 2 8.22 157.28
Q-188 215 445 1 2.96 28.32

1-123 Q-524 155 440 2 8.22 112.09
Q-188 155 440 1 2.96 20.18

1-124 Q-524 215 450 2 8.22 158.95
Q-188 215 450 1 2.96 28.62

1-125 Q-524 215 451 2 8.22 159.30
Q-188 215 451 1 2.96 28.68

1-126 Q-524 193 450 2 8.22 142.58
Q-188 193 450 1 2.96 25.67

1-127 Q-524 67 441 2 8.22 48.90
Q-188 67 441 1 2.96 8.80

1-128 Q-524 172 440 2 8.22 124.58
Q-188 172 440 1 2.96 22.43

1-129 Q-524 199 450 2 8.22 146.96
Q-188 199 450 1 2.96 26.46

1-130 Q-524 215 453 2 8.22 160.00
Q-188 215 453 1 2.96 28.81

1-131 Q-524 196 454 2 8.22 146.28
Q-188 196 454 1 2.96 26.34

Ukupno 10556.50

ARMATURA TEM.PLOCE (1 kom)

1-132 Q-524 215 574 2 8.22 202.89
1-133 Q-524 215 574 2 8.22 202.89
1-134 Q-524 215 574 2 8.22 202.90
1-135 Q-524 215 574 2 8.22 202.90
1-136 Q-524 215 574 2 8.22 202.90
1-137 Q-524 215 574 2 8.22 202.91
1-138 Q-524 215 574 2 8.22 202.91
1-139 Q-524 215 574 2 8.22 202.92
1-140 Q-524 215 574 2 8.22 202.92
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]
1-141 Q-524 215 574 2 8.22 202.92
1-142 Q-524 215 574 2 8.22 202.93
1-143 Q-524 215 557 2 8.22 196.73
1-144 Q-524 215 527 2 8.22 186.15
1-145 Q-524 215 497 2 8.22 175.57
1-146 Q-524 69 467 2 8.22 52.81
1-147 Q-524 215 484 16 8.22 1368.67
1-148 Q-524 215 484 16 8.22 1368.64
1-149 Q-524 215 484 2 8.22 171.08
1-150 Q-524 179 484 2 8.22 142.50
1-151 Q-524 215 484 12 8.22 1026.92
1-152 Q-524 215 484 10 8.22 855.63
1-153 Q-524 139 484 8 8.22 441.76
1-154 Q-524 154 484 2 8.22 122.72
1-155 Q-524 215 482 2 8.22 170.47
1-156 Q-524 215 483 2 8.22 170.66
1-157 Q-524 211 482 2 8.22 166.85
1-158 Q-524 215 483 2 8.22 170.56
1-159 Q-524 215 483 2 8.22 170.65
1-160 Q-524 215 483 2 8.22 170.74
1-161 Q-524 215 483 2 8.22 170.83
1-162 Q-524 215 484 2 8.22 170.92
1-163 Q-524 215 484 2 8.22 171.01
1-164 Q-524 162 484 2 8.22 128.65
Ukupno 10002.52
ARMATURA GORNJE PLOCE (1 kom)
1-132 Q-524 215 574 2 8.22 202.89
1-133 Q-524 215 574 2 8.22 202.89
1-134 Q-524 215 574 2 8.22 202.90
1-135 Q-524 215 574 2 8.22 202.90
1-136 Q-524 215 574 2 8.22 202.90
1-137 Q-524 215 574 2 8.22 202.91
1-138 Q-524 215 574 2 8.22 202.91
1-139 Q-524 215 574 2 8.22 202.92
1-140 Q-524 215 574 2 8.22 202.92
1-141 Q-524 215 574 2 8.22 202.92
1-142 Q-524 215 574 2 8.22 202.93
1-143 Q-524 215 557 2 8.22 196.73
1-144 Q-524 215 527 2 8.22 186.15
1-145 Q-524 215 497 2 8.22 175.57
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Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [em] [kg/m2] [ka]
1-146 Q-524 69 467 8.22 52.81
1-186 Q-524 94 487 8.22 75.48
1-187 Q-524 215 487 8.22 172.25
1-188 Q-524 215 487 8.22 172.08
1-189 Q-524 215 486 8.22 171.91
1-190 Q-524 215 486 8.22 171.74
1-191 Q-524 215 485 8.22 171.57
1-192 Q-524 215 485 8.22 171.40
1-193 Q-524 162 484 8.22 128.77
Ukupno 4078.45
OGRADNI ZID (1 kom)
-1 Q-188 215 209 2.96 26.58
1-2 Q-188 50 197 2.96 5.84
1-3 Q-188 215 211 2.96 26.87
I-4 Q-188 215 213 2.96 27.14
-5 Q-188 215 215 2.96 27.41
1-6 Q-188 215 218 2.96 27.69
-7 Q-188 215 220 2.96 27.96
1-8 Q-188 215 222 2.96 28.23
1-9 Q-188 215 224 2.96 28.50
1-10 Q-188 215 226 2.96 28.77
I-11 Q-188 215 231 2.96 29.37
1-12 Q-188 215 256 2.96 32.64
1-13 Q-188 215 282 2.96 35.91
1-14 Q-188 215 304 2.96 38.69
1-15 Q-188 215 315 2.96 40.12
1-16 Q-188 213 318 2.96 40.19
Ukupno 471.90
PLOCA T103 (1 kom)

1-185 Q-524 204 123 8.22 41.15
1-194 Q-524 215 164 8.22 58.06
1-195 Q-524 152 164 8.22 40.99
1-196 Q-524 184 62 8.22 18.63
1-197 Q-524 215 92 8.22 32.47
1-198 Q-524 152 102 8.22 25.42
Ukupno 216.72
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Mreze - rekapitulacija

Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Neto ugradena tezina
[em] [cm] [kg/m2] [ka] [ka]
Q-524 215 600 429 8.22 45490.30 34899.45
Q-188 215 600 135 2.96 5154.84 3697.92
Ukupno 50645.14 38597.38
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REKAPITULACIJA ARMATURE
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Sipke - rekapitulacija

(%] Ign Jedini¢na teZina TezZina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
RA1
14 1867.50 1.25 2338.11
Ukupno (RA1) 2338.11
RA2
8 21760.73 0.41 8813.10
10 403.92 0.63 255.68
12 3410.22 0.91 3106.71
14 1525.88 1.24 1895.14
19 5738.47 2.29 13129.62
Ukupno (RA2) 27200.25
Ukupno 29538.36
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Mreze - rekapitulacija

Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina Neto ugradena tezina
[em] [cm] [kg/m2] [ka] [ka]
Q-524 215 600 429 8.22 45490.30 34899.45
Q-188 215 600 135 2.96 5154.84 3697.92
Ukupno 50645.14 38597.38
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