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GLAVNI INZENJER:
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pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla lI", duZine
cca 100 m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a
"Topla " duZine cca 40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11,
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GLAVNI PROJEKAT

»ZD PROJEKT“ d.0.0. PODGORICA

ZORAN DASIC, dipl.inZ. grad.

ZORAN DASIC, dipl.inz. grad.

Podgorica, april 2020. god.
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OPSTI SADRZAJ PROJEKTA
Knjiga O — Opsta dokumentacija

Knjiga 1 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
-faza saobracaj

Knjiga 2 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
-faza konstrukcija

Knjiga 3 — Glavni projekat
Gradevinski projekat
-faza hidrotehnicke instalacije

Knjiga 4 — Glavni projekat
Elektrotehnicki projekat
-instalacije jake struje

Knjiga 5 — Glavni projekat
Elektrotehnicki projekat

-instalacije slabe struje

Knjiga 6 — Glavni projekat
Saobracajna signalizacija

Knjiga 7 — Elaborat zastite od pozara
Knjiga 8 — Elaborat zastite na radu
Knjiga 9 — Izvjestaj o geotehniCkim uslovima izgradnje saobracajnice”Nova T5”

| dijela saobracajnice “Nova B4” Topla-Herceg Novi (za nivo glavnog
gradevinskog Projekta)
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Drustvo za projektovanje,

(Al
inZenjering i konsalting
I m I n PIB: 02753138; PDV: 30/31-08869-3
Z.r:510-28771-57 CKB

pro;ekt

Crnogorskih serdara 24, Podgorica; Tel: 069/338-130; E-mail: zasanovic@t-com.me

STAMBIL] PROJEKTANTA: STAMBIL] REVIDENTA:
y Digitally
Zarko signed by

Asanovic¢Zarko
Asanovic

INVESTITOR: OPSTINA HERCEG NOVI

pristupna ulica '""nova T5'" u zahvatu DUP-a'"Topla IIT",
duZine cca 100 m i dio pristupne ulice "'nova B4" u
zahvatu DUP-a " Topla III" duZine cca 40m, koja se
nastavlja u DUP ""Bajer"

OBJEKAT:

LOKACIJA: djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11,
i 2618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi

vesta TEENICKE KRIGA 8
poxumaNTACHE: ELABORAT ZASTITE NA RADU

PROJEKTANT: "LIMING PROJEKT" DOO Podgorica

ODGOVORNO ST . . . CRET
Licg. Zarko Asanovic¢, dipl. ing. el. i spec. zop-a, izvt$ni direktor

ODGOVORNI Zarko Asanovié, dipl. ing. el. i spec. znr.
INZENJER Licenca br. UP 0502-124/15-1 od 21. 09. 2014. god.

Elaborat br.: ZNR 4 - 4/20 od 27.04.2020. godine

"LIMING PROJEKT" d.o.o. - Podgorica 3
069/338-130; zasanovic@t-com.me




ELABORAT ZASTITE NA RADU

Sadrzaj:

N =

[=2)

O o

11.
12.

OPSTA DOKUMENTACIJA

® Izjava odgovornog projektanta
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® Polisa osiguranja od odgovornosti za pravno lice
= Licenca za odgovornog projektanta

= Potvrda IKCG za odgovornog projektanta

= Spisak zakonskih propisa
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. OPASNOSTI I MJERE ZASTITE U GRADEVINARASTVU

3.1. LOKACIJA
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4.2. OPASNOSTI I MJERE ZASTITE
4.3. PERIODICNI PREGLED GROMOBRANSKE INSTALACIJE

. OPASNOSTI KOD ELEKTRICNIH INSTALACIJA
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INSTALACIJA I OPREME
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. OPSTE MJERE ZASTITE NA RADU
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. PREVENTIVNE MJERE ZASTITE

10.1. ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENIH

10.2. OSPOSOBLJAVAN]JE I PROVJERA ZNANJA
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GRAFICKA DOKUMENTACIJA

= Situacija
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OPSTA DOKUMENTACIJA
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IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA DA JE TEHNICKA
DOKUMENTACIJA IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM ZAKONIMA I
PROPISIMA

OBJEKAT

Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a'""Topla III", duZine cca 100 m i dio
pristupne ulice ""nova B4'" u zahvatu DUP-a " Topla III" duZine cca 40m, koja se
nastavlja u DUP ""Bajer"

LOKACIJA

djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11,
12618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi

VRSTA I DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE
ELABORAT ZASTITE NA RADU

ODGOVORNI INZENJER

Zarko Asanovi¢, dipl.el.ing., spec. znr.

IZJAVLJUJEM,

da je ovaj projekat uradenu skladu sa:
- Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata;
- posebnim zakonima koji ureduju ovu oblast;
- propisima donesenim na osnovu Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata;
- propisima cijaje obaveza donosenja propisana posebnim zakonima,a koji direktno ili
na drugi nacin uticu na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanisticko-tehnickim uslovima.

(potpis odgovornog inzenjera)

Podgorica, april 2020. god. MP

(mjesto 1 datum) (potpis odgovornog lica)

"LIMING PROJEKT" d.o.o. - Podgorica 6
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Drustvo za projektovanje,

inZenjering i konsalting
I m I n PIB: 02753138; PDV: 30/31-08869-3
Z.r.:510-28771-57 CKB

[ onjienki |

Crnogorskih serdara 24, Podgorica; Tel: 069/338-130; E-mail: zasanovic@t-com.me

RJESENJE

0 imenovanju odgovornog inzenjera

OBJEKAT: Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla III", duzine cca 100 m i dio
pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a " Topla III" duZine cca 40m, koja se nastavlja u
DUP "Bajer"

VRSTA PROJEKTA: ELABORAT ZASTITE NA RADU

MJESTO GRADNJE: djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11,
1 2618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi

INVESTITOR: OPSTINA HERCEG NOVI

ODGOVORNI INZENJER: Zarko Asanovi¢, dipl. ing.el. i spec. znr - a.

Imenovani je u stalnom radnom odnosu u preduzeéu ,,Liming Projekt d.0.0. Podgorica i
ispunjava propisane uslove u pogledu strucne spreme i prakse da moze samostalno vrsiti
izradu tehni¢ke dokumentacije koja obuhvata Idejne i Glavne projekte kao i Projekte zastite

na radu.

Podgorica, april 2020.

Odgovorno lice

Zarko Asanovié

"LIMING PROJEKT" d.o.o. - Podgorica 7
069/338-130; zasanovic@t-com.me



ELABORAT ZASTITE NA RADU

1ZVOD I1Z CENTRALNOG"REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 -0526961 / 006 Datum registracije: 15.04.2009.
PIB: 02753138 Datum promjene podataka: 13.04.2016.

“LIMING PROJEKT" D.0.0. ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING, TEHNICKA
ISPITIVANJA PROMET ROBA | USLUGA - PODGORICA

Broj vazece registracije: /006

Skraceni naziv: LIMING PROJEKT

Telefon: 20633384

eMail:

Datum zakljucivanja ugovora: 09.04.2009.

Datum donosenja Statuta: 09.04.2009. Datum promjene Statuta: 12.04.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: UL. CRNOGORSKIH SERDARA BR. 30 PODGORICA
Adresa za prijem sluzbene poste: UL. CRNOGORSKIH SERDARA BR. 30 PODGORICA

Adresa sjedista: UL. CRNOGORSKIH SERDARA BR. 30 PODGORICA
Pretezna djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: ~ Domaci
Upisani kapital: 1,00Euro (Nov¢ani 1,00Euro, nenovéani Euro )

OSNIVACI:

ZARKO ASANOVIC 1510968270046

Uloga: Osnivac

Udio: 100% Adresa: OBALA RIBNICE 8 PODGORICA CRNA GORA
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ELABORAT ZASTITE NA RADU

LICA U DRUSTVU:

ZARKO ASANOVIC 1510968270046

Adresa: OBALA RIBNICE 8 PODGORICA
Uloga:  Ovlasceni zastupnik
Ovlaséenja u prometu: ()

Ovlai¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )

ZARKO ASANOVIC 1510968270046

Adresa: TRG BOZANE VUCINIC 6/32 PODGORICA
Uloga:  lzvrini direktor

Ovlascenja u prometu: Neograni¢eno ( )
Ovlas¢en da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 20.04.2016 godine u 11:07h

N
% Nacelnj |

Milo aunoy ¢

A\

2/2
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ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

EK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE e

Broj:01-1075/2
Podgorica, 06.10.2015. godine

Inzenjerska komora Crne Gore rjeSavajuci po Zahtjevu privrednog drustva ,LIMING PROJEKT" d.o.0. iz
Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije, na osnovu €lana 134 Zakona o
uredenju prostora i izgradnji objekata (“S. list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), ¢l.8 Pravilnika o
naginu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG”, br. 68/08),
¢lana 196 Zakona o opstem upravnom postupku (“Sl. list RCG”, br. 60/03), ¢lana 1 Uredbe o izmjeni
uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, InZenjerskoj komori Crne
Gore,broj: 08-1375 ("SI. list CG”, br. 35/15), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehni¢ke dokumentacije

Izdaje se

Za izradu, TEHNICKE DOKUMENTACIJE I1Z OBLASTI ZASTITE NA RADU | ZASTITE ZIVOTNE
SREDINE, Privrednom drustvu ,,LIMING PROJEKT“ d.o.0. iz Podgorice.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOZENJE

Inzenjerska komora Crne Gore postupajuci po Zahtjevu br. 03-1075 od 05.10.2015. godine, koji je
podnesen u ime privrednog drustva ,LIMING PROJEKT" d.o.o0. iz Podgorice, za utvrdivanje ispunjenosti
uslova za sticanje licence za izradu tehnicke dokumentacije, na osnovu ¢lana 83. Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) i ¢lana 8 Pravilnika o nacinu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i naginu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08 i 32/14),
utvrdila je da:

. privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centralnog registra privrednih subjekata

Poreske uprave reg.br. 5-0526961/004, za — inzenjersku djelatnost i tehni¢ko savjetovanie;

. ima u radnom odnosu odgovornog projektanta — Zarka R. Asanovi¢a, dipl.inz.el., sa Licencom
broj; UP 0502-124/15-1 od 21.09.2014. godine, izdatom od Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma;

. ispunjava uslove za sticanje trazene licence.

Na osnovu izlozenog, odlu¢eno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog riesenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu odrzivog razvoja i
turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja, preko Struéne sluzbe Inzenjerske komore Crne
Gore. .

Generalni sekretar:

%;‘

- U spise predmeta;
- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;
- ala

"LIMING PROJEKT" d.o.o. - Podgorica
069/338-130; zasanovic@t-com.me

10



ELABORAT ZASTITE NA RADU

Crna Gora
INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE
VLADA CRNE GORE _
MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA b O-SEI |+
Broj:UP 0502-124/15-1 Podgorica, _28-93 . 20/ goa.

Podgorica, 21.09.2014.godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, riesavajuéi po zalbi Asanovié Zarka,
dipl.ing.elektrotehnike i specijaliste strukovnog inzenjera zastite na radu i zastite Zivotne
sredine iz Podgorice, izjavlienoj na rie$enje Inzenjerske komore Crne Gore br:01-589/5 od
23.07.2015.godine, na osnovu ¢&lana 238 stav 1 Zakona o opsStem upravnom postupku
(,Sluzbeni list RCG* br.60/03 i ,Sluzbeni list CG“br.32/11) i ¢lana 21 Uredbe o organizacijij i
nainu rada drzavne uprave (,Sllist CGbr.5/12) i ovlaéenja Ministra br.01-3021/5 od
10.12.2012.godine, donosi

RJESENJE

I PoniStava se rjeSenje Inzenjerske komore Crne Gore br:01-589/5 od
23.07.2015.godine.

1. Asanovi¢ Zarku, diplomiranom inZenjeru elektrotehnike i specijalisti strukovnom
inZenjeru zastite Zivotne sredine i zastite na radu iz Podgorice, izdaje se licenca
za izradu tehni¢ke dokumentacije iz oblasti zastite na radu i zastite Zivotne
sredine.

Obrazlozenje

InZenjerska komora Crne Gore je, postupajuéi po rjeSenju ovog ministarstva,
br:UP0505-87/15-1 od 06.07.2015.godine, u ponovnom postupku, po osnovu €Elana 237 stav
2 Zakona o opstem upravnom postupku, donijela riesenje, br:01-589/5 dana
23.07.2015.godine, kojim je odbila zahtjev, br:03-589 od 14.05.2015.godine, Asanovié
Zarka, dipl.ing.el. iz Podgorice, za izdavanje licenca za izradu tehnicke dokumentacije iz
oblasti zastite na radu i zastite Zivotne sredine, iz razloga navedenih u ozalbenom riesenju.

Na navedeno rjieSenje, zalitelj je izjavio Zzalbu ovom ministarstvu zbog bitne povrede
pravila upravnog postupka, nepotpuno i nepravilno utvrdenog Cinjeni¢nog stanja i pogresne
primjene materijainog prava. U bithome navodi da je prvostepen organ ucinio bitne povrede
pravila postupka iz Clana 226 stav 2 ta¢. 3 i 7 ZUP. kao i da se prvostepeni organ nije
pridrzavao primjedbi i sugestija iz drugostepenog rieSenja ovog ministarstva, veé je ponovo
donio isto rjeSenje, bazirano na nelogi¢nostima i nedosliednositma uslijed neadekvatnog
tumacenja i ocjene zakonskih odredbi. Isti¢e da posjeduje dugogodisnje radno iskustvo u
predmetnoj oblasti, o éemu svjedoce referenc liste izdate od firmi u kojima je radio projekte i
elaborate; da obrazloZzenje ozalbenog rjesenja nije sacinjeno u skladu sa zakonom i da
prvostepeni organ pogresno tumaci zakonsku normu u pogledu posjedovanja trogodi$njeg
radnog iskustva. Predlaze da se ponisti oZalbeno rieSenje i Ministarstvo odluéi o
predmetnom zahtjevu.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je ozalbeno rieSenje, zalbu i spise
predmeta, pa je odlucilo kao u dispozitivu rje$enja, a ovo iz sledeéih razloga:

Odredbom ¢lana 238 stav 1 Zakona o op$tem upravnom postupku propisano je da
ako drugostepeni organ utvrdi da su u prvostepenom rjesenju pogre$no ocijenjeni dokazi, da
je iz utvrdenih Cinjenica izveden pogre$an zakljuéak u pogledu ¢injenitnog stanja, da je
pogresno primjenjen pravni propis na osnovu koga se rje$ava upravna stvar ili ako nade da
je na osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti drukéije riesenje, on ¢e svojim rjeSenjem
ponistiti prvostepeno rjeSenje i sam rijesiti upravnu stvar.

"LIMING PROJEKT" d.o.o. - Podgorica
069/338-130; zasanovic@t-com.me
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Razmatraju¢i predmetne spise, ovo ministarstvo je, postupaju¢i u skladu sa
odredbom ¢lana 238 stav 1 Zakona o opstem upravnom postupku, odluéilo ponistiti
prvostepeno riesenje i na osnovu slobodne ocjene rijesiti upravnu stvar. Ovo iz razloga, $to
je Ministarstvo u dosada$njem upravnom postupku, po osnovu Elana 237 stav 2 ZUP,
ponistavalo rieSenje prvostepenog organa, koji je u ponovnom postupku donosio identiéna
rieSenja, ne uvazavajuci primjedbe i sugestije ovog ministarstva.

Uvidom u spise predmeta, ovo ministarstvo je utvrdilo da se Asanovi¢ Zarko,
dipling.el.- specijalista strukovni inZenjer zastite na radu i zastite Zivotne sredine i iz
Podgorice, zahtjevom, br:03-589 od 14.05.2015.godine, obratio InZenjerskoj komori Crne
Gore, za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije iz oblasti zastite na radu i
zastite Zivotne sredine. Uz zahtjev, imenovani je dostavio zakonom propisanu ovjerenu
dokumentaciju (fotokopiju licne karte; fotokopiju uvjerenja o zavr$enim specijalistickim
strukovnim studijama Visoke inzenjerske $kole strukovnih studija u Beogradu br.03-1032/1
od 29.10.2013.godine; rjeSenje Ministarstva prosviete o priznavanju prednje citiranog
uvjerenja, UP | br.05-1-2168/2 od 16.12.2013.godine: fotokopiju uvjerenja o zavr§enim
specijalistickim strukovnim studijama Visoke inzenjerske $kole strukovnih studija u Beogradu
br.03-258/1/1 od 12.03.2015.godine; riesenje Ministarstva prosvjete o priznavanju prednje
citiranog uvjerenja, UP | br.05-1-363/2 od 24.04.2015.godine i referenc liste od Instituta
sigurnosti d.o.o. iz Podgorice i ,LARS FIRE“d.0.0. iz Podgorice, o projektima i elaboratima
zastite na radu i zastite Zivotne sredine, koje je zalitelj izradio u periodu od 2008.godine do
2015.godine).

Cinjenica, da su uvjerenja o sticanju specijalisti¢kog zvanja iz 2013.godine i
2015.godine, ne sprje¢ava prvostepeni organ da izda trazene licence, ukoliko Zalitelj ima 3
godine radnog iskustva na navedenim poslovima, jer je zalitelj, shodno &lanu 84 stav 6
Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata, obavljao navedene poslove kao diplomirani
inZenjer elektrotehnike i posjeduje referenc liste od Instituta sigurnosti d.o.o. iz Podgorice i
+LARS FIRE‘d.0.0. iz Podgorice, o projektima i elaboratima zastite na radu i zastite Zivotne
sredine, koje je izradio u periodu od 2008.godine do 2015.godine.

Kako je odredbom ¢lana 7 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja i oduzimanja
licence i naginu vodenja registra licenci (,Sluzbeni list CG"br.68/08) propisano da se licenca
za vodeceg projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu pojedinih djelova
tehnicke dokumentacije, izdaje fizickom licu, izmedu ostaloga, na osnovu dokaza o
najmanje tri godine radnog iskustva na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnicke
dokumentacije, to je ovo ministarstvo utvrdilo da zalitelj ispunjava uslove propisane ovim
pravilnikom.

Shodno navedenom, odlu¢eno je kao u dispozitivu ovog rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rieSenja moze se tuzbom pokrenuti
upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog
riesenja.

GENERALNI'DIREKTOR

Danilo Gvozdenovié
Odsjek za normativno pravne
poslove i ll-stepeni upravni postupak ‘1 —
Dubravka Pesié,dipl.pravnik

Dostaviti:
- prvostepenom organu
- ala

"LIMING PROJEKT" d.o.o. - Podgorica
069/338-130; zasanovic@t-com.me
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PROJEKTNI ZADATAK
ELABORATA ZASTITE NA RADU

INVESTITOR: OPSTINA HERCEG NOVI

OBJEKAT: Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla 111", duzine cca 100 m i dio
pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a " Topla III" duzine cca 40m, koja se nastavlja u
DUP "Bajer"

MJESTO: djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, i 2618/1, sve K.O.
Topla, Herceg Novi

Uraditi Elaborat zastite na radu za objekat - Izgradnja pristupne ulica "nova T5'" u zahvatu
DUP-a"Topla III", duZine cca 100 m i dio pristupne ulice '"'nova B4" u zahvatu DUP-a
" Topla III" duZine cca 40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer" na osnovu vazecih
Zakona, propisa, standarda, urbanisticko - tehnickih uslova i ostale tehnicke dokumentacije.

Posebnu paznju obratiti na Zakon o zastiti i zdravlju na radu ("SL list CG" br. 34/14, 044/18) i
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (SLlist CG br. 064/17).

INVESTITOR
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SPISAK ZAKONSKIH PROPISA ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE NA RADU

Za izradu Elaborata zatite na radu koriscena je sljedeca:

1.1 ZAKONSKA REGULATIVA

Zakon o zastiti i zdravlju na radu ("SL list CG" br. 34/14, 044/18).

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (SLlist CG br. 064/17)

Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije ("SL list CG"
br. 23/14),

Zakon o zivotnoj sredini ("SL. list RCG" br. 55/00),

Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda ("SL. list SR]" br. 36/77 1 40/81),

Pravilnik o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara ("Sl. list SRJ" br.
30/91),

Pravilnik o opstim mjerama zastite na radu za gradevinske objekte namijenjene za radne i
pomocne prostotije ("SL list SR]" br. 27/87),

Pravilnici i normativi prema JUS-u za projektovanje gradevinskih objekata ("SL list SRJ"
br. 35/80, 45/8317/84),

Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona ("Sl. list SFR]J"
br. 53/88 i "SL list SR]" br. 28/95),

Pravilnik o tehnickim propisima za gromobrane ("SL. list SRJ" br. 11/96),

Pravilnik o zastitnim mjerama protiv opasnosti od elektri¢ne energije na radnim mjestima i
na gradilistu ("SL list SRJ" br. 6/861 16/86).

1.2 RASPOLOZIVA DOKUMENTACIJA

Glavni projekati:

Odgovorni inzenjer:

Zarko Asanovi¢, dipl. ing. el. i spec. znt.
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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UvOD

PREDMET: Izgradnja pristupne ulice "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla III", duzine cca 100
m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a " Topla III" duzine cca 40m, koja se
nastavlja u DUP "Bajer"

LOKACIJA: djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11 i 2618/1, sve K.O.
Topla, Herceg Novi

PODNOSILAC ZAHTJEVA: OPSTINA HERCEG NOVI
BAZNI PROJEKAT: Glavni Projekat

1. ULOGA 1 ZNACA] ELABORATA ZASTITE NA RADU

Uloga Elaborata zastita na radu je viSestruka, ali prvenstveno ima za cilj da obezbijedi konfor
radne odnosno zivotne sredine sa definisanjem svih opasnosti i Stetnosti po zivot i zdravlje
korisnika, koje mogu da nastanu pri eksploataciji objekta, kao 1 mjere za svodenja tih
opasnosti 1 Stetnosti u dozvoljene granice, tj. odredivanje uslova za bezbjednost predmetnog
objekta 1 osoba koji borave u njemu.

Opasnosti, Stetnosti i mjere zastite koje se mogu javiti u toku izgradnje predmetnog objekta

nijesu predmet ovog Elaborata, ve¢ se one tretiraju Elaboratom o uredenju gradilista.

2. OPSTI PODACI O OBJEKTU

Predmet izrade tehnicke dokumentacije je GLAVNI PROJEKAT za izgradnju objekata
infrastrukture - pristupne ulice ,,nova T5“ u zahvatu DUP-a ,, Topla I1I* (,,Sl. list CG op.pr.*
br.31/11), duzine ccalOOm i Sitine putnog profila 8,0m (Sirina kolovoza 5,0m i Sirine
obostranih trotoara 2x1,5m) na lokaciji koja se sastoji od djelova kat. parcela br.1325/1,
2631/19, 2630/2, 2630/11, sve K.O. Topla, kao i dijela pristupne ulice oznake ,,nova B4” u
zahvatu DUP-a ”Topla I (,,SL. listCG op.pt.“ br.31/11) koja se nastavlja u DUP “Bajer” (,,SL
list CG op.pt.” br.08/11), ukupne duzine cca 70m (cca 40m u zahvatu DUP-a “Topla III” i cca
30m u zahvatu DUP-a “Bajer”), Sirine putnog profila 6,5m u zahvatu DUP-a “Topla III”
(sirina kolovoza 5,0m i §irina trotoara 1,5m) i Sirine putnog profila 5,0m u zahvatu DUP-a
“Bajet”, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat.patrcela br. 2630/2, 2630/11, 2618/1, sve
K.O. Topla, Herceg Novi.

Osnova za izradu ove projektne dokumentacije ¢ine vazeci DUP , Topla 111 1 DUP “Bajer*
Opstina Herceg Novi, Urbanisticko-tehnicki uslov za izradu tehnicke dokumentacije, br 02-3-
350-201/2019 od 06.09.2019 godine, izdati od strane Sekretatijata za prostorno planiranje i
izgradnju, Projektni zadatak Investitora broj: 02-8-031-1961/19-1 od 21.02.2020, geodetska
podloga, postojeci uslovi na terenu i vazeca zakonska regulativa.

Prema projektnom zadatku, glavnim projektom je obuhvacena ulica ,,nova T5%, raskrsnica
ulica ,,nova T5“ 1 ,nova B4“ i krak ulice ,,Nova B-4* koji ide prema zapadu u duzini od cca
30m (bez isto¢nog kraka ulice duzini od cca 40m).

Duzina pristupne ulice ,,nova T5 u zahvatu DUP-a ,Topla III od profila 1 do 27 po
stacionazi je 0+104,34, a dijela pristupne ulice oznake ,,nova B4” od profila 1 do 13 po
stacionazi ukupne duzine 0+69,41 (cca 30,50m u zahvatu DUP-a “Topla IlI” je obuhvaceno
projektom), Projektnom dokumentacijom su obuhvaceni projekti konstrukcije, hidrotehnickih
instalacija, elektrotehnicke instalacije-jake struje i elektrotehnicke instalacije -slabe struje,
saobracajne signalizacije, elaborat zastite na radu , protivpozarni elaborat i getehnicki elaborat
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Lokacija
Saobracajnica koja je predmet rekonstrukcije je na djelovima kat. parcela br.1325/1, 2631/19,
2630/2,2630/11,12618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi.

Podloge za projektovanje

Podloge za projektovanje dobijene su na osnovu geodetskog snimanja terena i koriséene su za
formiranje prostornog modela saobracajnih povrsina.

Opis postojeceg stanja

Predmetne saobracajnice predstavljaju saobracajnice sekundarne ulicne mreze - pristupne i
sluze da omoguce kolski pristup za potrebe korisnika planiranih objekata u predmetnoj zoni.
Na pocetku trase ulice “nova T5” se nalaze dva privremena objekta koje je potrebno ukloniti,

a na ostalom dijelu trase nema izgradenih objekata. Povrsina ostalog dijela je pokrivena niskim
rastinjem I pojedinacnim drvec¢em. Kote terena se krecu od 64 mnm na pocetku do 78 mnm

u gornjem dijelu projektovanih ulica. Desna obala potoka je generalno u nagibu od 30 do 40°.
Situaciono rjesenje Pocetak I trase pristupnih ulica “novaT5” 1 “nova B4” su definisane UT
uslovima. Trasa nove ulice ,, T-5“ polazi od postojece ulice Nikole Ljubibrati¢a, pruza se
dijelom preko postojeceg bujicnog ,,Ljutog potoka™ u duzini od cca 50m, a zatim od sledece
raskrsnice ide uz potok padinom u duzini od cca 50m do planirane ,,T* raskrsnice sa ulicom
»novaB4“, Ulica ,,nova B4“ pocinje u DUP ,,Bajer® prelazi preko ,,Ljutog potoka 1 dalje se
nastavljaj u Dup Topla III. Ulica nova B4 na dijelu obrade projektom je u zasjeku

Poprecni profil ulica ,,nova T5% i ,,nova B4 imaju sledece poprecne profile:

- Dio ulice ,,nova T5“ od profila pr.1 do profila pr.12 projektovan je sa Sirinom kolovoza od
Sk=5,00m, sa dvije saobracajne trake po 2,50m, za svaki smjer voznje po jedna i

sa jednostranim trotoarom duz desne ivice koloviza Sirine St=1,50m.

- Od profila pr.12 do profila pr.25 Sirina kolovoza je ista Sk= 5,00m, ali ulica ima obostrane
trotoare $irine po 1,50m.

- U projektu je obradena povrsinska raskrsnica ulice ,,T-5“ 1 ulice ,,B-4* i samo jedan krak ulice
,»B-4 koji ide prema zapadu u duzini od 25m. Ovaj dio ulice ,,B-4“ ima kolovoz Sirine
Sk=5,00m i jednostrani trotoar $irine 1,50m. Poduzni nagib nivelete je J3=13,92%.

Radijusi horizontalnih krivina za ulicu “nova T5” su Rh1=24,0m, Rh2=16,0m, Rh3=50,0m, a
za ulici “nova B4” je Rh1=25,0m. Radijusi horizontalnih krivina I radijusi na raskrnicama su
preuzeti iz DUP-a “Topla III” I DUP-a “Bajer”.

Koordinate tacaka osovine saobracajnica, lijeve I desne ivice kolovoza date su u numerickomi
grafickom dijelu ovog Projekta.

Oivicenje je uradeno sa normalnim iviénjacima 20/24a na pjesackim prelazima su predvideni
oboreni I prelazni ivicnjaci. Poprecni profil su prikazani na grafickom prilogu br. 4a I 4b.

Nivelaciono rjesenje

Pocetak poduznog profila pristupne ulice “nova T5” je uslovljen popre¢nim nagibom
postojece ulice Nikole Ljubibratica, a dalje terenom kojim se pruzaju projektovane
saobracajnice. Zbog relativno strmog terena, poduzni nagibi projektovanih ulice je uslovljen
visinskom razlikom pocetne i krajnje tacke koja se krece od 64,00mnv do72,50mnv (raskrsnica
ulica “novaT5” i “nova B4”) I do 78mnv na kraju ulice “nova B4”, $to uz duzinu pristupne
saobracajnice od ccalO0Om daje prosjecni nagib od ccal4%. Zaobljenje vertikalnih krivina na
ulici T5 je izvedeno radijusima Rv1=250m i Rv2=50m, a na ulici B4 su radijusi Rv3=130m i
Rv4=130m. Poprecni nagib kolovoza iznosi na pravcu 2,5% i u krivini max.4%. Vitoperenje
kolovoza izvrseno je oko osovine kolovoza. Na grafickom prilogu su prikazani uzduzni profil
ulica “nova T5” I “nova B4”.

Na grafickom prilogu br 5, prikazan je nivelacioni plan raskrsnica pristupne saobracajnice. Sa
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izohisama kolovoza na svaka 2 cm. Na osnovu nivelacionog plana moguce je ocitati sa samog
plana kotu bilo koje tacke sa ta¢noséu ispod santimetra.

Kolovozna konstrukcija

Glavnim projektom za izgradnju predmetnih ulica je predvidena izrada kolovozne konstrukcije
sa slede¢im karakteristikama:

- Za dio ulice ,,nova T5“ od profila 1 do profila 12 i dio ulice ,,B-4“ od profila 6 do profila

13 projektovana je kolovozna konstrukcija u sljedeé¢im slojevima:

- AB 11 d=4,0cm na donji bitumenizirni nosecl sloj d=6,0 cm I na tamponu d=25,0 cm,

a za trotoar beton d=12,0 cm, armiran u donjoj zoni sa mrezom Q257, na tamponu d=15,0
cm;

- Od profila 12 do raskrsnice profila 25 projektovana je kolovozna konstrukcija u sljede¢im
slojevima:

1. Na lijjevoj polovini kolovoza projektovana je kolovozna konstrukcija i konstrukcija

trotoara ista kao na dijelu od profila 1 do profila 12

2. Na desnoj polovini kolovoza, kolovozna konstrukcija se sastoji o AB kolovozne ploce
debljine 30cm koja je oslonjena na kontrafore, a konstrukcija trotoara se sastoji od AB ploce
debljine 20cm koja je oslonjena na konzolnu gredu kontrafora. AB konstrukcija je prikazano
na grafickom prilogu Kako se dio kolovozne konstrukcije novoprojektovane ulice nalazi
oslonjena na razlicite podloge, prilikom izvodenja radova, posebnu paznju je potrebno
posvetiti dobijanju odgovaraju¢eg modula stisljivosti

Preporuka je zemljane radove izvoditi u susnom periodu zbog mogucih pojava procjednih i
buji¢nih voda koje mogu uzrokovati lokalna obrusavanja, klizanja i deformacije terena. Tokom
izvodenja zemljanih radova obavezno je povremeno, a po procjeni i stalno prisustvo
geotehnickog nadzora kako bi se usaglasili prognozni geotehnicki uslovi izgradnje objekta sa
realnim stanjem na terenu.

Vertikalna signalizacija

Projektovana vertikalna signalizacija sastoji se od saobracajnih znakova standardnih dimenzija,
iz grupe P600mm i mora da bude izvedeni sa retroreflektujucom folijom klase 1 ili klase 2 u
skladu sa grafickim prilogom.

Saobracajnim znakom II-2 odredeno je prvenstvo prolaza na raskrsnici, znakovima III-6 je
oznaceno mjesto pjesackog prelaza, dok je znakom III-9.7 oznaceno da se radi o slijepoj ulici.
Znak III-9.7 je postavljen u ovoj fazi, medutim ¢im se izgrade ostali krakovi saobracajnica 1
kad predmetne saobracajnice ne budu vise imale slijepi zavrsetak ovaj znak treba ukloniti novi 1
postaviti odgovarajuci novi.

U okviru predmjera i predracuna radova dati su svi projektovani saobracajni znakovi
standardnih dimenzija, sa nazivom, dimenzijama i koli¢inama.

Obzirom da zbog sirine kolovoza (5,0m) ne postoje uslovi za isrcrtavanje razdjelne linije,
projektovane su samo poprecne oznake, i to:

Poprecne oznake

Linije zaustavljanja (JUS U.S54.225)
- neisprekidana linija zaustavljanja irine 0,50m, bijele boje

Pjesacki prelazi (JUS U.S4.227)
- pjesacki prelaz sirine 3,00m, sa rasterom punih i praznih polja od 0,50m
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3. OPASNOST I MJERE ZASTITE NA RADU U GRADEVINARSTVU

3.1. LOKACIJA

e Predmet projekta je Izgradnja pristupne ulice "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla III",
duzine cca 100 m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a " Topla III" duzine
cca 40m, koja se nastavlja u DUP "Bajet". Projekat je uraden na osnovu Projektnog
zadatka, koji je uradio narucilac.

Saobracajnice, njihove dimenzije i znaci upozorenja:

e Saobracajnicei prilazni putevi do pjesacke staze su projektovani propisnih dimenzija i
obeljezeni predvidenim znacima upozorenja.

¢ Instalacije: vodovoda i kanalizacije, elektro i dr.:

Sve instalacije na predmetnom objektu rade se u skladu sa Glavnim projektima
pojedinih faza, tako da ne postoji mogucnost njihovog mehanickog ostecenja.

3.2. GRADEVINSKI OBJEKAT

e Projektovanje i izvodenje objekta
Svi materjali koriséeni za izvodenje predmetnog objekta su projektovani od savremenijih
gradevinskih materijala, tako da isti obezbeduju zastitu od spoljasnjth 1 wunutra$njih
atmosferskih uticaja.

e Izbor gradevinskog materijala za izgradnju objekta:
Izbor gradevinskog materijala je izvr$en shodno potrebama i namjeni objekta.

4. OPASNOSTI KOD GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

4.1. ULOGA GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Uloga gromobranske zastite je prije svega da prihvati 1 sprovede u zemlju struju atmosferskog
praznjenja bez posledica po objekat i njegove korisnike, kao i da zastiti sve elektricne i
telekomunikacione instalacije 1 uredaje od Stetnog dejstva struje atmosferskog praznjenja.
Gromobranska instalacija ne moze pruziti apsolutne garancije za zastitu objekata, njegovih
korisnika 1 imovine, ali moze znatno smanjuje rizik ostecenja izazvanih atmosferskim
praznjenjem. Gromobranska instalacija se sastoji od spoljasnje i unutrasnje.

Spoljasnja gromobranska instalacija ima zadatak da na sebe preuzme direktna atmosferska
praznjenja u objekat i da bez posledica preko prihvatnog sistema, spusnih provodnika i
uzemljivaca atmosfersko praznjenje sprovede u zemlju. Unutrasnja gromobranska instalacija
sprecava pojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i zastiti korisnike, uredaje i instalacije
u objektu od visokih atmosferskih prenapona.

4.2. OPASNOSTI I MJERE ZASTITE

e Usijani gasovi iz kanala groma mogu da izazovu paljenje i eventualni pozar Sirih
razmjera na zapaljivim djelovima objekta, pokrivacima ili zapaljivim konstrukcijama.

Pravilnim izborom i propisnim postavljanjem gromobranske instalacije ova opasnost je
uklonjena.

e Visoka temperatura na mjesto dodira kanala groma i objekta moze izazvati mehanicko
ostecenje objekta usljed naglog Sirenja i prskanja materijala. Pravilnim dimenzionisanjem i
postavljanjem gromobranske instalacije ova opasnost je uklonjena.

¢ Visoka temperatura na mjestu dodira moze da izazove topljenje metalnih povrsina
Pravilnim izborom presjeka metalnih provodnika ova opasnost je otklonjena.

e Preskok izmedu gromobranske instalacije (ili metalne konstrukcije koja sprovodi struju
groma) 1 elektroenergetske instalacije niskog napona (telefonske ili neke druge
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telekomunikacione instalacije unutar objekta) moze da izazove ostecenje ili potpuno unustenje
te instalacije.
Izvedene mjere izjednacavanja potencijala eliminisu navedenu opasnost.

e Poviseni potencijal uzemljivaca u odnosu na provodne elemente unutar objekta moze
da ugrozi zivot i zdravlje korisnika usljed napona koraka i napona dodira.
Pravilnim izborom i postavljanjem uzemljivaca ova opasnost je otklonjena.

e Struyja groma moze svojim indirektnim dejstvom (elektromagnetska indukcija) da
izazove ostecenje osjetljivih elektri¢nih a posebno elektronskih uredaja.
Izvedenim mjerama zastite ova opasnost je otklonjena.

4.3. PERIODICNI PREGLED GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Gromobranska instalacija svake trece godine od strane ovlaséene organizacije podlijeze
periodicnim pregledima i ispitivanjima.

5. OPASNOSTI KOD ELEKTRICNIH INSTALACIJA

U toku eksploatacije objekata, elektricne instalacije kao 1 uredaji koji se napajaju
elektri-cnom energijom, mogu da se izazovu opasnosti po zivot i zdravlje korisnika, kao $to
su:

" DIREKTNI DODIR DJELOVA POD NAPONOM, pod ovim se podrazumijeva neposre-
dan dodir sa neizolovanim djelovima elktricne. instalacije i opreme.
U predmetnom objektu izvrsen je pravilan izbor opreme sa odgovaraju¢om izolacijom djelova
pod naponom i to:
- dobra izolacija elektricnih provodnika,
- zatvaranje elektri¢ne opreme u zakljucane elektricne ormare i kutije koje su izvede-ne
u odgovarajucoj IP zastiti,
- dobro izolovanje elektri¢nih uredaja,
- ogradivanje opasnih mjesta i prostora u elektri¢nim postrojenjima i
- postavljanjem tabli upozorenja,

® INDIREKTNI DODIR DJELOVA POD NAPONOM, pod ovim se podrazumijeva nepo-
sredan dodir metalnih djelova elektri¢nih prijemnika i uredaja koji su dosli pod napon.
Zastita od indirektnog napona dodira sprovedena je automatskim isklju¢enjem napajanja u
TN-C/S sistemu zastite u slucaju pojave indirektnog napona dodira. Automatsko iskljucenje
obezbijedeno je pravilnim izborom presjeka provodnika i zastitnih uredaja , $to je provjereno
proracunom, te napon dodira za najveéi osigura¢ ne prelazi 50V, a predvideno je i
izjednacavanje potencijala svih metalnih masa.
U toku izvodenja instalacije, a prije koriscenja izvrsice se pregled i ispitivanje elekricne
instalacije i provjeriti dobijeni rezultati u projektu. U koliko ovaj uslov ne bude potvrden
mjerenjem, ispred GRO-a i RT-a gdje su vedi osigurac¢i postavice se asvaltna podloga
odnosno izolacione prostirke.

* TERMICKO NAPREZANJE VODOVA, ova opasnost se otklonjena pravilnim izborom
presjeka i tipa provodnika prema strujnom optereéenju.

* STRUJA KRATKOG SPOJA, otklonja se pravilnim izborom presjeka i vrste provo-dnika i
pravilnim dimenzionisanjem prekidaca i zastitne opreme (osiguraci) tako da se dio instalacija
koji dode u kratki spoj iskljucuje prije nego Sto dode do nedozvoljenog zagrijevanja ili
ostecenja provodnika i opreme.
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* PREVELIKI PAD NAPONA, otklonja se pravilnim dimenzionisanjem presjeka napo-jnih
vodova u odnosu na struju opterecenja.

* MEHANICKO OSTECENJE VODOVA, otklonja se pravilnim izborom presjeka provo-
dnika 1 nacinom polaganja u zavisnosti od mjesta i uslova polaganja. Razvod elektricne
instalacije je polozen ispod sloja maltera, ¢ime je obezbijedena njegova mehanicka zastita.

* STETNO DEJSTVO OKOLINE (vlaga, pra$iina i dr.) otklonja se pravilnim izborom
mehanicke IP zaStite elektri¢nih instalacija, opreme i uredaja s obzirom na mjesto ugradnje
prema standardu.

Opasnost od nedovoljnog nivoa osvijetljenosti otklonjena je pravilnim izborom broja i tipa
svetiljki $to je odredeno fotometrijskim proracunom.

* PERIODICNI PREGLEDI I ISPITIVANJA, sobzirom na uslove spoljanjih uticaja
elektricna instalacija podlijeze periodicnom pregledu 1 ispitivanju od strane ovlaséene
organizacije jedan put u 3 godine.

6. OPASNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORISCENJU MASINSKE I
TEHNOLOSKE OPREME

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koris¢enju masinske i tehnoloske opreme, sudova 1
instalacija pod pritiskom, su:
e Pucanje posuda, cjevovoda i armature, moze nastati usljed:
- nepravilno izabranog precnika cijevi,
- nekvalitetno izradenih cijevi 1 armature,
- nekvalitetno izvedene montaze,
- zamrzavanje fluida u posudu cjevovoda i armaturu usljed vremenskih uslova.
Svi cjevovodi i armatura su dimenzionisani da izdrze maksimalni radni pritisak, shodno
vazeéim zakonskim propisima i standardima. Ugradnja cjevovoda predvidena je preko
oslonaca, a pravilnim izborom trase cjevovoda i mjesta oslonca, onemoguceno je mehanicko
ostecenje cjevovoda. Kvalitet zavarenih spojeva 1 spojeva cijevi sa armaturom provjeravaju se
ispitivanjem pod pritiskom.
e Nepravian raspored masinske opreme, aparata i posuda:
Svi prolazi i komunikacije za rukovanje, transport i montazu su dovoljne $irine za nesmetano
kretanje.
e Nepravilan izbor mjerno regulacionih uredaja 1 sigurnosne opreme:
Shodno vaze¢im propisima i standardima, pravilno je sprovedeno dimenzionisanje i izbor
masinske opreme, sudova pod pritiskom, mjerno regulacione i sigurnosne armature, te ne
postoji opasnost od nekontrolisanog porata pritiska i pucanja.
e Nestru¢na montaza, pustanje u rad 1 odrzavanje masinske opreme:
Da bi se umanjila buka i vibracija u toku eksploatacije masinske opreme, moraju se svi zavrtnji
pravilno pritegnuti, a posebno zavrtnji kojima se oprema fiksira za betonski fundament. Po
zavrsetku montaze, probnog ispitivanja opreme i cjevovoda, predvideno je da izvodac radova
preda ionvestitoru ateste i upustvo za rukovanje, odrzavanje i otklanjanje smetnji na
instalacijama u toku eksploatacije, shodno upustvima proizvozaca.
e Opasnosti usljed nastanka korozije i iznenadnih kvarova na instalacijama:
U slucaju pucanja cjevovoda u toku eksploatacije pristupa se zatvaranju odgovarajucih ventila
na elektricni ili ruéni pogon.
e Opasnosti usljed nesprovedenih mjera zastite na radu u toku eksploatacije:
Prema vrsti posla 1 okolnostima pod kojim ga obavlja radnik mora biti snadbjeven sredstvima
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licne zastite, i to:
- za rad u vodi mora koristiti gumene Cizme,
- za ispitivanje koncentracije stetnih gasova i ugljen dioksida, mora koristiti Devijevu
lampu,
- za rad sa elektrichom energijom mora koristiti atestirane gumene rukavice i
izolovani alat,
e Opasnosti usljed neispravne opreme 1 uredaja:
Sva oprema 1 uredaji prije upotrebe, kao i periodicno moraju biti pregledani i ispitani za §to,
kao dokaz tome mora postojati pozitivan Strucni nalaz.

Rad s mehanizacijom

Rukovanje mehanizacijom i orudem za rad smije se povjeriti samo obucenim radnicima koji su
provjerom znanja dokazali da su osposobljeni za rad na siguran nacin.

Gradevinske masine su stalno prisutne na gradiliStu za vrijeme rada s otpadom 1 zato treba
posebno paziti kako bi se izbjegle nesrece. Radnici koji koriste opremu za licnuzastitu koja
smanjuje sposobnost kretanja ili slusanja trebaju posebno biti svjesni opasnosti do kojih moze
dodi. Situacije i moguénosti nastanka nesrece zbog rada u blizini opreme su:

- otkinuti zeljezni dijelovi

- vodovi pod pritiskom koji su podlozni pucanju

-mogucnosti da se odjeca ili oprema za licnu zastitu zaplete za strojeve u pogonu
-opasnosti od klizanja, posrtaja 1 padova.

Zastita pri radu sa vozilima je vrlo bitna i sastoji se iz sljedeceg:

- provjera vozila prije paljenja

- prilikom penjanja i silaska sa vozila treba koristiti stube i rukohvate

-zabranjeno je skakanje sa vozila - stepenice moraju uvijek biti Ciste

- radno podrucje sa otpadom treba pregledati prije nego se vozilo pokrene

- upravljanje se v1si sa vozackog sjedista

- nikada se ne penjati na vozilo u pokretu

-na vozilima smiju boraviti samo ovlastene osobe

- utovarnu lopatu drzati u donjem polozaju

- nesigurna podrucja s otpadom treba posebno provjeriti

- izbjegavati voznju po kosinama

- izbjegavati velike brzine

- Celicne glomazne otpatke (kontejnere, auta i sl.) ne smije se drobiti dozerom,

- preko ostalog glomaznog otpada treba ici vtlo oprezno

- vozilo parkirati samo na ravnim povrsinama

- izbjegavati ostavljanje vozila bez nadzora

- uvijek imati adekvatno osvjetljenje

- odistiti vozilo prije reparature ili parkiranja.

Rad s opremom i alatima

Pranje pod pritiskom (¢iséenje, ispiranje mlazom) je potreba vode pod pritiskom, sa ili bez
dodataka drugih tecnosti kako bi se uklonile nepozeljne necistoce s razlicitih povrsina.
Uslovi rukovanja opremom za pranje su:

- ne smije se upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvodac,
- pritisak se podize polako,

- uvijek se mora znati gdje je Strcaljka i ne smije se usmjeriti u drugu osobu, jer mlaz vode
moze probusiti zastitno odijelo, ¢izme i ostalu licnu zastitnu odjecu.

Povrede uzrokovane mlazom vode mogu se ¢initi neznatnima i slabo indiciraju na razmjer
ozljede ispod koze i Stete nanesene dubljem tkivu. Pri povredama od vodnogvmlaza pri
visokom pritisku, zahtjeva se hitna bolnicka obrada i upoznavanje medicinskog osoblja s
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uzrokom povreda. Minimalni uslovi koje treba zadovoljiti za opremu za pranjepod pritiskom
koja se koristi na odlagalistu su sljededi:

- Sistem mora biti opremljen za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu pumpe, tako
namjestenom da ne prelazi proizvodacev maksimum dozvoljenog pritiska.

- Sve elektricne komande moraju biti osigurane od kvara, niske voltaze ili zasticene prekidacem
strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju).

- Prekidac kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na mlaznici
mora ukljucivati sklopku koja ¢e automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom ¢im
operater ispusti komande.

Rad sa ostalim alatima

Radove smiju izvoditi samo osobe obucene za navedene radove. Pri koristenju ru¢nog alata
treba se pridrzavati sljedecih postupaka:

- Neispravan alat ne smije se koristiti. Sav rucni alat drzati ¢e se u ispravnom stanju i koristiti
samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su klijesta, udarni alati, te alat
s drvenim drskama na kojima postoje raspukline ili iverje.

- Alat koji je oStecen treba ukloniti.

-Moraju se postaviti zastitni dijelovi za vrijeme rada na svim elektricnim alatima.Zastitni i
sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na elektricnim alatima osimza vrijeme odrzavanja
u skladu s uputama proizvodaca od strane strucne osobe, amoraju se ponovo postaviti prije
stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi,vratila, bubnjevi, zamajci, lanci i ostali rotirajudi,
eciprocni 1 pokretni dijeloviizlozeni dodiru sa radnikom moraju imati zastitu.

- Nije dozvoljeno bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo.

- Na mjestima gdje izvor paljenja moze izazvati pozar ili eksploziju smiju se koristitisamo oni
alati koji ne stvaraju iskre.

- Alat i oprema se prije upotrebe mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim.

Provodit ce se stalne provijere kako bi se stvorili sigurni uslovii rada i adekvatno odrzavanje
alata.

- Hidrauli¢na tecnost koja se koristi u elektricnim alatima mora zadrzati svoje operativne
karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima ce biti izlozena.

- Ne smije se prec¢i maksimum pritiska koji propisuje proizvodac za hidraulicke $mrkove,
ventile, cijevi, filtere i dr.

- Svi hidraulicki i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom
moraju imati Smrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajucu snagu da izdrze
normalne operativne pritiske.

- Nezakopcana 1 neuredna odjeca, raspustena duga kosa, viseéi nakit, prstenje, lanciéi i ruéni
satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim elektricnim alatom ili strojem.

7. OPASNOSTI I STETNOSTI KOJE PROIZILAZE IZ PROCESA RADA

Predvidenim op$tim mjerama zastite na radu, odreduju se uslovi koje trebaju ispunjavati radni i
pomocni prostori u pogledu sigurnosti radnika, koji u njima rade ili se kre¢u po tom prostoru.
Zbog tehnologije rada na predvidenom prostoru, mogucée je da se pojave i odgovarajuce
opasnosti, koje ovisno o tehnoogiji mogu prouzrokovati izvore i uzroke opasnosti. U analizi su
obuhvaceni procesi koji se u prostoru objekta odvijaju uz predvidive moguce osnovne izvore
opasnosti, a koje navodimo u nastavku.

Mehanitki izvori povreda od predmeta u stanju mirovanja, ali koji nisu odgovarajuce smjesteni ili
slozeni, ostrih predmeta, te neprikladnog ponasanja radnika kao i mogucnosti da odjecu ili
opremu zahvati masina u pokretu.

Opasnost od masina i nredaja koji se pokrecu, usljed nepaznje ili nepravilnog i nestruc¢nog
rukovanja masinama i opremom.
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Opasnost kretanja na radu i padova na ravnoj, kosoj ili klizavoj povrsini, zbog neispravnog
nagiba, razlike u visini ili neravnina u tlu bilo da su mokri ili masni. Zbog penjanja ili rada na
povisenim mjestima bez zastitne ograde, odgovarajucih penjalica, rampi 1 nepredvidenih radnji.
Opasnosti od opekotina zbog nepazljivog rukovanja opremom, od iskrenja na opremi, zbog loseg
odrzavanja instalacija 1 pribora, te u slucaju da se odloze (opasni) otpad, i to neovlasteno i
protuzakonito.

Opasnosti od trovanja koje mogu nastati kod nepravilnog rukovanja na instalacijama i nepaznjom
radnika, pri radu sa otpadom koji moze biti neovlasteno odlozen (opasni otpad), te bez
posebnog obavjestenja odlozen medu komunalni otpad.

Eksplozija i pogar mogu nastati kod nepravilnog rukovanja opremom, zagrijavanjem energenata,
kod povisene vanjske temperature, neispravnom instalacijom,neispravno ugradene opreme,
neispravne opreme i nestrucnim rukovanjem otpadom,dok je namjerno paljenje otpada
zabranjeno.

Nepovoljni vremenski uslovi javljaju se kod rada pri visokim temperaturama okoline (preko
30°C) kao i pri temperaturama nizim od 0°C, te usljed jakih i dugotrajnih padavina.

Ostale opasnosti su:

-Opasnost usljed neispravno dimenzionisanih radnih povrsina, komunikacija i izlaznih puteva,

-Opasnost od nehigijenskih uslova rada,

Opasnost od neodgovaraju¢th mikroklimatskih uslova u pogledu temperature, vlaznosti i
kretanja vazduha,

-Opasnost od nedovoljnog osvjetljenja, prirodnog ili viestackog,

-Opasnost zbog neadekvatne gradevinske i instalacijske izvedbe, zbog lose zadtite od
atmosferskih 1 klimatskih utjecaja,

-Opasnost od buke 1 vibracije,

-Izvori povreda usljed udara elektricne energije, neposrednog dodira vodica, previsokog
napona dodira ili atmosferskog praznjenja,

-Opasnost od udisanja Stetnih gasova i para

-Opasnost od patogenih bakterija te ugriza insekata, glodara 1 divljih Zivotinja.

8. OPSTE MJERE ZASTITE NA RADU

Opstim mjerama zastite na radu prema zakonu i ostalim pravilnicima, odredeni su uslovi, koje
trebaju ispunjavati objekti 1 radni prostori, a sa kojima se mogu navedene opasnosti potpuno
eliminisati ili svesti na minimalnu mjeru.

Tehnickom dokumentacijom daju se rjesenja za primjenu mjera zastite na radu, kojima se na
siguran nacin sprjecavaju 1 otklanjaju opasnosti i Stetnosti u toku izgradnje objekta.

To se odnosi na tok izvodenja predvidenog radnog procesa, kao i druga tehnicka rjesenja i
uslovi koje objekat mora ispunjavati kada bude u upotrebi.

Mijere za otklanjanje opasnosti odnose se na:

-mogucnost nesmetanog prilaza objektu osobama na radu 1 onima sa sredstvima za gasenje
pozara,

-mogucnost nesmetanog prilaza objektu osobama i sredstvima hitne pomodi,

-mogucénost intervencije sa gasenjem pozara, evakuacijom 1 spasavanjem ljudi i materijalnih
dobara,

-rjesenje u pogledu hemijskih stetnosti 1 zastite okoline,

-rjeSenje u pogledu zastite na masinama ili opremi i uredajima za rad i transport,

-rjeSenja rasvjete prirodne i vjestacke,

-rjesenja sanitarnih uslova i licne higijene,

-rjeSenja u smislu zastite od pozara i eksplozije,

-rjeSenja sa plocama upozorenja i zabrane,

-rjeSenja osiguranja licnim zastitnim sredstvima.
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Radnici koji stalno ili povremeno borave na predmetnoj lokaciji moraju paziti na mehanicke
opasnosti koje ukljucuju padove i otpad koji predstavlja opasnost od padova, ostre predmete,
instalacije te klizave i nesigurne povrsine. Radnici moraju biti upoznati s opasnostima vezanim
uz vorzila 1 opremu, te rad s elektro uredajima. Paznju treba obratitii na opasnosti vezane uz
vremenske prilike (grmljavina) ili mokre i ledene povrsine koje predstavljaju opasnost od
padova.

Kontakt s raznim elementima na gradilistu 1 odlagalistu (otpad, zemlja, vode) moze dovesti do
infekcije. U slucaju povrede radnici se moraju pridrzavati mjera prve pomoci za dezinfekciju
rana. Na lokaciji mogu biti prisutni glodari, insekti i gmazovi.

Radnici moraju obratiti paznju na prisustvo tih zivotinja.

Moguce su i posljedice usljed hemijskih onecisc¢ivaca kao:

- nadrazivanje koze, ociju i disnih puteva;

-osip 1 opekotine;

-vrtoglavica, mucnina, problemi sa Zelucem, drhtavica i umor, a sve u slucaju da se odlozi
neodgovarajuca vrsta otpada i ove posljedice se u pravilu ne ocekuju.

Kod rada u nepovoljnim vremenskim uslovima moze do¢i do pregrijavanja ili prehladivanja, a
$to moze uzrokovati zdravstvene posljedice od umora zbog vruéine do ozbiljnog oboljenja.
Radnici su duzni voditi racuna o sebi i drugima kad je rije¢ o znakovima pregrijavanja
organizma kada je okolna temperatura visa od 30°C, a narocitoza vrijeme nosenja zastitnog
odijela. Radnici moraju §to ¢esce piti tecnosti za vrijemeradnog vremena.

Za potrebe radnika moraju se predvidjeti pauze za odmor 1 konzumiranje tecnosti.

Kada se ocekuju niske temperature 0°C ili nize, pogotovo za vrijeme jakih vjetrova, treba voditi
rac¢una da se izbjegne prehladivanje. Kod radnika se zbog niskih temperatura (pogotovo za
vjetrovita vremena) mogu pojaviti promrzline i ozebline.

Treba paziti na radove po jakom vjetru i kada je odje¢a mokra. Pri otezanim vremenskim
okolnostima kod kojth moze doéi do snizavanja tjelesne temperature, radnici moraju nositi
vieslojnu nepropusnu odjecu kao 1 da prekrivaju ruke 1 glavu.

Takoder treba paziti da odjeca ostane suva. Radnici trebaju jesti kaloricnu hranu i piti mnogo
tecnosti kako bi izbjegli gubitak tecnosti.

Znakovi snizavanja tjelesne temperature su sljedeci:

- drhtavica, losa orijentacija, usporeni pokreti, razdrazljivosti, nejasni izgovor, umor i lose
prosudivanje, a moguca je i osamucenost ili nesvjestica,

- ukocenost i mrtvilo u dijelovima tijela, sivkasta ili bjelkasta boja koze.

Dijelovi tijela trebaju se polako utopliti, a radnik se ne smije vratiti na posao bez dodatne
zadtite (npr.rukavice, kape). Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provodenju zastite
od hladnoce. U slucaju da se odje¢a smoci, neophodno je presvlacenje u suvu odjecu prije
nastavka rada. Prehladeni radnici ne smiju se vratiti na posao bez odobrenja.

Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeci:

-osip, gréevi, jako znojenje, - gréenje misica, te bol u rukama, stopalima i trbuhu,

-losa cirkulacija, hladna 1 vlazna koza, vrtoglavica, muc¢nina i nesvjestica.

Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Odmah se moraju poduzeti mjere
hladenja organizma, prije nego $to dode do ozbiljne povrede. Mora se pruziti strucna
medicinska pomoé. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeéi: crvena, vruca, obi¢no
suha koza, smanjeno znojenje, mucnina, vrtoglavica i smusenost, brzi otkucaji srca i na kraju
koma.

Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogucnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja usljed
vruéine. Rad u zastitnoj odjeci uveliko moze povecati vjerovatnost umora i iscrpljenosti od
vrudine, te toplotnog udara. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi visoj od 30°C (27°C u
za$titnoj odjeci), radnici su duzni medusobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog
pregrijavanja. Ako postoji sumnja da je doslo do pregrijavanja organizma, zahvaceni radnik
mora napustiti radno mjesto, odmoriti se, rashladiti, te piti mnogo hladne tec¢nosti. Dovoljna
koli¢ina pitke vode mora biti stalno dostupna u ulaznoj zoni. Ako simptomi ne nestanu nakon
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odredenog odmora, radnik je duzan zatraziti ljekarsku pomoc.

Ovdje jos treba napomenuti da je poslodavac duzan osigurati osposobljavanje radnika za rad
na siguran nacin, u slucaju potrebe osigurati i organizovati evakuaciju radnika, kao i pruziti
zaposlenicima usluge sluzbe medicine rada.

9. RAD S TERETOM

Neispravan rad s teretima moze uzrokovati povrede ukljucujuéi posjekotine, ukljestenja,
drobljenje, te ozbiljne povrede leda, trbuha, misi¢a ruku i nogu, te zglobova.
- Poseban rizik od povreda predstavljaju tereti koji su:

- teski 1/ili veliki,

- glomazni teret koji je teSko obuhvatiti,

- nestabilni teret ili teret na nestabilnoj podlozi.

Daljnji rizik od povreda vezan je uz podizanje, a do istih dolazi usljed:

- savijanja tijela,

- pritiska na ki¢mu,

- nosenja preteskog tereta,

- noSenja na klizavimim i nestabilnim povrsinama.

Rucni prenos tereta treba izbjegavati kada je god to moguce, odnosno treba koristiti
mehanicku opremu ili pomagala. Predmeti koji se prenose moraju biti ispravno ucvr§éeni kako
ne bi pali, te uravnotezeno ostavljeni kako se ne bi prevrnuli.

Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehanicke opreme i moraju paziti da teret
bude laksi od pripadajuceg kapaciteta opreme.

Prije pocetka ru¢nog podizanja ili premjestanja tereta treba se odrediti tezina predmeta. Rad s
teretom koji moze ugroziti sigurnost radnika je zabranjen. Radnik ne smije podizati ili nositi
teret tezi od 25 kg.

Predmete s kojima se manipuliSe potrebno je prvo pregledati 1 ustanoviti dijelove koji mogu
predstavljati opasnost. Takode treba uociti opasnosti od hemijskih reakcija.

Povriine na kojima se dize teret treba pregledati kako ne bi doslo do klizanja, posrtaja i
padova.

Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nosenju opreme za licnu
zatitu ili ako su temperature tako visoke da mogu izazvati toplotni udar.

Provijeriti postoji li dovoljan razmak izmedu predmeta koji se trebaju podiéi i ostalih predmeta
kako bi se izbjeglo ukljestenje ili gnjecenje.

Provijeriti ima li dovoljno prostora za manipulaciju s teretom da se sprije¢e povrede.

Prvo treba prodi transportni put u vezi uklanjanja svih opasnosti od pada ili klizanja.

10. PREVENTIVNE MJERE ZASTITE

10.1. ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENIH

Shodno Pravilniku ZNR, svi zaposleni izvrsioci podlijezu redovnim periodi¢nim pregledima.

10.2. OSPOSOBLJAVAN]JE I PROVJERA ZNANJA

Svi zaposleni u zavisnosti od opisa poslova i radnih zadataka i1 u zavisnosti od namjene objekta
moraju biti osposobljeni za siguran i bezbjedan rad, a nakon cega se mora izvrsiti provijera
znanja iz oblasti zastite na radu.
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10.3 LICNA ZASTITNA SREDSTVA I OPREMA

Kako se samo tehnickim mjerama zastite ne mogu u potpunosti ukloniti neki
izvori opasnosti, moraju se u toku rada koristiti licna zastitna sredstva koja se moraju
osigurati svim zaposlenim radnicima:
- za zastitu ruku i Saka od ostrih i $iljatih predmeta sluze zastitne rukavice,
- za zastitu nogu od razlicitih ostrih predmeta, koji se mogu naéi na povrsinama sluze ¢izme (sa
debelom
potplatom),
- za zastitu tijela sluzi radno odijelo koje mora biti zategnuto i zakopc¢ano,
- za zastitu od kise 1 vjetra sluzi ki$na kabanica,
- za zastitu od hladnoce sluzi zastitna bunda,
- za zastitu ociju od pradine raznoSene vjetrom sluze zastitne naocale
- za zastitu od dima, mirisa i Stetnih gasova u slucaju pozara sluzi zastitna maska,
- za zastitu glave sluzi zastitna kaciga
-idr.
Mora biti dostupna 1 sljedec¢a oprema:
- telefon s telefonskim brojevima za hitne slucajeve,
- slusna zastita,
- tecnost za ispiranje ociju,
- aparati za gaSenje pozara prikladni za obic¢ne zapaljive materije, zapaljive tecnosti i pozare na
elektricnim
instalacijama 1
- pribor za prvu pomoc.

11. OBAVEZA INVESTITORA

* Investitor je obavezan da od ovlaséene organizacije pribavi Reviziju da je tehnicka
dokumentacija izradena u skladu sa propisima zastite na radu.

* Nakon davanja ocjene na tehnicku dokumentaciju, a u koliko postoje razlike ili
primjedbe investitor je duzan da pri gradnji objekta ugradi te mjere zastite.

» Takode, tokom izgradnje objekta izvodac je obavezan da uradi Elaborat o uredenju
gradilista, kojim ¢e biti obuhvaéene sve opasnosti i mjere zastite za zaposlene u toku
gradnje objekta, kao i zastite susjednih objekata, imovini i lica koja se mogu naci u
okruzenju objekta u toku izgradnje.

12. ORGANIZACIJA ZASTITE NA RADU

Zastita na radu obezbjeduje se primjenom savremenih tehnickih, zdravstvenih (medicinskih),
ergonomskih, socijalnih, organizacionith i drugih mjera i sredstava za zastitu na radu,
otklanjajudi rizike od povredivanja i ostecenja zdravlja ili njithovim svodenjem na propisanu
mjeru u postupcima.

Prethodni i periodi¢ni pregledi objekata, tehnoloskih procesa i sredstava rada vrse se u cilju
obezbjedivanja kvaliteta izvedenih radova i rada na propisan nacin u toku izvodenja procesa
rada.

Poslodavac je duzan da opstim aktom, u skladu sa zakonom, blize uredi: mjere zastite na radu i
nacin njihovog spovodenja, a narocito prava, obaveze i odgovornosti svih zaposlenih, nacin
obavljanja stru¢nih poslova zastite na radu, nacin utvrdivanja i provjere zdravstvenog stanja
zaposlenih koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i drugih zaposlenih, nacin
osposobljavanja i provjere osposobljavanja zaposlenih za bezbjedan rad, koriscenje sredstava i
opreme licne zastite 1 druga pitanja od znacaja za zastitu na radu.
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Poslodavac je duzan da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta i da utvrdi nacin i
mjere za otklanjanje rizika.

U slucaju pojave svake nove opasnosti i promjene nivoa rizika u procesu rada, poslodavac je
duzan da izmijeni akt o procjeni rizika.

Akt o procjenti rizika zasniva se na utvrdivanju mogucih vrsta opasnosti i Stetnosti na radnom
mijestu 1 u radnoj okolini, a na osnovu kojih se vtsi procjena rizika od nastanka povreda i
zdravstvenog ostecenja zaposlenih.

Poslodavac je duzan da obezbijedi da pristup mjestu rada u radnoj sredinii na kome prijeti
ozbiljna i odredena opasnost od povredivanja ili zdravstvenih ostecenja (od strujnog udara,
trovanja, gusenja i sl.) imaju samo ona lica koja su osposobljena za bezbijedan rad i koja su
dobila posebna uputstva za rad na takvom mijestu i koja su opremljena odgovarajuéim
sredstvima i opremom za li¢cnu bezbjednost na radu.

Svakom radniku se urucuje uz liéni potpis pismeno uputstvo o pravilnom, sigurnom i
bezbjednom radu.

Poslodavac je duzan da svako lice koje se po bilo kom osnovu nalazi u radnoj prostoriji, krugu
poslodavca ili gradiliStu upozori na opasna mjesta ili na stetnosti po zdravlje koje se javljaju u
tehnoloskom procesu, na mjere bezbjednosti koje mora da primijeni i da ga usmjeri na
bezbjedne zone za kretanje.

Poslodavac je duzan da izvrsi osposobljavanje za bezbjedan rad zaposlenog kod zasnivanja
radnog odnosa, rasporeda na druge poslove, uvodenja nove tehnologije ili novih sredstava za
rad, promjene procesa rada 1 ponovnog rasporedivanja na rad poslije odsustvovanja koje je
trajalo duze od godinu dana.

Poslodavac je duzan da donese program o osposobljavanju za bezbjedan rad zaposlenih, u
skladu sa procjenom rizika na radnom mjestu, kao i da, po potrebi, mijenja ili obnavlja njegovu
sadrzinu u zavisnosti od uvodenja novih procesa rada, novih tehnologija i sredstava za rad.
Poslodavac je duzan da zaposlenog, u toku osposobljavanja za bezbjedan rad, upozna sa svim
vrstama opasnosti na poslovima na koje ga rasporeduje 1 o konkretnim mjerama za zatitu na
radu, koje su potrebne radi otklanjanja opasnosti po zivot, odnosno ostecenje zdravlja.
Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad poslodavac obavlja teorijski i prakti¢no.

Provjeru teorijske i prakti¢ne osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih poslodavac obavlja
na mjestu rada.

Periodi¢ne provjere teorijske i prakti¢ne osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih, koji rade
na poslovima na kojima je, prema aktu o procjeni rizika, prisutna povecana opasnost od
povredivanja ili oste¢enja zdravlja, odreduje poslodavac programom o osposobljavanju.
Poslodavac je duzan da zaposlenog ili njegovog predstavnika informise u vezi sa:

- rizicima po bezbjednost i zdravlje i zastitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima u
odnosu na svaku vrstu radnog mjesta ili posla;

- mjerama prve pomodi u slucaju povrede na radu, zastiti od pozara i postupku
evakuacije zaposlenih pri pojavi ozbiljnih 1 bliskih opasnosti i o licima koja su zaduzena
za sprovodenje ovih mjera;

- pravima u oblasti medicine rada, higijene rada 1 ergonomije;

- zdravstvenim opasnostima na radu;

- planovima, mjerama i odlukama koje bi mogle stetno da se odraze na zdravlje
zaposlenih usljed zagadenja vazduha, buke ili vibracija na radnom mjestu.

Poslodavac je duzan da predstavnika zaposlenih, o pravima i obavezama koje se odnose na
zastitu na radu, informise 1 na taj nac¢in mu omoguci:

- uvid u listu profesionalnih nesreca do kojih moze do¢i ako zaposleni nije u mogucnosti
da radi duze od tri radna dana;

- uvid u izvjestaje o profesionalnim nesre¢ama svojih zaposlenih;

- pristup procjeni opasnosti za zastitu na radu, ukljuCujuéi i opasnosti sa kojima se
suocavaju grupe zaposlenih izlozenih posebnom riziku, kao i o odlukama koje se
odnose na mjere zastite koje treba preduzet;
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- pristup odlukama koje su proistekle iz zastitnih i prevenivnih mjera od inspekcijskih i
drugih organa zaduzenih za zastitu na radu.
Poslodavac je duzan da zaposlenom izda na upotrebu sredstvo i opremu licne zastite na radu.
Poslodavac je duzan da obezbijedi da zaposleni sredstva rada i sredstva 1 opremu li¢ne zastite
na radu koristi u skladu sa njihovom namjenom i da u postupku upotrebe primjenjuje
propisane mjere za zaStitu na radu.
Poslodavac je duzan da organizuje i obavlja stru¢ne poslove zastite na radu u zavisnosti od
organizacije, prirode i obima procesa rada, broja zaposlenih koji ucestvuju u procesu rada,
broja radnih smjena, procijenjenih rizika i broja lokacijski odvojenih jedinica.
Poslodavac, radi obavljanja strucnih poslova zastite na radu, moze da:
- organizuje strué¢nu sluzbu za obavljanje poslova zastite na radu;
- odredi strucno lice za obavljanje poslova zastite na radu;
- angazuje pravno ili fizicko lice za obavljanje ovih poslova (ovlascene organizacije-
drustva).
Elaborat ZNR sadrzi, sve opasnosti i Stetnosti po zivot i zdravlje korisnika, koje mogu da se
pojave pri eksploataciji objekta, kao i mjere radi otklanjanja opasnosti i svodenja Stetnosti u
dozvoljene granice.
Opasnosti, Stetnosti i mjere zastite koje se mogu javiti u toku izgradnje predmetnog objekta
nijesu predmet ovog Elaborata, ve¢ se obraduju u elaboratu o uredenju gradilista.

Odgovorni inzenjer:

Zatrko Asanovi¢, dipl. ing. el. i spec. znt.
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PROJEKTANT: INVESTITOR:
"LIMING PROJEKT" D.0.0. PODGORICA OPSTINA HERCEG NOVI

Objekat:  pristupna ulica *nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla I'| Lokacija:

elovi kat. parcele

fuiine ccal®) m i dio pristupne ulice "nova B4" uw zahvaty br. 132511, h_u_:o. 2630/2, 2630/11, 2618/1

IDUP-a"Topla III" duZine cca 40m, koja se nastavija u DUP"Bajer" K.O. Topla, Herceg Novi

Glavni inZenjer: Vrsta tehniéke dokumentacije:

ZORAN DASIC, dipLinZ.grad. GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA:
shimio | kartiroor r 1:250

ZARKO ASANOVIC, dipLin¥.el. Elsborst zaltite na radu *
mm®mnn Saradmik/ci: Prilog: Br. priloga | Br. strane.

SITUACIONI PLAN 1
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

ing.geod. Miodrag Koprivica | y _ ropcorica U

dang; ___ mart, 2020. dana
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