“INFRASTRUKTURA" D.0.0., Podgorica
PIB: 02623684
PDV:30/31-05628-3
Z.R: 550-7727-85 Podgoritka banka

Adresa: Sima Barovica 14, stan br. 2,

IZVODENJE . PROJEKTOVANJE >  INZENJERING 81000 Podgorica, Crna Gora

mail: office@infrastruktura.co.me

telefon: +382 67 640 908

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

INVESTITOR?

OBJEKAT?

LOKACIJA3

VRSTA TEHNICKE

DOKUMENTACIJE*

PROJEKTANT?®

ODGOVORNO LICE®

GLAVNI INZENJER’

- Naziv/ime investitora;

OPSTINA HERCEG NOVI

SAOBRACAJNICA U DIJELU NASELJA KUMBOR- FAZA 1

DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BR. 555, 802, 793, 796,
795 KUMBOR | DJELOVI KAT.PARC.BR. 711, 684, 710,
685/1,701,702,688,689 ,690 KO DPENOVICI, HERCEG NOVI, U
ZAHVATU DUP-A "KUMBOR"

GLAVNI PROJEKAT

“INFRASTRUKTURA” D.0.0. PODGORICA

Dragomir Kovacevié¢

Dragomir Kovacevié¢, dipl.inz.grad.

2-Naziv projektovanog objekta;

3. Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela;

4 Arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehnicki projekat odnosno masinski
projekat (ako je u pitanju naslovna strana dijela tehnicke dokumentacije);

5 Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio
tehni¢ke dokumentacije;

8 Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime

preduzetnika;

7 Ime i prezime glavnog inZenjera;



2
4

"VL inZenjering" d.o.o.

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta
INVESTITOR! OPSTINA HERCEG NOVI
OBJEKAT? SAOBRACAJNICA U DIJELU NASELJA KUMBOR- FAZA 1

DJELOVI KATASTARSKIH PARCELA BR. 555, 802, 793, 796,
795 KUMBOR | DJELOVI KAT.PARC.BR. 711, 684, 710,
685/1,701 ,702,688,689 ,690 KO DENOVICI, HERCEG NOVI, U

LOKACIJA® ZAHVATU DUP-A "KUMBOR"

DIO TEHNICKE

DOKUMENTACIJE* SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA
PROJEKTANT?® “\VL INZENJERING” D.0.0. BUDVA
ODGOVORNO LICES® Vasilije Lazarevi¢

ODGOVORNI INZENJER? Vasilije Lazarevié, dipl.inz.saob.

SARADNICI NA
PROJEKTU?

' Naziv/ime investitora;

2-Naziv projektovanog objekta;

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska parcela;

4 Arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehnicki projekat odnosno masinski
projekat (ako je u pitanju naslovna strana dijela tehni¢ke dokumentacije);

5 Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio
tehni¢ke dokumentacije;

6 lme odgovornog lica u priviednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime
preduzetnika;

" Ime i prezime glavnog inzenjera;

8 Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehni¢ke dokumentacije.



SADRZAJ DIJELA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Naslovne strane - Obrazac 1
Sadrzaj dijela tehnicke dokumentacije

A. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TehnicCki izvjeStaj
Tehnicki uslovi za izvodenje radova

B. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

Predmjer saobracajne signalizacije
Predracun saobracajne signalizacije

C. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Plan saobracajne signalizacije R 1:250 — Prilog 1.1

DETALJI



A. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



TEHNICKI IZVJESTAJ

Predmet projekta

Ovim dijelom projekta obradena je saobraéajna signalizacija za projekat izgradnje loalne
saobracajnice u Kumboru, faza 1.

Podloge

Za izradu projekta kao podloga koriséena je situacija Glavnog gradevinskog projekta
raskrsnice u razmjeri 1:250, i Projektni zadatak.

Zakonska regulativa

Projektna dokumentacija je uskladena sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata
("Sl. List Crne Gore", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 — ispr. i 82/2020), Zakonom o
bezbjednosti saobra¢aja na putevima ("Sl. list R. Crne Gore", br. 33/2012, 58/2014, 14/2017-
odluka US i 66/2019), Zakonom o putevima ("Sl. list R. Crne Gore", br. 82/2020), Pravilnikom
o0 saobrac¢ajnoj signalizaciji ("Sl. list Crne Gore", br. 35/2021) kao i odgovaraju¢im
standardima iz ove oblasti.

Opis postojeceg stanja

Postoje¢e stanje Cini dijelom pristupni makadamski put na brdovitom terenu promjenjive
Sirine 2,5-4m.

Projektovano rjesenje

Projektovano rjeSenje saobracajne signalizacije je u potpunosti usaglaseno sa gradevinskim
rieSenjem. Projektovana saobracajnice je Sirine kolovoza od 3,5, duzine 200m i slijepo
zavrSava. Po karakteru je iskljucivo pristupna.

Vertikalna signalizacija

Primjenjena je standardna vertikalna ss veli€ine, oblika i boje prema standardima JUS Z.
S2.300 — JUS Z. S2.321 i usaglaSena je sa vazeéim Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji.
Lice znaka sa svim simbolima, slovima i brojevima mora biti izvedeno od retroreflektujuceg
materijala klase 1, klase 2 i klase3. Saobracajni znakovi se izraduju prema detaljnim
crtezima u JUS-u, a prema vaze¢em Pravilniku o saobracajnoj signalizaciji. Postavljaju se
tako da njihova ravan moze da odstupa 3-5° u polje, od normale na osu saobraéajnice.
Projektom su predvideni znakovi dimenzija: krug ¢ 600, kvadrat stranice 600mm,
osmougaonik 600mm i drugi znakovi prikazani na situacionim planovima.

Detalj postavljanja saobracajnih znakova dat je u prilogu. Prilikom montaze table
saobracajnog znaka na samostalni stub nosa¢ na pjeSackim povrSinama treba voditi racuna



da donja ivica znaka bude na rastojanju 2,20m (izuzetno 2,4m) od povrsine trotoara, kako ne
bi ometala kretanje pjeSaka.

Mjesta montaze saobracajnih znakova prikazana su u situaciji i vezana su za elemente ili
stacionazu projektovane saobracajnice.

Horizontalna signalizacija

Ovim projektom su predvideni elementi horizontalne signalizacije, i to:

o Pjesacki prelazi Sirine 3m
e Zaustavne neisprekidane linije Sirine 0,50m

Saobracajna oprema

Ovim projektom nije predvideno postavljanje saobraéajne opreme. Ograda za pjeSake je
predmet projekta konstrukcije.

Budva, februar 2023.god.
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TEHNICKI USLOVI SA OPISOM RADOVA
ZA IZVODENJE SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

Opsti tehnicki uslovi

Tehnicki uslovi za izradu, nabavku i montazu, odnosno izvodenje pojedinih elemenata
signalizacije i opreme, objaSnjeni su kroz odgovarajuce pozicije ovih Uslova.

Narucivanje elemenata signalizacije i opreme, vrSi se na osnovu specifikacija u projektu.
Izrada pojedinih elemenata vrSi se na osnovu vazec¢ih MEST EN Standarda, odnosno
detaljnih crteZa u projektu.

Postavijanje, odnosno izvodenje pojedinih elemenata vrsi se na osnovu situacionih planova,
poprecnih profila i drugih crteza u projektu, kao i na osnovu TehniCkih preporuka za
oznacavanje radova na putu.

Elemeti vertikalne saobracajne signalizacije

Standardni saobracdajni znakovi

Standardni  saobracajni znakovi koris¢eni u ovom projektu su prikazani u
predmjeru/predraéunu radova.

Standardni saobracajni znakovi se izraduju prema detaljnim crteZima shodno Standardima, a
prema Pravilniku o saobracajnoj signalizaciji ("Sluzbeni list CG", br.35/2021 ).

Standardni saobracajni znaci se izraduju od aluminijumskog lima zasticenog plastificiranjem,
ili poliesterske mase, po izboru investitora.

Lice znaka, sa svim simbolima, slovima i brojkama, mora imati svojstva retrorefleksije klase 1
i klase 2.

Na licu znaka nikakav konstruktivni element (ukrucenje, Sav, zavrtanj) ne sme biti vidljiv tako
da ometa njegovo Citanje ili menja njegovu sliku.

Poledina znaka, ukljucujuci i sve elemente za pricvrscivanje na nosac, moraju biti zasticeni
bojom od vestackih smola, u tamno-sivom tonu.

Znaci se pri¢vrscuju na jednostubni nosa¢ od cevi pomocu obujmica stavijenih na poledinu
Znaka.

Znaci moraju biti obezbedeni od okretanja i smicanja.

Znaci se postavijaju tako da njihova ravan odstupa od horizontalne za 3° do 5° u polje od
normale na osu puta.

Proizvoda¢ saobracajne signalizacije mora da garantuje da ce reflektujuce folije imati i
sledece karakteristike:

A. da ce reflektujuca folija TIPA | zadrzati minimalno 50% svoje pocetne retrorefleksije
sedam godina nakon postaviljanja saobracajnog znaka,

B. da ce reflektujuca folija TIPA Il zadrZati minimalno 80% svoje pocetne retrorefleksije
deset godina nakon postavijanja saobracajnog znaka,



Nosadi saobracajnih znakova - jednostubni cijevni nosadi

1) Stubni cijevni nosaci izradeni su od Celicne vucene cijevi jednolicnog presjeka i debljine
zavisno od broja, vrste i kvadrature znakova koji se postavijaju na nosac.

2) Nosaci moraju biti proraCunati i prema dejstvu vjetra a obzirom na veli¢inu i broj znakova
na nosacu u zoni puta za koju se izraduju.

3) Stubi¢i za saobracajne znakove moraju da budu od ¢&elicnih cijevi, spolja i iznutra zasticeni
sa vrucim pocinkovanjem.

Spoljni prec¢nik stubova saobracajnih znakova moze da iznosi:
- 60,3 mm (63,5 mm), 88,9 mm ili 102 mm.

Najmanja debljina zida stuba smije da iznosi:

- za stub sa prec¢nikom 60,3 mm (63,5 mm) — 2 mm,

- za stub sa pre¢nikom 88,9 mm — 2,5 mm i

- za stub sa pre¢nikom 102 mm — 2,5 mm.

4) Sa gornje strane stub nosa¢a mora biti zaSticen od kiSe, tj. zatvoren plastiénim ¢epom ili
zavaren.

5) Jednostubni cijevni nosa¢ mora biti obezbjeden od okretanja pre¢kama u temelju.

6) Stubovi se postavijaju u betonske temelje od betona MB20, prefabrikovane ili livene na
licu mjesta. Dimenzije temelja moraju biti odredene i prema dejstvu vjetra, a obzirom na
veli¢inu i broj znakova na stubu.

7) Duzina (visina) nosaca se odreduje iz detalja polozaja znakova u popre¢nom profilu, a
prema veliini i broju znakova na njima datim u specifikacijama, potrebne dubine temelja i
izabranog nacina pri¢vrSc¢ivanja znaka na stub. ProduZenje, odn. skracenje zbog kosine
terena u popre¢nom profilu, ustanovljava proizvoda¢ na terenu ili iz projekta.

8) U cijenu nosaca ukljucena je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, montiranje u temelj,
odredivanje lokacije, postavijanje i niveliranje, kao i cijena zaptivaCa protiv kise i precki u
temelju.

Primjenjena vertikalna saobracdajna signalizacija mora biti uradena u skladu sa standardom

EN 12899 i Pravilnikom o aobracajnoj signalizaciji 35/2021.




Elementi horizontalne signalizacije
Elmenti horizontalne signalizacije predvideni ovim projektom su:

e UzduZne oznake i
e Popreéne uznake

1) lzvodenje horizontalne signalizacije vrSi se prema situacijama u projektu, detaljnim
crteZzima na situacijama i posebnim detaljnim crteZima.

2) Sirina pojedinih linija data je na crteZima u projektu.

3) Boje za izvodenje elemenata horizontalne signalizacije (obiljeZavanje kolovoza) izradene
Su na bazi prirodnih i vieStackih smola sa dodacima.

4) Debljina svih linija mora iznositi najmanje 600 mikrona, $to odgovara utroSku boje od 1
kg/m2 i reflektujucih zrnaca od 400 g/m2 bojene povrsine.

5) Svi materijali moraju zadovoljiti uslove za odredenu trajnost i kvalitet, a za svaki materijal
izvodaé mora obezbediti atest.

6) Sve obojene povrSine moraju imati propisani koeficijent trenja i prianjanja.

7) lvice linija i figura moraju biti oStre i ravne, sa odstupanjem od teorijske linije najvise 5 mm.
Dopustena odstupanja od mjera datih u projektu iznose najvise 5 %.

8) Izvodenje radova se vrSi masinskim i ru¢nim putem.

9) Cijene radova na izvodenju horizontalne signalizacije obraCunavaju se po m?2 obojene
povrdine ili po m' Cijena obuhvata razmjeravanje na terenu, CiSc¢enje i odma$civanje
kolovoza, bojenje i kontrolu kvaliteta upotrebljenih materijala i svih izvedenih radova na
ugradnji materijala.

10) Za sve radove garantni rok mora iznositi najmanje 12 (dvanaest) mjeseci.

11) Ugradena horizontalna signalizacija mora imati vrijednosti koeficijenta retrorefleksije,
koeficijenta retrorefleksije u viaznim uslovima, Kkoeficijenta osvjetljenosti pri difuznom
osvjetljenju i vrijednosti otpora na klizanje za Ostale saobracajnice — Tip 1i Il.

12) garantni rok tankoslojnih oznaka na kolovozu je 1 godina,

13)Vijek trajanja tankoslojnih oznaka na kolovozu je 2 godine.

Izradena horizontalna signalizacija mora da ispunjava zahtjeve standarda: EN 1423,
EN 1424 i EN 1436 i mora biti u skladu sa Pravilnikom o aobracajnoj signalizaciji 35/2021.
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PREDMJER - FAZA 1

T £ g ; 2
Sl 28 Opis pozicije 3 8 | Koli¢ina 39 Vrijednost
x R N o S g S
O q
A |VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
1 a.1 |1I-9.1, kvadrat 600x600 mm, klasa 1 kom 1
Stub nosac saobracajnog znaka
2 a.2 |Stub nosac precnika 60 mm, duzine 3,40 m kom 1
3 a.3 |lIzrada temelja za stub nosac kom 1
UKUPNO:
B HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
4 b.1 |Pjesacki prelazi m? 12,00
5 b.2 | Neisprekidana linija zaustavljanja Sirine 0,50 m m? 1,50
UKUPNO:
Oznaka
et REKAPITULACIJA Bez PDV-a Sa PDV-om (21%)
A VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
B HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:
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PREDRACUN - FAZA 1

Tl 5 o S
Sl 28 Opis pozicije 3 8 | Koli¢ina 39 Vrijednost
x R N o S g S
O q
A |VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
1 a.1 |1I-9.1, kvadrat 600x600 mm, klasa 1 kom 1 50 50,00
Stub nosac saobracajnog znaka
2 a.2 |Stub nosac precnika 60 mm, duzine 3,40 m kom 1 28 28,00
3 a.3 |lIzrada temelja za stub nosac kom 1 32 32,00
UKUPNO: 110,00
B HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
4 b.1 |Pjesacki prelazi m? 12,00 7,00 84,00
5 b.2 | Neisprekidana linija zaustavljanja Sirine 0,50 m m? 1,50 7,00 10,50
UKUPNO: 94,50
Oznaka
et REKAPITULACIJA Bez PDV-a Sa PDV-om (21%)
A VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 110,00 133,10
B HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 94,50 114,35
UKUPNO: € 204,50 € 247,45
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HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

PROJEKTANT:
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"VL inZenjering" d.o.o0.

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

Objekat:
Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor- FAZA 1

Lokacija: Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor i
djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701,702,688,689 ,690
KO Benovici, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor"

Glavni inZzenjer:

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

Dragomir Kovacevi¢, dipl.inz.grad| GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer:

Vasilije Lazarevié, dipl.inZ.saob. Dio tehnicke dokumentacije: RAZMJERA

Saradnik: SAOBRACAJNA SIGNALIZACIJA 1:250
Prilog: ;

Saradnik: rilog Br.priloga | Br.strane
Situacioni plan 1.2

Datum izrade i M.P.
februar 2023. god.

Datum revizije i M.P.
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NEISPREKIDANA LINIJA ZAUSTAVLJANJA (V-11)

0

A
]

woud

PJESACKI PRELAZ (V-15)

Dimenzije su date u m

Broj lista:

Naziv:

OBILJEZAVANJE UZDUZNIH | POPRECNIH OZNAKA

Projektovao:
Vasilije Lazarevic, dipl.inZ.saob.
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DETALJ POSTAVLJANJA SAOBRACAJINOG ZNAKA
Pravilnik o saobracajnoj signalizaciji
(Sluzbeni list Crne Gore broj 35/2021)

D, ‘ Donja ivica
‘ najnizeg znaka

H:

Ivica kolovoza
Osovina stuba

Povrsina kolovoza

H - Visina od povrsine kolovoza do donje ivice saobracajnog znaka.

Ukoliko se saobracajni znak postavlja na pjesackim povrsinama H1= 2,20m.
(do najvise 2.4m)

Ukoliko se saobracajni znak postavlja na putevima, raskrsnicama i u naselju,
van pjesackih povrsina, zavisno od broja znakova, H1= 1,20 do 1,8om.

D - Rastojanje izmedu ivice kolovoza i najisturenije ivice saobracajnog znaka
Ukoliko se saobracajni znak postavlja na pjesackim povrsinama D1= 0,30 do 1,50m.

Ukoliko se saobracajni znak postavlja na putevima, raskrsnicama i u naselju, van
pjesackih povrsina D1= 0,50 do 1,50m.

Naziv:

Projektovao:

Broj lista:
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DETALJI

Betonski temelj MB20
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Zavareni krstasti osigurac

Naziv:

UGRADNJA STUBA SAOBRACAJNOG ZNAKA

Projektovao:

Vasilije Lazarevic, dipl.inZ.saob.

Broj lista:
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